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TÁVOLSÁGMÉRŐ TLM30  –  9M 

•	Pontosság: +/- 6 mm, 9 m-es távolságból
•	Hatótávolság: 9 m
•	Lézerdiódák: 635 nm
•	Lézerosztály: 2
•	Lítium-ionos elem

•	Főbb jellemzők: Távolságmérés, 
egygombnyomásos működés

•	Folyamatos mérés
•	A csomag tartalmazza: Helyi adatkezelő 

(LDM), Töltőkábel

Gyors mérés

Könnyű használni

Bútor becslésLitium-ion elem FalhosszZsebben elfér

TOP 3 
FELHASZNÁLÁS & 

JELLEMZŐK

AKCIÓS bruttó ár

STHT9-77425 LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ TLM30 – 9M 9 990 Ft

AKCIÓS bruttó ár

STHT1-77409 LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ TLM50 – 15M 14 990 Ft

TÁVOLSÁGMÉRŐ TLM50  –  15M 

•	Az új STANLEY® TLM50 mérőeszközzel 
könnyű pontos méréseket végezni, nincs 
szükség mérőszalagra – csak jelölje ki, 
kattintson és mérjen

•	0,15-15 m hatótávolság +/- 3 mm-es 
pontossággal

•	Könnyen leolvasható: fehér szöveg fekete 
képernyőn

•	Ergonomikus, gumiból készült, illesztve 
öntött burkolat

•	Kompakt és könnyű kivitelezés
•	Kijelölésssel és kattintással már mérhet is
•	Az egyszerű, 1 gombbal irányítható működés 

miatt könnyű használni
•	Automatikusan kikapcsol, így az elemek 

tovább tartanak (a működéshez szükséges  
2 x AAA elemet a csomag tartalmazza)

TÁVOLSÁGMÉRÉS
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•	Hatótávolság: TLM99 és TLM99s 0,15 - 30 m, 
TLM99si 0,15-35 m

•	Pontosság +/-2mm 10 m-en
•	A Bluetooth funkció kizárólag a TLM99s és a 

Tlm99si típusok esetében érvényes
•	A kompakt, könnyű kivitelezés miatt könnyű tárolni, 
•	Távolság, terület, tömeg mérése
•	Minden egyes mérés és a mérések összesítése 

megjelenik a 4 paneles digitális kijelzőn
•	Könnyen olvasható: fekete háttér előtt fehér szöveg
•	A következő funkciók egy gomb megnyomásával 

érhetők el: mérés szüneteltetése és folyamatos 
mérés

•	A TPE (termoplasztikus elasztomer) anyagból 
készült, illesztve az öntött burkolat biztos fogást 
tesz lehetővé és nem csúszik meg a kézben

•	Egymást követő mérések összeadása és kivonása
•	IP54
•	A memória az utolsó 4 bevitt adatot jeleníti meg a 

kijelzőn
•	Elem: 2 x AAA elem (a csomag tartalmazza az 

elemeket)

AKCIÓS bruttó ár

STHT1-77032 LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ TLM65 – 20M 15 990 Ft

STHT1-77354 LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ TLM65I – 25M 17 990 Ft

AKCIÓS bruttó ár

STHT1-77138 LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ TLM99 – 30M 22 990 Ft

STHT1-77343 LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ TLM99S – 30M BLUETOOTH FUNKCIÓVAL 32 990 Ft

STHT1-77361 LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ TLM99SI – 30M BLUETOOTH FUNKCIÓVAL 34 990 Ft

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ TLM65 – 20M / TLM65I – 25M

STHT1-77138 STHT1-77343 STHT1-77361

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ TLM99 – 30M / TLM99S – 30M / TLM 99SI – 35M

STHT1-77032

• Működési tartomány:  
STHT1-77032 - 20 m;  
STHT1-77354 - 25 m

• Pontosság: 3 mm 10 m-en
• Kompakt, könnyű kivitel, a praktikus és 

kényelmes tároláshoz
• Két gomb az egyszerű kezelés érdekében
• Távolság, terület, térfogat mérés
• 4 panel az egyes mérések és azok összegének 

digitális leolvasásához
• Könnyen leolvasható: Fehér szöveg fekete 

képernyőn
• A mérési adatok tárolása és folyamatos mérés  

egy gomb lenyomásával
• TPE (termoplasztikus elasztomer) fröccsöntött 

felület a biztonságos markolás és csúszásvédelem 
végett

• A legutóbbi 4 eredmény a képernyőn
• 2 x AAA elem (mellékelt tartozék)

STHT1-77354
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LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ TLM330S – 100M

• Hatósugár: 100 m
• Pontosság: +/- 1 mm
• Távolságmérés,terület és térfogat kalkuláció
• Elhajlás érzékelő
• Folyamatos mérés
• Indirekt mérés a Pythagoras használatával
• 20 tárolható mérés

• Megvilágított 3 soros kijelző
• Multifunkciós alsó zárórész
• Biztos védelmet nyújtó ház IP 54 

védettséggel
• Ergonomikus kialakitás
• Tripodra rögzíthető

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ TLM165 – 50M 

• Hatósugár: 50 m
• Pontosság: +/- 1,5 mm
• Távolságmérés, terület és térfogat kalkuláció
• Folyamatos mérés
• Összeadás, kivonás
• Indirekt mérés Pythagoras tétel használatával
• 5 tárolható mérés

• Kétsoros, megvilágitott kijelző
• Jelentős védelmet nyújtó ház
• Visszahajtható fogantyúrész
• IP 54 védettségi szint por és szennyeződés 

ellen
• Hangjelzés

AKCIÓS bruttó ár

STHT1-77139 LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ TLM165 – 50M 39 990 Ft

AKCIÓS bruttó ár

STHT1-77140 LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ TLM330S – 100M 54 990 Ft
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SPL3 NEXT GENERATION PONTLÉZER – ZÖLD 

SPL3 NEXT GENERATION PONTLÉZER – VÖRÖS

AKCIÓS bruttó ár

STHT77593-1 SPL3 NEXT GENERATION PONTLÉZER – ZÖLD 29 990 Ft

•	Jelölődiagram: önbeálló vörös lézerpont,  
3 pont (1 x elöl / 1 x hátul / 1 x lent)

•	Lézerdiódák: zöld, 2. osztály, 510 nm
•	Hatótávolság; 35 m
•	Üzemidő: 20 óra
•	Pontosság: +/- 0,3 mm/m (U/H);  

+/- 0,6 mm/m (D)
•	Önszintezés: ±} 4°

•	Szintezési idő (másodperc): ≤ 5 mp
•	Illesztve öntött burkolat - IP besorolás: IP50
•	Esési teszt: 0,5 m
•	Teljesítmény: 2 x AA
•	Rögzítő menet: 1/4 hüvelyk
•	A készlet tartalmazza: Többfunkciós konzol,  

2 x AA elem, övtáska

•	Jelölődiagram: önbeálló vörös lézerpont,  
3 pont (1 x elöl / 1 x hátul / 1 x lent)

•	Lézerdiódák: vörös, 2. osztály, 635 nm
•	Hatótávolság; 30 m
•	Üzemidő: 40 óra
•	Pontosság: +/- 0,3 mm/m (U/H);  

+/- 0,6 mm/m (D)
•	Önszintezés: ±} 4°

•	Szintezési idő (másodperc): ≤ 5 mp
•	Illesztve öntött burkolat - IP besorolás: IP50
•	Esési teszt: 0,5 m
•	Teljesítmény: 2 x AA
•	Rögzítő menet: 1/4 hüvelyk
•	A készlet tartalmazza: Többfunkciós konzol,  

2 x AA elem, övtáska
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STHT0-77364 - Digital Multimeter
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STHT0-77364 - Digital Multimeter

Beltéri2

AKCIÓS bruttó ár

STHT77503-1 SPL3 NEXT GENERATION PONTLÉZER – VÖRÖS 24 990 Ft

PONTLÉZEREK

2
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STHT0-77364 - Digital Multimeter

Beltéri

30m
±0.3mm/m
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2 Beltéri Kültéri

AKCIÓS bruttó ár

FMHT1-77413
FM VÖRÖS PONTLÉZER 5 PONTOS, CÉLKÁRTYA, MÁGNESES 
TARTÓ ÉS HORDTÁSKA

54 990 Ft

FM VÖRÖS PONTLÉZER 5 PONTOS, CÉLKÁRTYA, MÁGNESES TARTÓ ÉS HORDTÁSKA

• Széleskörű felhasználási lehetőségek  
- 5 egymástól független pontot vetít

• Kiemelkedő pontosság
• A mágneses alaplap segítségével könnyedén 

rögzíthető fém felületekhez is
• Időtálló dizájn, öntött borítás és IP54 

vízállóság; 1,5 magasságig garantált ejtés/
ütésállóság

• Rögzítőingával felszerelt
• 1/4-es és 5/8-os csavarmenet - a 

csavarmenet segítségével finombeállítások 
végezhetők a műszeren állványra rögzítés 
esetén

• Hatótávolság: 30 m
• Pontosság: +/- 3 mm/10 m
• IP: 54
• Akku élettartam: több mint 40 óra
• Tartozékok: lézer egység, L tartóelem, 

céltábla, acéltányér, használati utasítás, 
hordtáska. 4 x AA elem
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MANUÁLIS FALI LÉZER

AKCIÓS bruttó ár

STHT-77148 MANUÁLIS FALI LÉZER 7 990 Ft

• �360°-os körbeforgás
• �Hatótávolság: 3 m
• �Pontosság: +/- 1 mm, alkalmas a legtöbb 

DIY feladatra

• �Ideális polcok, képek és egyéb dekorációs 
elemek felhelyezésekor történő méretezésre

• �Tartozék: 2 x AA elem

VONAL- ÉS KERESZTLÉZEREK
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AKCIÓS bruttó ár

STHT77498-1 CUBIX KERESZTSUGARAS LÉZERES SZINTEZŐ – VÖRÖS 17 990 Ft

AKCIÓS bruttó ár

STHT77499-1 CUBIX KERESZTSUGARAS LÉZERES SZINTEZŐ – ZÖLD 29 990 Ft

CUBIX KERESZTSUGARAS LÉZERES SZINTEZŐ – VÖRÖS 

CUBIX KERESZTSUGARAS LÉZERES SZINTEZŐ – ZÖLD 

•	Vonaldiagram önbeálló szintezés - teljesen 
végigfutó keresztirányú vonalat hoz létre 
(vízszintesen és függőlegesen)

•	Lézerdióda Vörös, 2. osztály, 635 nm
•	Hatótávolság 12 m (-)
•	Üzemidő 20 óra
•	Szintezési pontosság +/- 6 mm 10 m-en
•	Önszintezés ±} 4°

•	Szintezési idő (másodperc) ≤ 5 mp
•	Illesztve öntött burkolat - IP besorolás IP50
•	Esési teszt 0,5 m
•	Tápellátás 2 x AA
•	Rögzítés 1/4 hüvelyk (0,635 cm)
•	Záróinga a biztonságos szállítás érdekében
•	A készlet tartalma: Többfunkciós konzol,  

2 x AA elem, övtáska 

•	Vonaldiagram önbeálló szintezés - teljesen 
végigfutó keresztirányú vonalat hoz létre 
(vízszintesen és függőlegesen)

• Lézerdióda Vörös, 2. osztály, 510 nm
• Hatótávolság 16 m (-)
• Üzemidő 10 óra
•	Szintezési pontosság +/- 6 mm 10 m-en
•	Önszintezés ±} 4°

•	Szintezési idő (másodperc) ≤ 5 mp
•	Illesztve öntött burkolat - IP besorolás IP50
•	Esési teszt 0,5 m
•	Tápellátás 2 x AA
•	Rögzítés 1/4 hüvelyk (0,635 cm)
•	Záróinga a biztonságos szállítás érdekében
•	A készlet tartalma: Többfunkciós konzol,  

2 x AA elem, övtáska

2

12m
±0.6mm/m

12m
±0.6mm/m

12m
±0.6mm/m Beltéri

2

STHT77499-1

16m
±0.6mm/m

12m
±0.6mm/m Beltéri
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2

12m
±0.6mm/m

12m
±0.6mm/m

12m
±0.6mm/m Beltéri

2

STHT77499-1

16m
±0.6mm/m

12m
±0.6mm/m Beltéri

CUBIX KERESZTSUGARAS LÉZERES SZINTEZŐ, TRIPOD ÉS TÁSKA – ZÖLD

AKCIÓS bruttó ár

STHT77649-1
CUBIX KERESZTSUGARAS LÉZERES SZINTEZŐ,  
TRIPOD ÉS TÁSKA – ZÖLD 

37 990 Ft

AKCIÓS bruttó ár

STHT77648-1 
CUBIX KERESZTSUGARAS LÉZERES SZINTEZŐ, 
TRIPOD ÉS TÁSKA – VÖRÖS

29 990 Ft

CUBIX KERESZTSUGARAS LÉZERES SZINTEZŐ, TRIPOD ÉS TÁSKA – VÖRÖS

• �1 x vízszintes és 1 x függőleges lézersugár
• �Vörös lézersugár, 2. osztály, 635 nm
• �Hatótávolság: 12 m
• �Kompenzációs tartomány: +-4°
• �Pontosság: +/- 6 mm 10 méteren
• �Szintező idő: =< 5 mp

• �IP besorolás: 50
• �Leejtés teszt: 0,5 m
• �Üzemidő: 20 óra
• �1/4-es csavarmenet
• �Tartozékok: Tripod, konzol, 2 x AA elem, 

hordtáska

• 1 x vízszintes és 1 x függőleges lézersugár
• �Zöld lézersugár, 2. osztály, 510 nm
• �Hatótávolság: 16 m
• �Kompenzációs tartomány: +-4°
• �Pontosság: +/- 6 mm 10 méteren
• �Szintező idő: =< 5 mp

• �IP besorolás: 50
• �Leejtés teszt: 0,5 m
• �Üzemidő: 10 óra
• �1/4-es csavarmenet
• �Tartozékok: Tripod, konzol, 2 x AA elem, 

hordtáska
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2

16m
±0.5mm/m

STHT77592-1

16m
±0.5mm/m

STHT77592-1

16m
±0.5mm/m

STHT77592-1

16m
±0.5mm/m

STHT77592-1

Beltéri

AKCIÓS bruttó ár

STHT77502-1 CROSS 90 KRESZTSUGARAS LÉZERES SZINTEZŐ – VÖRÖS 29 990 Ft

AKCIÓS bruttó ár

STHT77592-1 CROSS 90 KRESZTSUGARAS LÉZERES SZINTEZŐ – ZÖLD 39 990 Ft

CROSS 90 KRESZTSUGARAS LÉZERES SZINTEZŐ – VÖRÖS

CROSS 90 KRESZTSUGARAS LÉZERES SZINTEZŐ – ZÖLD

•	Vízszintes sugár, önbeálló szintezés, 3 lézer-
dióda: keresztsugár + 90° függőleges

•	Lézerdióda: vörös, 2. osztály, 635 nm
•	Hatótávolság 12 m
•	Üzemidő 9 óra
•	Szintezési pontosság +/- 5 mm 10 m-en
•	Önszintezés ±} 4°

•	Szintezési idő (másodperc) ≤ 5 mp
•	IP besorolás IP50
•	Esési teszt 0,5 m
•	Tápellátás 2 x AA
•	Rögzítés 1/4 hüvelyk (0,635 cm)
•	A készlet tartalma: Többfunkciós konzol,  

2 x AA elem, övtáska

•	Vízszintes sugár, önbeálló szintezés, 3 lézer-
dióda: keresztsugár + 90° függőleges

•	Lézerdióda: zöld, 2. osztály, 510 nm
•	Hatótávolság 16 m
•	Üzemidő 4 óra
•	Szintezési pontosság +/- 5 mm 10 m-en
•	Önszintezés ±} 4°

•	Szintezési idő (másodperc) ≤ 5 mp
•	IP besorolás IP50
•	Esési teszt 0,5 m
•	Tápellátás 2 x AA
•	Rögzítés 1/4 hüvelyk (0,635 cm)
•	A készlet tartalma: Többfunkciós konzol, 2 x 

AA elem, övtáska

2

12m
±0.6mm/m

12m
±0.6mm/m

12m
±0.6mm/m Beltéri
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AKCIÓS bruttó ár

STHT77504-1 SLL 360 KERESZTLÉZER – VÖRÖS 44 990 Ft

AKCIÓS bruttó ár

STHT77594-1 SLL 360 KERESZTLÉZER – ZÖLD 49 990 Ft

SLL 360 KERESZTLÉZER – ZÖLD

•	Vízszintes sugár, önbeálló szintezés, 1 x 360° 
+ 1 x függőleges

•	Lézerdióda: vörös, 2. osztály, 635 nm
•	Hatósugár 20 m
•	Szintezési pontosság +/- 4 mm 10 m-en
•	Önszintezés ±} 4°
•	Szintezési idő (másodperc) ≤ 5 mp
•	Illesztve öntött burkolat IP besorolás IP50

•	Esési teszt 0,5 m
•	Tápellátás 4 x AA
•	Üzemidő 10 óra
•	Rögzítés 1/4 hüvelyk (0,635 cm)
•	Záróinga a biztonságos szállítás érdekében
•	A készlet tartalma: 4 x AA elem, hordtáska

•	Vízszintes sugár, önbeálló szintezés 1 x 360° 
+ 1 x függőleges

•	Lézerdióda: zöld, 2. osztály, 510 nm
•	Hatósugár 25 m
•	Szintezési pontosság +/- 4 mm 10 m-en
•	Önszintezés ±} 4°
•	Szintezési idő (másodperc) ≤ 5 mp

•	Illesztve öntött burkolat IP besorolás IP50
•	Esési teszt 0,5 m
•	Tápellátás 4 x AA
•	Üzemidő 5 óra
•	Rögzítés 1/4 hüvelyk (0,635 cm)
•	Záróinga a biztonságos szállítás érdekében
•	A készlet tartalma: 4 x AA elem, hordtáska

SLL 360 KERESZTLÉZER – VÖRÖS 
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Beltéri2
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SLL 360 KERESZTLÉZER, TRIPOD, TÁSKA – ZÖLD

AKCIÓS bruttó ár

STHT77641-1 SLL 360 KERESZTLÉZER, TRIPOD, TÁSKA – ZÖLD 59 990 Ft

AKCIÓS bruttó ár

STHT77640-1 SLL 360 KERESZTLÉZER, TRIPOD, TÁSKA – VÖRÖS 54 990 Ft

SLL 360 KERESZTLÉZER, TRIPOD, TÁSKA – VÖRÖS 

• 1  x 360° és 1 x függőleges lézersugár
• Vörös lézersugár, 2. osztály, 635nm
• Hatótávolság: 20 m
• Kompenzációs tartomány: +-4°
• Pontosság: +/- 4 mm 10 méteren
• Szintező idő: =< 5 mp
• IP besorolás: 50

• Leejtés teszt: 0,5 m
• Üzemidő: 10 óra
• A tripodra a lézer több irányban  

(X,Y tengely) is rögzíthető
• 1/4-es csavarmenet
• Tartozékok: Tripod, konzol, 4 x AA elem, 

hordtáska

• �1 x 360° és 1 x függőleges lézersugár
• �Zöld lézersugár, 2. osztály, 510nm
• �Hatótávolság: 25 m
• �Kompenzációs tartomány: +-4°
• �Pontosság: +/- 4 mm 10 méteren
• �Szintező idő: =< 5 mp
• �IP besorolás: 50

• �Leejtés teszt: 0,5 m
• �Üzemidő: 5 óra
• �A tripodra a lézer több irányban (X,Y tengely) 

is rögzíthető
• �1/4-es csavarmenet
• �Tartozékok: Tripod, konzol, 4x AA elem, 

hordtáska
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Beltéri2
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STANLEY MULTILINE LÉZER 4V1H – VÖRÖS 

AKCIÓS bruttó ár

STHT77514-1 STANLEY MULTILINE LÉZER 4V1H – VÖRÖS 39 990 Ft

• Hatótávolság 10 m-ig (detektor 
használatával 50 m)

• Egy vízszintes vonalat (135°) és egy pontot 
lent; 2x függőleges vonalat (340°) vetít

• Dőlésjelzés az önszintezési tartományon 
kívül

• A szintezőfej rögzítése biztonságos szállítást 
eredményez

• Szintezés pontossága +/-4 mm 10 m-en
• Áramellátás: 4 x AA elem (tartozék)
• Állványhoz szerelhető 5/8” menettel
• Víz- és porálló: IP54
• Készlet tartalma: Lézer, tok, szemüveg, 

fényvisszaverő, 4 x AA elem

2 Beltéri Kültéri
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FATMAX® KERESZTSUGARAS LÉZER 4XAA – VÖRÖS

FATMAX® KERESZTSUGARAS LÉZER 4XAA - ZÖLD

AKCIÓS bruttó ár

FMHT77586-1 FATMAX® KERESZTSUGARAS LÉZER 4XAA - ZÖLD 49 990 Ft

AKCIÓS bruttó ár

FMHT77585-1 FATMAX® KERESZTSUGARAS LÉZER 4XAA - VÖRÖS 41 990 Ft

• Hatótávolság 15 m-ig (detektor 
használatával 30 m)

• 1 vízszintes és 1 függőleges vonalat vetít
• Dőlésjelzés az önszintezési tartományon 

kívül
• A szintezőfej rögzítése biztonságos szállítást 

eredményez

• Szintezés pontossága +/-3 mm 10 m-en
• Lézerdióda: 620 - 680 nm
• Áramellátás: 4x AA elemek (tartozék)
• Állványhoz szerelhető 1/4” és 5/8” menettel
• Víz- és porálló: IP54
• Készlet tartalma: Lézer, adapter, tok, 

mágneses lemez, 4x AA elem

• Hatótávolság 20 m-ig (detektor használatával 
40 m)

• 1 vízszintes és 1 függőleges vonalat vetít
• Dőlésjelzés az önszintezési tartományon kívül
• A szintezőfej rögzítése biztonságos szállítást 

eredményez
• Szintezés pontossága +/-3 mm 10 m-en

• Lézerdióda: 515 - 530 nm
• Áramellátás: 4x AA elemek (tartozék)
• Állványhoz szerelhető 1/4” és 5/8” menettel
• Víz- és porálló: IP54
• Készlet tartalma: Lézer, adapter, tok, 

mágneses lemez, 4x AA elem

2 Beltéri Kültéri

2 Beltéri Kültéri
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FATMAX® KERESZTSUGARAS LI-ION LÉZER – ZÖLD 

AKCIÓS bruttó ár

FMHT77595-1 FATMAX® KERESZTSUGARAS LI-ION LÉZER – ZÖLD 74 990 Ft

• Hatótávolság 30 m-ig (detektor használatával 
50 m)

• 1 vízszintes és 1 függőleges vonalat vetít
• Dőlésjelzés az önszintezési tartományon kívül
• A szintezőfej rögzítése biztonságos szállítást 

eredményez 
• Szintezés pontossága +/-3 mm 10 m-en

• Lézerdióda: 515 - 530 nm
• Áramellátás: Li-Ion elem
• Állványhoz szerelhető 1/4” és 5/8” menettel
• Víz- és porálló: IP54
• Készlet tartalma: Lézer, TSTAK doboz, 

szemüveg, fényvisszaverő, adapter, töltő

2 Beltéri Kültéri

FATMAX® 2 PONTOS KERESZTSUGARAS LI-ION LÉZER – ZÖLD 

AKCIÓS bruttó ár

FMHT77597-1 FATMAX® 2 PONTOS KERESZTSUGARAS LI-ION LÉZER – ZÖLD 99 990 Ft

2 Beltéri Kültéri

•Önszintezés tartomány +/-4°
• A szintezőfej rögzítése biztonságos szállítást 

eredményez 
• Vízszintes, függőleges vonalak (150° 

tartomány) és kereszt vetítése
• Pont és vízszintes vonal vetítése

• IP54
• Állványhoz szerelhető 1/4” és 5/8” menettel
• Mágneses alap
• Esés ellenállás 1,5 m-ig
• A készlet tartalma: lézer, TSTAK doboz, 

szemüveg, fényvisszaverő, adapter, töltő
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FATMAX® 5 PONTOS KERESZTSUGARAS LI-ION LÉZER – ZÖLD

AKCIÓS bruttó ár

FMHT77598-1 FATMAX® 5 PONTOS KERESZTSUGARAS LI-ION LÉZER – ZÖLD 109 990 Ft

• Hatótávolság 30 m lézersugár és 50 m 
detektor használatával

• Szintezés pontossága +/-3 mm 10 m-en
•Önszintezés tartomány +/-4°
• Szintezőfej rögzítése a biztonságos 

szállításhoz
• Vízszintes, függőleges vonalak (150° 

tartomány) és kereszt vetítése
• Pont és vízszintes vonal vetítése

• IP54
• Állványhoz szerelhető 1/4” és 5/8” menettel
• Mágneses alap
• Esés ellenállás 1,5 m-ig
• A készlet tartalma: lézer, adapter, TSTAK 

doboz, szemüveg, fényvisszaverő, töltő

2 Beltéri Kültéri

FATMAX® 2 PONTOS KERESZTSUGARAS LI-ION LÉZER SZETT, TSTAK – VÖRÖS

AKCIÓS bruttó ár

FMHT1-77414
FATMAX® 2 PONTOS KERESZTSUGARAS LI-ION LÉZER SZETT, 
TSTAK – VÖRÖS

74 990 Ft

• Széleskörű felhasználási lehetőségek  
- 2 egymástól független pontot plusz egy 
vízszintes és egy függőleges vonalat vetít

• 150°-os szögben kivetíti a lézersugarat, 
rövid idő alatt beállítható

• Kiemelkedő pontosság
• A folyamatos pulzáló üzemmód lehetővé 

teszi a detektorral való használatot
• A mágneses alaplap segítségével könnyedén 

rögzíthető fém felületekhez is
• Időtálló dizájn, öntött borítás és IP54 

vízállóság, 1,5 magasságig garantált ejtés/
ütésállóság

• Rögzítőingával felszerelt 
• 1/4-es és 5/8-os csavarmenet - a 

csavarmenet segítségével finombeállítások 
végezhetők a műszeren állványra rögzítés 
esetén

• Hatótávolság: 15/50 m detektorral
• Pontosság: +/- 3 mm/10 m
• IP: 54
• Akku élettartam: több mint 30 óra
• Tartozékok: lézer egység, szemüveg, TSTAK 

tároló, 4 x AA elem, akku töltő

2 Beltéri Kültéri
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AKCIÓS bruttó ár

FMHT1-77415
FATMAX® 5 PONTOS KERESZTSUGARAS LI-ION LÉZER SZETT, 
TSTAK – VÖRÖS

84 990 Ft

FATMAX® 5 PONTOS KERESZTSUGARAS LI-ION LÉZER SZETT, TSTAK – VÖRÖS

• Széleskörű felhasználási lehetőségek  
- 5 egymástól független pontot plusz egy 
vízszintes és egy függőleges vonalat vetít

• 150°-os szögben kivetíti a lézersugarat, 
rövid idő alatt beállítható

• Kiemelkedő pontosság
• A folyamatos pulzáló üzemmód lehetővé 

teszi a detektorral való használatot
• A mágneses alaplap segítségével 

könnyedén rögzíthető fém felületekhez is
• Időtálló dizájn, öntött borítás és IP54 

vízállóság; 1,5 magasságig garantált ejtés/
ütésállóság

• Rögzítőingával felszerelt
• 1/4-es és 5/8-os csavarmenet –  

a csavarmenet segítségével finombeállítások 
végezhetők a műszeren állványra rögzítés 
esetén

• Hatótávolság: 15/40 m detektorral
• Pontosság: +/- 3 mm/10 m
• IP: 54
• Akku élettartam: több mint 25 óra
• Tartozékok: lézer egység, szemüveg, TSTAK 

tároló, 4 x AA elem, akku töltő, céltábla, 
multi állvány

2 Beltéri Kültéri

AKCIÓS bruttó ár

FMHT1-77442
FATMAX® 5 PONTOS KERESZTSUGARAS LI-ION LÉZER SZETT, 
TSTAK – ZÖLD

119 990 Ft

FATMAX® 5 PONTOS KERESZTSUGARAS LI-ION LÉZER SZETT, TSTAK – ZÖLD

• Széleskörű felhasználási lehetőségek -  
5 egymástól független pontot plusz egy 
vízszintes és egy függőleges vonalat vetít

• 150°-os szögben kivetíti a lézersugarat, 
rövid idő alatt beállítható

• Kiemelkedő pontosság
• A folyamatos pulzáló üzemmód lehetővé 

teszi a detektorral való használatot
• A mágneses alaplap segítségével könnyedén 

rögzíthető fém felületekhez is
• Időtálló dizájn, öntött borítás és IP54 

vízállóság, 1,5 magasságig garantált ejtés/
ütésállóság

• Rögzítőingával felszerelt

• 1/4-es és 5/8-os csavarmenet –  
a csavarmenet segítségével finombeállítások 
végezhetők a műszeren állványra rögzítés 
esetén

• Hatótávolság: 20/50 m detektorral
• Pontosság: +/- 3 mm/10 m
• IP: 54
• Detektor kompatibilis
• Akku élettartam: több mint 25 óra
• Tartozékok: lézer egység, szemüveg, TSTAK 

tároló, 4 x NiMH elem, akku töltő, multi 
állvány
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FATMAX®  360 + 2V LI-ION LÉZER – ZÖLD

AKCIÓS bruttó ár

FMHT77617-1 FATMAX® 360 + 2V LI-ION LÉZER – ZÖLD 129 990 Ft

• Hatótávolság 20 m-ig (detektor 
használatával 50 m)

• 360°-os vízszintes vonalvetítés, 2 függőleges 
vonal (elöl és jobbra), pont lent

• Szintezés pontossága +/-3 mm 10 m-en a 
lenti pontnál +/-6 mm 10 m-en

•Önszintezés tartomány +/-4°
• A szintezőfej rögzítése biztonságos szállítást 

eredményez
• Lézersugár-érzékelő használata lehetséges 

(nem tartozék)

• Áramellátás beépített Li-Ion elemmel
• Állványhoz szerelhető 1/4” vagy 5/8” 

menettel
• Víz- és porálló: IP54
• Készlet tartalma: Lézer, TSTAK doboz, 

szemüveg, fényvisszaverő, adapter, töltő
• Detektor FMHT77617-1 lézerhez:  

FMHT1-74267 (nem tartozék)

2 Beltéri Kültéri
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STANLEY® 360 +2V VONALLÉZER SZETT, TSTAK – ZÖLD

AKCIÓS bruttó ár

FMHT1-77443 STANLEY® 360 +2V VONALLÉZER SZETT, TSTAK – ZÖLD 119 990 Ft

• Hatótávolság 20 m-ig (detektor 
használatával 50 m)

• 360°-os vízszintes vonalvetítés, 2 
függőleges vonal (elöl és jobbra), pont lent

• Szintezés pontossága +/-3 mm 10 m-en a 
lenti pontnál +/-6 mm 10 m-en

•Önszintezési tartomány: +/-4°
• A szintezőfej rögzítése biztonságos szállítást 

eredményez
• Lézersugár-érzékelő használata lehetséges 

(nem tartozék)

• Áramellátás beépített Li-Ion elemmel
• Állványhoz szerelhető 1/4” vagy 5/8” 

menettel
• Víz- és porálló: IP54
• Készlet tartalma: Lézer, TSTAK doboz, 

szemüveg, fényvisszaverő, adapter, töltő
• Detektor FMHT77617-1 lézerhez:  

FMHT1-74267 (nem tartozék)

2 Beltéri Kültéri

STANLEY® FATMAX®  360 + 2 VONALLÉZER - VÖRÖS

AKCIÓS bruttó ár

FMHT1-77416 STANLEY 360 + 2V, VONALLÉZER - VÖRÖS 89 990 Ft

• Többcélú szerszám – teljes 360 fokos 
vízszintes vonalat + 2 függőleges vonalat 
vetít ki 120 fokos szöggel + 1 lefelé tartó 
függőleges ponttal

• Lefelé tartó lézernyalábot vetít ki
• Mágneses talp
• Közvetlenül fémsínre szerelhető, hogy a 

kivetítés minden irányban pontos legyen
• Pulzáló módban detektorral használható

• Teljes fényerejét megtartja a láthatóság  
a működési tartomány kiterjesztése végett

• Fröccsöntött burkolat, IP54 osztályú víz-  
és porállóság

• 1,5 m-ig ütésálló
• Záróinga a belső komponensek 

károsodásának elkerülése végett
• Csúszó ¼ és 5/8 csavarmenet

FMHT0-77421

3.5” 3x

9mm

FMHT0-77422

±2°/2%

-50°C

1350°C

FMHT0-77416

FMHT0-77443

STHT77498-1

STHT77502-1

12m
±0.6mm/m

STHT77503-1

30m
±0.3mm/m

STHT77499-1

16m
±0.6mm/m

16m
±0.5mm/m

IP54

IP54

12m
±0.5mm/m

STHT77502-1

STHT77592-1

12m
±0.5mm/m

STHT77504-1

20m
±0.4mm/m

25m
±0.4mm/m

STHT77594-1

35m
±0.3mm/m

STHT77593-1

STHT9-77425

9m
6mm+

9m

STHT0-77364 - Digital Multimeter

FMHT0-77421

3.5” 3x

9mm

FMHT0-77422

±2°/2%

-50°C

1350°C

FMHT0-77416

FMHT0-77443

STHT77498-1

STHT77502-1

12m
±0.6mm/m

STHT77503-1

30m
±0.3mm/m

STHT77499-1

16m
±0.6mm/m

16m
±0.5mm/m

IP54

IP54

12m
±0.5mm/m

STHT77502-1

STHT77592-1

12m
±0.5mm/m

STHT77504-1

20m
±0.4mm/m

25m
±0.4mm/m

STHT77594-1

35m
±0.3mm/m

STHT77593-1

STHT9-77425

9m
6mm+

9m

STHT0-77364 - Digital Multimeter

FMHT0-77421

3.5” 3x

9mm

FMHT0-77422

±2°/2%

-50°C

1350°C

FMHT0-77416

FMHT0-77443

STHT77498-1

STHT77502-1

12m
±0.6mm/m

STHT77503-1

30m
±0.3mm/m

STHT77499-1

16m
±0.6mm/m

16m
±0.5mm/m

IP54

IP54

12m
±0.5mm/m

STHT77502-1

STHT77592-1

12m
±0.5mm/m

STHT77504-1

20m
±0.4mm/m

25m
±0.4mm/m

STHT77594-1

35m
±0.3mm/m

STHT77593-1

STHT9-77425

9m
6mm+

9m

STHT0-77364 - Digital Multimeter

FMHT0-77421

3.5” 3x

9mm

FMHT0-77422

±2°/2%

-50°C

1350°C

FMHT0-77416

FMHT0-77443

STHT77498-1

STHT77502-1

12m
±0.6mm/m

STHT77503-1

30m
±0.3mm/m

STHT77499-1

16m
±0.6mm/m

16m
±0.5mm/m

IP54

IP54

12m
±0.5mm/m

STHT77502-1

STHT77592-1

12m
±0.5mm/m

STHT77504-1

20m
±0.4mm/m

25m
±0.4mm/m

STHT77594-1

35m
±0.3mm/m

STHT77593-1

STHT9-77425

9m
6mm+

9m

STHT0-77364 - Digital Multimeter

FMHT0-77421

3.5” 3x

9mm

FMHT0-77422

±2°/2%

-50°C

1350°C

FMHT0-77416

FMHT0-77443

STHT77498-1

STHT77502-1

12m
±0.6mm/m

STHT77503-1

30m
±0.3mm/m

STHT77499-1

16m
±0.6mm/m

16m
±0.5mm/m

IP54

IP54

12m
±0.5mm/m

STHT77502-1

STHT77592-1

12m
±0.5mm/m

STHT77504-1

20m
±0.4mm/m

25m
±0.4mm/m

STHT77594-1

35m
±0.3mm/m

STHT77593-1

STHT9-77425

9m
6mm+

9m

STHT0-77364 - Digital Multimeter

2 Beltéri Kültéri
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FATMAX® X3R LÉZER SZETT, TSTAK – VÖRÖS

FATMAX® X3G LÉZER SZETT, TSTAK – ZÖLD

AKCIÓS bruttó ár

FMHT1-77356 FATMAX® X3G LÉZER SZETT, TSTAK – ZÖLD 179 990 Ft

AKCIÓS bruttó ár

FMHT1-77357 FATMAX® X3R LÉZER SZETT, TSTAK – VÖRÖS 139 990 Ft

• Hatótávolság 20 m-ig (detektor 
használatával 50 m)

• Szintezés pontossága +/-3 mm 10 m-en
•Önszintezési tartomány: +/-4°
• A szintezőfej rögzítése biztonságos szállítást 

eredményez

• Vetítés: 3 vonal 3 x 360° (360° vízszintes,  
2 x 360° függőleges 90°-os szög alatt)

• IP54
• Detektor X3R lézerhez: 1-77-132 (nem 

tartozék)

• Hatótávolság 35 m (detektor használatával 
60 m)

• Szintezés pontossága +/-3 mm 10 m-en
•Önszintezési tartomány +/-4°
• A szintezőfej rögzítése biztonságos szállítást 

eredményez

• Vetítés: 3 vonal 3 x 360° (360° vízszintes,  
2 x 360° függőleges 90°-os szög alatt)

• IP54
• Detektor X3G lézerhez: FMHT1-74267  

(nem tartozék)

2 Beltéri Kültéri

2 Beltéri Kültéri
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FATMAX® CL2XTI KERESZTSUGARAS LÉZERES SZINTEZŐ

• Ideális padlózathoz és fali csempézéshez, 
bútorok beállításához, és egyéb 
feladatokhoz.

• Vízszintes és függőleges lézersugarat 
bocsájt ki

• Ideális beltéri használathoz,de detektorral 
kültéren is használható 

• Fényes sugár és könnyű leolvasás
• Önbeálló szintezés
• Hatósugár: 25 m
• Kültéri és beltéri használat

• Szintezési pontosság 3 mm / 10 m, elhajlás 
kijelzés 4 mm-nél

• Lézer dióda 2 x 635 nm
• Lézerosztály: 2
• Elemek: 3 x AA a készlet tartalmazza
• Alkalmazási idő >15 h
• Detektorral működtethető 
• Készlet tartalmazza: CL2XT keresztsugaras 

lézer, céltábla, mini tripod, hordtáska, 
detektor

AKCIÓS bruttó ár

1-77-121 FATMAX® CL2XTI KERESZTSUGARAS LÉZERES SZINTEZŐ 99 990 Ft

CLLI KERESZTSUGARAS LÉZER

AKCIÓS bruttó ár

1-77-123 CLLI KERESZTSUGARAS LÉZER 48 990 Ft

• 25 m hatósugár kül és beltéri használatra
• Egy függőleges és egy vízszintes sugár
• Kilengés érzékelő
• Mégneses tompítású inga
• Zárható a szállitás idejére
• Védettség: IP54
• Elem telj: 15 H
• Működési hőmérséklet (°C): -10°/+40°

• Szintezési pontosság: +/- 4 mm @ 10 m 
• Lézerosztály: 1
• Dioda: 2 x 650 nm
• Önszintezés: 4°
• Készlet tartalma: 77-123 - keresztsugaras 

egység; tartó oszlop (2,70 m); tartóelem; 
céltábla; hordtáska; 3 x AA elem

1M Beltéri
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• Hatótávolság 400 m 
• Törésbiztos üveg a sugárkibocsájtó rész körül 
• Vízszintes, függőleges sugár
• A rotációs fej beállitható 10% dőlésre 

(manuális szintezés) 
• Anti-drift rendszer
• Pásztázó mód: 10°/45°/90° 
• Távkapcsolóval működtethető
• Gumírozott egységek
• Üvegboritás révén a védettség IP66
• Hatótávolság: 400 (detektorral)

• Rotációs sebesség: 0, 300, 600, 1000  
r/min

• Védettség: IP66
• Akku telj.: 20 H, LR14, Ni-MH
• Működési hőmérséklet (°C): -10°/+50°
• Vízszintes és függőleges működtetés
• Szintezési pontosság: vízszintes +/- 1,5 mm 

@ 30 m, függőleges +/- 3 mm 

• Hatósugár 600 m
• Törésbiztos üveg a sugárkibocsájtó rész körül
• A rotációs egység dönthető 15% lejtésre 

(digitális szint.)
• Anti-drift rendszer
• Gumírozott egységek
• Hatótávolság 600 (detektorral)
• Rotációs sebesség: 0, 300, 600, 1000 r/min
• Védettség: IP66
• Akku telj: 24 H, LR14, Ni-MH
• Működési hőm (°C): -10°/+50°
• Működés: vízszintes és függőleges

• Szintezési pontosság: vízszintes +/- 1,5 mm  
30 m-en, függőleges +/- 3 mm 30 m-en 

• Lézerosztály: 2M
• Dióda: 635 nm
• Önszintezés: 5°
• Készlet tartalma: rotaciós lézer HGW; 

detektor, töltő; Ni-MH tölthető elem; 
távirányitó; teleszkóp; hordtáska

AKCIÓS bruttó ár

1-77-427 FATMAX® RL HVPW ROTÁCIÓS LÉZER – VÖRÖS 249 990 Ft

AKCIÓS bruttó ár

1-77-439 FATMAX® RL HGW ROTÁCIÓS LÉZER – VÖRÖS  369 990 Ft

FATMAX® RL HVPW ROTÁCIÓS LÉZER – VÖRÖS 

FATMAX® RL HGW ROTÁCIÓS LÉZER – VÖRÖS   

FORGÓLÉZEREK
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FATMAX® FORGÓLÉZER X600R – VÖRÖS 

FATMAX® FORGÓLÉZER X600LR LI-ION – VÖRÖS 

AKCIÓS bruttó ár

FMHT77449-1 FATMAX® FORGÓLÉZER X600LR LI-ION – VÖRÖS 249 990 Ft

AKCIÓS bruttó ár

FMHT77446-1 FATMAX® FORGÓLÉZER X600R – VÖRÖS 189 990 Ft

• Hatótávolság 60 m-ig (detektor 
használatával 600 m)

• Változtatható fordulatszám (0/150/300/600 
ford./perc)

• Véletlenszerű eltolás elleni védelmi rendszer
• Szintezés pontossága +/-2,2 mm 30 m-en 

(vízszintes), +/-3 mm 30 m-en (függőleges), 
+/-4,4 mm 30 m-en (pont fent)

• Dőlésszög tartománya: +/- 10% (1°-
os dőlésszög 25 m távolságban, 44 cm 
magasságkülönbséget jelent)

• Önszintezési tartomány: +/-5°
• A lézersugár oszcillációs üzemmódja 10°, 

45°, 90°

• Áramellátás: kb. 30 óra folyamatos használat 
teljesen feltöltött elemek használata esetén 
(2 x D típusú)

• Víz- és porálló IP54, munkakörnyezet:  
-10 °C +40 °C

• Lézerdióda 630-680 nm, lézerosztály 2
• Munkapozíció: vízszintes és függőleges 

(állványhoz szerelhető 5/8” menettel)
• Készlet tartalma: Lézer, TSTAK doboz, 

lézersugár-detektor, detektortartó, szemüveg, 
fényvisszaverő, 2 x „D” elem

• Hatótávolság 60 m-ig (detektor használatával 
600 m)

• Változtatható fordulatszám (0/150/300/600 
ford./perc)

• Véletlenszerű eltolás elleni védelmi rendszer
 Szintezés pontossága +/-2,2 mm 30 m-en 

(vízszintes), +/-3 mm 30 m-en (függőleges), 
+/-4,4 mm 30 m-en (pont fent)

• Dőlésszög tartománya: +/- 10% (1°-
os dőlésszög 25 m távolságban, 44 cm 
magasságkülönbséget jelent)

•Önszintezési tartomány: +/-5°
• A lézersugár oszcillációs üzemmódja 10°, 

45°, 90°

• Áramellátás: kb. 40 óra folyamatos használat 
teljesen feltöltött Li-Ion elemek használata 
esetén (3,7 V, 10 Ah)

• Víz- és porálló IP66
• Munkakörnyezet: -10 °C +40 °C
• Lézerdióda 630- 680 nm
• Lézerosztály: 2
• Munkapozíció: vízszintes és függőleges 

(állványhoz szerelhető 5/8” menettel)
• Készlet tartalma: Lézer, TSTAK doboz, 

lézersugár-detektor, detektortartó, távirányító, 
szemüveg, fényvisszaverő, töltő

2 Beltéri Kültéri

2 Beltéri Kültéri
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FATMAX® FORGÓLÉZER X700LR LI-ION – VÖRÖS

FATMAX® FORGÓLÉZER X700LG LI-ION – ZÖLD

AKCIÓS bruttó ár

FMHT77448-1 FATMAX® FORGÓLÉZER X700LG LI-ION – ZÖLD 319 990 Ft

AKCIÓS bruttó ár

FMHT77447-1 FATMAX® FORGÓLÉZER X700LR LI-ION – VÖRÖS 249 990 Ft

• Hatótávolság 60 m-ig (detektor 
használatával 600 m)

• Változtatható fordulatszám (0/150/300/600 
ford./perc)

• Véletlenszerű eltolás elleni védelmi rendszer
• Szintezés pontossága +/-1,5 mm 30 m-en 

(vízszintes), +/-3 mm 30 m-en (függőleges), 
+/-3 mm 30 m-en (pont fent), +/-8,7 mm  
30 m-en (pont lent)

• Dőlésszög tartománya: +/- 10% (1°-
os dőlésszög 25 m távolságban, 44 cm 
magasságkülönbséget jelent)

•Önszintezési tartomány +/-5°
• A lézersugár oszcillációs üzemmódja 10°, 

45°, 90°

• Áramellátás: kb. 40 óra folyamatos használat 
teljesen feltöltött Li-Ion elemek használata 
esetén (3,7 V, 10 Ah)

• Víz- és porálló IP66, munkakörnyezet:  
-10 °C +40 °C

• Lézerdióda 630-680 nm, Lézerosztály 2
• Munkapozíció: vízszintes és függőleges 

(állványhoz szerelhető 5/8” menettel)
• Készlet tartalma: Lézer, TSTAK doboz, 

lézersugár-detektor, detektortartó, 
távirányító, szemüveg, fényvisszaverő, 
adapter, töltő

• Hatótávolság 80 m-ig (detektor használatával 
600 m)

• Változtatható fordulatszám (0/150/300/600 
ford./perc)

• Véletlenszerű eltolás elleni védelmi rendszer
• Szintezés pontossága +/-1,5 mm 30 m-en 

(vízszintes), +/-3 mm 30 m-en (függőleges), 
+/-3 mm 30 m-en (pont fent), +/-8,7 mm  
30 m-en (pont lent)

• Dőlésszög tartománya: +/- 10% (1°-os 
dőlésszög 25 m távolságban, 44 cm 
magasságkülönbséget jelent)

•Önszintezési tartomány +/-5°
• A lézersugár oszcillációs üzemmódja 10°, 

45°, 90°

• Áramellátás: kb. 30 óra folyamatos használat 
teljesen feltöltött Li-Ion elemek használata 
esetén (3,7 V, 10 Ah)

• Víz- és porálló IP66, munkakörnyezet: -10 °C 
+40 °C

• Lézerdiódák 510 - 530 nm és 630 – 680 nm 
(fenti és lenti pontok)

• Lézerosztály: 2
• Munkapozíció: vízszintes és függőleges 

(állványhoz szerelhető 5/8” menettel)
• Készlet tartalma: Lézer, TSTAK doboz, 

lézersugár-detektor, detektortartó, távirányító, 
szemüveg, fényvisszaverő, adapter, töltő

2 Beltéri Kültéri

2 Beltéri Kültéri
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AL24 DVP OPTIKAI SZINTEZŐ FOK

AKCIÓS bruttó ár

1-77-159 AL24 DVP OPTIKAI SZINTEZŐ FOK 89 990 Ft

• �Hatótávolság: 90 m
• �24x automatikus optikai szintezés
• �Pontosság: +/- 1,6 mm 50 méteren
• �Mágnsesen tompított függesztett inga
• �1:100 tachia (távmérő) a távolság 

becsléséhez

• �A kompenzátor automatikusan zár a műszer 
szállításakor

• �Finommozgató gomb
• �IP besorolás: 54
• �Tartozékok: szintező, állvány, szintezőléc, 

tárolódoboz, függőón, lencsefedél

FATMAX® OPTIKAI SZINTEZŐ KÉSZLET AL32

AKCIÓS bruttó ár

1-77-244 FATMAX® OPTIKAI SZINTEZŐ KÉSZLET AL32 99 990 Ft

• �Mágnesesen tompított, függesztett 
kompenzátor a maximális ponotsság 
érdekében

• �Nagy fényerősség
• �Építési területeken törtnénő műveletekhez 
• �Szintezési pontosság: 1,6 mm 75 m-en

• �Szög pontosság: 1° vagy 1 gon
• �Ajánlott munkaterület: 107 m
• �32x automatikus optikai szintezés
• �Tartozékok: szintező, állvány, szintezőléc, 

tárolódoboz, függőón, lencsefedél

OPTIKAI SZINTEZŐK
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TARTOZÉKOK 

FATMAX® LD200 DETEKTOR VONALLÉZERHEZ

• Vonallézerekhez
•	Hatótávolság: 50 m
•	Pontosság 1 mm

•	Kültéri és beltéri használat
•	1 x 9 V
•	Védettség: IP66

AKCIÓS bruttó ár

1-77-132 FATMAX® LD200 DETEKTOR VONALLÉZERHEZ 29 990 Ft

FATMAX RLD400 DETEKTOR ROTÁCIÓS LÉZERHEZ

• Hatótávolság 600 m
•	Pontosság: 1 mm
•	2 oldali LCD kijelző

•	Kültéri és beltéri használat
•	1 x 9 V
•	Védettség: IP66

AKCIÓS bruttó ár

1-77-133 FATMAX® RLD400 DETEKTOR ROTÁCIÓS LÉZERHEZ 22 990 Ft

FATMAX® LD400-G DETEKTOR ZÖLD ROTÁCIÓS LÉZERHEZ

• Rotációs lézerekhez zöld sugárral
• Hatótávolság: 600 m

•	Pontosság: 1 mm
•	Védettség: IP66

AKCIÓS bruttó ár

FMHT1-74266 FATMAX® LD400-G DETEKTOR ZÖLD ROTÁCIÓS LÉZERHEZ 22 990 Ft

FATMAX® LD200-G DETEKTOR ZÖLD VONALLÉZERHEZ

• Vonallézerekhez zöld sugárral
• Hatótávolság: 60 m

•	Pontosság 1 mm
•	Védettség: IP66

AKCIÓS bruttó ár

FMHT1-74267 FATMAX® LD200-G DETEKTOR ZÖLD VONALLÉZERHEZ 22 990 Ft

DETEKTOR PULZÁLÓ SUGARAS LÉZERHEZ

• �Pontosság: +/- 1 mm 1 méteren
• �Hatótávolság: 30 m
• �Hangjelzéssel ellátott 20 mm-es kijelző

• �Pulzáló sugaras vonallézerrel együtt kültéri 
használatra alkalmas

AKCIÓS bruttó ár

1-77-023 DETEKTOR PULZÁLÓ SUGARAS LÉZERHEZ 22 990 Ft
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AKCIÓS bruttó ár

STHT77625-1 ALUMÍNIUM TRIPOD TP1 18 990 Ft

AKCIÓS bruttó ár

STHT77643-1 1/4” TELESZKÓPOS TRIPOD ÁLLÍTHATÓ FEJJEL 24 990 Ft

AKCIÓS bruttó ár

1-77-022 TRIPOD TARTÓELEMMEL 27 990 Ft

ALUMÍNIUM TRIPOD 

ALUMÍNIUM TRIPOD TP1

1/4” TELESZKÓPOS TRIPOD ÁLLÍTHATÓ FEJJEL 

TRIPOD TARTÓELEMMEL 

• Erős alumínium lábak, öntött talpazattal, 
hosszabbítható lábakkal 

• Elektrosztatikus porszórt felület a tartósság 
érdekében

• Gyorskioldású, hosszabbítható láb
• 5/8”-os rögzítési lehetőség

• Az 1-77-164-es model hosszabbító 
középoszloppal 102-292 cm

• 1-77-163 modell hasznos magasság  
0,9 m – 1,6 m

• Erős vállszíj
• A vasalatok nem szegeccsel, hanem csavarral 

rögzítve

•A fő rész alumínium öntvényekből, 
védőlemezekből, lapos teleszkópos lábakból 
és hengeres 5/8” menetes rögzítőcsavarból 
áll

• A teleszkópos lábzárak könnyen kioldhatók
• Könnyű és tartós konstrukció
• Munkamagasság 75-153 cm

• Teleszkópos fotóállvány három lábbal és 
középrúddal

• Könnyű konstrukció tartós alumíniumból és 
szilárd műanyagból

• A középső rúd dönthető fejjel van ellátva, 
műanyag karral tolható ki

• 1/4 ”-es menetes lézereket dönthető fejhez 
csatlakoztatva lehet használni

• Munkamagasság 97-247 cm
• Beépített vízmérték
• A teleszkópos lábak a kívánt helyzetben 

rögzíthetők

• 5 egységes teleszkópos állvány
• Rugós állítható láb
• Max. magasság 3,6 m

• Rögzithető, csúsztatható tárolóval ellátva
• Tripod állvánnyal szállitva a stabilitáshoz
 

AKCIÓS bruttó ár

1-77-163 ALUMÍNIUM TRIPOD 97-160CM 18 990 Ft

1-77-164 ALUMÍNIUM TRIPOD 102-292CM 54 990 Ft
1-77-164 1-77-163



29

stanleyworks.hu

AKCIÓS bruttó ár

1-77-184 TELESZKÓPOS RÚD 2,8 M 19 990 Ft

AKCIÓS bruttó ár

1-77-192 MINI TRIPOD 1/4”-ES ÉS 5/8”-OS CSATLAKOZÁSSAL 9 990 Ft

AKCIÓS bruttó ár

1-77-168 LGA1 ADAPTER FERDE BEÁLLÍTÁSHOZ 19 990 Ft

TELESZKÓPOS RÚD 2,8 M

MINI TRIPOD 1/4”-ES ÉS 5/8”-OS CSATLAKOZÁSSAL

LGA1 ADAPTER FERDE BEÁLLÍTÁSHOZ

• Erős alumínium konstrukció
• Rugós végrészek a könnyű beállításokhoz
• Használható a CL90, SP5, CL2 és RL100 

termékekhez

• 4 részes
• Magasság: 2,8 m
• Hordtáskával és csúsztatható tartóelemmel 

szállítva

• 1/4” csatlakozású műszerekkel használható
• Összecsukva 5/8”-os hagyományos 

tripodhoz is csatlakoztatható

• Mágneses
• CL2 és SP5 műszerekkel javasolt
• 360°-on körbeforgatható

• Hagyományos tripodra rögzíthető
• Lehetővé teszi a műszer tetszőleges  

(0-90°)-ban történő biztos elhelyezését

• Finombeállítású csavarokkal és fokbeosztású 
táblával

• Erős fém konstrukció

AKCIÓS bruttó ár

1-77-201 ALUMÍNIUM FOTÓÁLLVÁNY 9 990 Ft

ALUMÍNIUM FOTÓÁLLVÁNY 

• Kompakt és stabil
• Állítható magasság 54-154 cm
• Dönthető lap, a változatos lehetőségekhez
• Beépített szintező
• 1/4” menet

• Könnyű alumínium tripod hosszabbítható 
lábakkal

• A műanyag karral a központrúd emelhető
• Rögzíthető lábak
• Erős műanyag klipek és tartozékok



30

stanleyworks.hu

AKCIÓS bruttó ár

1-77-171 GL1 SZEMÜVEG LÉZEREKHEZ 2 490 Ft

AKCIÓS bruttó ár

1-77-134 FATMAX RC100 TÁVIRÁNYÍTÓ ROTÁCIÓS LÉZEREKHEZ 8 990 Ft

AKCIÓS bruttó ár

1-77-172 KONZOL LÉZEREKHEZ 24 990 Ft

AKCIÓS bruttó ár

1-77-170 GT1 CÉLTÁBLA LÉZEREKHEZ 3 490 Ft

KONZOL LÉZEREKHEZ 

• �5/8-os csavarmenet
• �Csipeszes rögzítési lehetőség

• �Falra szerelhető a könnyebb használhatóságért
• �A magasságállítás finom és csavarmenetes

TÖLTHETŐ ELEM LÉZEREKHEZ

• Feltölthető elemek

GT1 CÉLTÁBLA LÉZEREKHEZ 

• Megkönnyíti a lézersugár jobb láthatóságát
• Lézervisszaverő lapka mágneses talppal

• Ideális álmennyezetek készítésénél

GL1 SZEMÜVEG LÉZEREKHEZ 

FATMAX® RC100 TÁVIRÁNYÍTÓ ROTÁCIÓS LÉZEREKHEZ

• A használójának élesebbé teszi a lézersugár 
láthatóságát

• Hasznos nagyon fényes körülmények között 
a sugár jobb láthatóságához

• Fontos – ne keverjük össze a lézeres 
védőszemüveggel

• Védettség: IP54

AKCIÓS bruttó ár

1-77-135 TÖLTHETŐ ELEM LÉZEREKHEZ AA 6 990 Ft

1-77-136 TÖLTHETŐ ELEM LÉZEREKHEZ C 16 990 Ft1-77-135
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TARTALOMJEGYZÉK

TÁVOLSÁGMÉRŐK
STHT9-77425 TÁVOLSÁGMÉRŐ TLM30 – 9M 2

STHT1-77409 LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ TLM50 – 15M 2

STHT1-77032 LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ TLM65 – 20M 3

STHT1-77354 LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ TLM 65I – 25M 3

STHT1-77138 LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐTLM 99 – 30M 3

STHT1-77343 �LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ TLM 99S – 30M BLUETOOTH 
FUNKCIÓVAL 3

STHT1-77361 �LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ TLM 99SI – 35M BLUETOOTH 
FUNKCIÓVAL 3

STHT1-77139 LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ  TLM165 – 50M 4

STHT1-77140 LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ TLM330S – 100M 4

PONTLÉZEREK
STHT77503-1 SPL3 NEXT GENERATION PONTLÉZER – VÖRÖS 5

STHT77593-1 SPL3 NEXT GENERATION PONTLÉZER – ZÖLD 5

FMHT1-77413 �FM VÖRÖS PONTLÉZER 5 PONTOS, CÉLKÁRTYA,  
MÁGNESES TARTÓ ÉS HORDTÁSKA 6

VONAL- ÉS KERESZTLÉZEREK
STHT1-77148 MANUÁLIS FALI LÉZER 7

STHT77498-1 CUBIX KERESZTSUGARAS LÉZERES SZINTEZŐ –  VÖRÖS 8

STHT77499-1 CUBIX KERESZTSUGARAS LÉZERES SZINTEZŐ –  ZÖLD 8

STHT77648-1 �CUBIX KERESZTSUGARAS LÉZERES SZINTEZŐ, TRIPOD  
ÉS TÁSKA – VÖRÖS 9

STHT77649-1 �CUBIX KERESZTSUGARAS LÉZERES SZINTEZŐ, TRIPOD  
ÉS TÁSKA – ZÖLD 9

STHT77502-1 CROSS 90 KRESZTSUGARAS LÉZERES SZINTEZŐ – VÖRÖS 10

STHT77592-1 CROSS 90 KRESZTSUGARAS LÉZERES SZINTEZŐ – ZÖLD 10

STHT77504-1 SLL 360 KERESZTLÉZER – VÖRÖS 11

STHT77594-1 SLL 360 KERESZTLÉZER –  ZÖLD 11

STHT77640-1 SLL 360 KERESZTLÉZER, TRIPOD, TÁSKA – VÖRÖS 12

STHT77641-1 SLL 360  KERESZTLÉZER, TRIPOD, TÁSKA – ZÖLD 12

STHT77514-1 STANLEY MULTILINE LÉZER 4V1H – VÖRÖS 13

FMHT77585-1 FATMAX KERESZTSUGARAS LÉZER 4XAA – VÖRÖS 14

FMHT77586-1 FATMAX KERESZTSUGARAS LÉZER 4XAA – ZÖLD 14

FMHT77595-1 FATMAX KERESZTSUGARAS LI-ION LÉZER – ZÖLD 15

FMHT77597-1 �FATMAX 2 PONTOS KERESZTSUGARAS  
LI-ION LÉZER – ZÖLD 15

FMHT77598-1 �FATMAX 5 PONTOS KERESZTSUGARAS  
LI-ION LÉZER – ZÖLD 16

FMHT1-77414 �FATMAX 2 PONTOS KERESZTSUGARAS  
LI-ION LÉZER SZETT, TSTAK – VÖRÖS 16

FMHT1-77415 �FATMAX 5 PONTOS KERESZTSUGARAS  
LI-ION LÉZER SZETT, TSTAK – VÖRÖS 17

FMHT1-77442 �FATMAX 5 PONTOS KERESZTSUGARAS  
LI-ION LÉZER SZETT, TSTAK – ZÖLD 17

FMHT77617-1 FATMAX 360 + V2 LI-ION LÉZER – ZÖLD 18

FMHT1-77416 STANLEY 360 + 2V VONALLÉZER SZETT, TSTAK – VÖRÖS 19

FMHT1-77443 STANLEY 360 + 2V VONALLÉZER SZETT, TSTAK – ZÖLD 19

FMHT1-77357 FATMAX X3R LÉZER SZETT, TSTAK – VÖRÖS 20

FMHT1-77356 FATMAX X3G LÉZER SZETT, TSTAK – ZÖLD 20

1-77-121 FATMAX CL2XTI KERESZTSUGARAS LÉZERES SZINTEZŐ 21

1-77-123 CLLI KERESZTSUGARAS LÉZER 21

FORGÓLÉZEREK
1-77-427 FATMAX RL HVPW ROTÁCIÓS LÉZER – VÖRÖS 22

1-77-439 FATMAX RL HGW ROTÁCIÓS LÉZER – VÖRÖS 22

FMHT77446-1 FATMAX FORGÓLÉZER X600R - VÖRÖS 23

FMHT77449-1 FATMAX FORGÓLÉZER X600LR LI-ION – VÖRÖS 23

FMHT77447-1 FATMAX FORGÓLÉZER X700LR LI-ION – VÖRÖS 25

FMHT77448-1 FATMAX FORGÓLÉZER X700LG LI-ION – ZÖLD 25

OPTIKAI SZINTEZŐK
1-77-159 AL24 DVP OPTIKAI SZINTEZŐ FOK 26

1-77-244 FATMAX OPTIKAI SZINTEZŐ KÉSZLET AL32 26

TARTOZÉKOK
1-77-023 DETEKTOR PULZÁLÓ SUGARAS LÉZERHEZ 27

1-77-133 FATMAX RLD400 DETEKTOR ROTÁCIÓS LÉZERHEZ 27

FMHT1-74266 FATMAX LD400-G DETEKTOR ZÖLD ROTÁCIÓS LÉZERHEZ 27

1-77-132 FATMAX LD200 DETEKTOR VONALLÉZERHEZ 27

FMHT1-74267 FATMAX LD200-G DETEKTOR ZÖLD VONALLÉZERHEZ 27

1-77-163 ALUMÍNIUM TRIPOD 97-160 CM 28

1-77-164 ALUMÍNIUM TRIPOD 102-292 CM 28

STHT77625-1 ALUMÍNIUM TRIPOD TP1 28

STHT77643-1 1/4” TELESZKÓPOS TRIPOD ÁLLÍTHATÓ FEJJEL 28

1-77-022 TRIPOD TARTÓELEMMEL 28

1-77-201 ALUMÍNIUM FOTÓÁLLVÁNY 29

1-77-184 TELESZKÓPOS RÚD 2,8 M 29

1-77-192 MINI TRIPOD 1/4”-ES ÉS 5/8”-OS CSATLAKOZÁSSAL 29

1-77-168 LGA1 ADAPTER FERDE BEÁLLÍTÁSHOZ 29

1-77-172 KONZOL LÉZEREKHEZ 30

1-77-170 GT1 CÉLTÁBLA LÉZEREKHEZ 30

1-77-171 GL1 SZEMÜVEG LÉZEREKHEZ 30

1-77-134 FATMAX RC100 TÁVIRÁNYÍTÓ ROTÁCIÓS LÉZEREKHEZ 30

1-77-135 TÖLTHETŐ ELEM LÉZEREKHEZ AA 30

1-77-136 TÖLTHETŐ ELEM LÉZEREKHEZ C 30
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A STANLEY ÉS STANLEY FATMAX TERMÉKEK 
MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓJA:
STANLEY BLACK & DECKER HUNGARY KFT.
1016 BUDAPEST, MÉSZÁROS U. 58/B.
Tel: +36-1/214-6452 | Fax:+36-1/214-6935
www.stanleyworks.hu

A változás jogát fenntartjuk. Az esetleges nyomdai 
hibákért felelősséget nem vállalunk.


