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Fte maximal, membre de       Sandmartin International Holdings Limited, est un fournisseur 
d’appareils de réception, traitement et distribution de signaux de radio, télévision et 
satellite, dont l’objectif constant est l’offre de solutions complètes pour l’installateur 
professionnel du marché des télécommunications.

L’entreprise, avec son siège central à Barcelone et ses fi liales en France, Italie, Allemagne, 
Portugal et Dubaï, offre ses produits et services de fabrication propres ainsi que ceux du groupe. 
Elle reste une référence prestigieuse dans son secteur, reconnue par les professionnels les 
plus exigeants.

Pour commander du matériel :
- Tél: +34 93 729 27 00
- Fax: +34 93 729 30 73
- comercial@ftemaximal.com
- Directement auprès de votre 
commercial ou de votre
distributeur habituel.

Pour les questions techniques et les réparations :
- Tél.: +34 93 729 27 00
- Fax: +34 93 729 30 73
- sat@ftemaximal.com (service technique)
- st@ftemaximal.com (service après vente / réparations)
- Directement auprès de votre commercial ou de
votre distributeur habituel.

Pourquoi choisir les produits Fte maximal?

Commandes Assistance technique
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Antennes extérieures UHF

Antennes extérieures UHF

Diamond

HyDra 35 Lte

Phoenix Lte

Diamond

   Code 9003955 

   Nb d’éléments 26

   Canaux 21-48

   Gamme de fréquence 470 – 694 MHz

   Gain 17.5 dB

   Longueur 1085 mm

   Diamètre maximal mât 60 mm

 

Phoenix Lte HyDra 35 Lte HyDra 45 Lte

   Code 9003950 9003943 9003935

   Nb d’éléments 5 21 27

   Canaux 21-60 21-60 21-60

   Gain 10 dB 15 dB 17 dB

   Longueur 435 mm 875 mm 1020 mm

   Diamètre maximal mât 60 mm 60 mm 60 mm

 

Réception
TV Terrestre

Courbe de gain Diamond

3

2

4 5

1

Montage facile

Jlkq^db c^`fib

NOUVEAU
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Pré-amplifi cateurs enfi chables

LG 200 Lte

LG 200 Lte

Code 9000200

Fréquence 470-790 MHz

Gain 20 dB

Niveau de sortie 99 dBµV

Facteur de bruit < 3 dB

Alimentation Toute tension entre 5 ~ 24 VDC

Consommation 40 mA

 

 .03 

Antennes extérieures FM / DAB / BIII

F 0-F

F DAB F

 F 0-F F DAB F F-7 F

   Code 9002005-F 9003924 9003922

   Nb d’éléments 1 omnidirectionnel 1 omnidirectionnel 7

   Canaux FM (87,5-108 MHz) DAB (195-223 MHz) 5-12

   Gain 1 dB 2 dB 11 dB

   Diamètre maximal mât 50 mm 50 mm 60 mm

 

Antennes extérieures log-périodiques

DIGILOG-E Lte LOG 2845 F Lte LOG 3235 F Lte

   Code 0235051 0232845 0233235

   Nb d’éléments 18 28 32

   Canaux 21-60 21-60 5-12 / 21-60

   Gain 8 dB 13,5 dB 8 /11 dB

   Longueur 600 mm 1040 mm 780 mm

   Diamètre maximal mât 50 mm 50 mm 50 mm

 

LOG 3235 F Lte

DIGILOG-E Lte

Réception

http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/reception-tv-terrestre/log-periodiques
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/reception-tv-terrestre/log-periodiques
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/reception-tv-terrestre/log-periodiques
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/reception-tv-terrestre/fm-et-biii
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/reception-tv-terrestre/fm-et-biii
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/reception-tv-terrestre/fm-et-biii
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/amplificateurs-de-mat/serie-lg-enfichable
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Antenne nautique

LBS 30-12 P

AV 16 N LBS 30-12 P

   Code 0241320 0330030 

   Type d'appareil Antenne + amplifi cateur Amplifi cateur

   Bande AM / BI / FM / BIII / UHF 47-862 MHz + LMK AM

   Gain 18 / 28 / 28 / 40 / 40 dB 18 / 28 / 40 dB

   Niveau de sortie 2 x 109 dBµV 2 x 109 dBµV

   Angle de réception horizontal 360º -

   Diamètre antenne 540 mm -

   Alimentation 12/24 VDC - 110/220 VAC 12/24 VDC - 110/220 VAC

 

Filtres enfi chables

Lte 5760 Zn

Lte 5690 Zn

Lte 5770 Zn

Lte 5780 Zn

Lte 5790 Zn

Lte 5780 Zn Lte 5790 Zn

Code 0520318-01 0520319-01

Bande 5 - 782 MHz 5 - 790 MHz

Atténuation dans la
bande de passage

5 - 716 MHz 
 1dB

5 - 724 MHz
 1dB

Atténuation de bande Lte  55 dB  55 dB

Passage de courant  

Dimensions 89 x Ø 18,5 mm 89 x Ø 18,5 mm

Matériau Zinc Zinc

 

Lte 5690 Zn Lte 5760 Zn Lte 5770 Zn

Code 0520315-01 0520316-01 0520317-01

Bande 5 - 694 MHz 5 - 766 MHz 5 - 774 MHz

Atténuation dans la
bande de passage

5 - 628 MHz 
 1 dB

5 - 700 MHz 
 1 dB

5 - 708 MHz
 1 dB

Atténuation de bande Lte  55 dB  55 dB  55 dB

Passage de courant   

Dimensions 89 x Ø 18,5 mm 89 x Ø 18,5 mm 89 x Ø 18,5 mm

Matériau Zinc Zinc Zinc

 

AV 16 N

Réception

http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/reception-tv-terrestre/filtres-enfichables-lte
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/reception-tv-terrestre/filtres-enfichables-lte
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/reception-tv-terrestre/filtres-enfichables-lte
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/reception-tv-terrestre/filtres-enfichables-lte
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/reception-tv-terrestre/filtres-enfichables-lte
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/antenne-nautique/av-16-n
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/antenne-nautique/av-16-n
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Pattes murales pour mât

Mâts emboîtables

GTP 1 GTs

GTS GTP 1 GTP 2

  Code 9004000 9004001 9004002

  Description
Patte à fixer 
simple

Patte à fixer avec
platine

Patte à fixer avec
platine

  Longueur 120 mm 200 mm 400 mm

  Diamètre max. mât 60 mm 60 mm 60 mm

GT 20 GT 40

  Code 9003041 9003042

  Description
Patte pour
mât

Patte pour
mât

  Longueur 200 mm 400 mm

  Diamètre max. mât 50 mm 50 mm

M 325 M 332 M 338

  Code 9004031 9004032 9004033

  Description Mât télescopique Mât télescopique Mât télescopique

  Dimensions 3000 x Ø 25 x 2 mm 3000 x Ø 32 x 2 mm 3000 x Ø 38 x 2 mm

BRC BRL BRD

  Code 9004004 9004005 9004027

  Description Bride courte Bride longue Bride double

  Diamètre max. mât 60 mm 60 mm 60 mm
BRDBRC

  M 345 M 350

  Code 9004034 9004035

  Description Mât télescopique Mât télescopique

  Dimensions 3000 x Ø 45 x 2 mm 3000 x Ø 50 x 1,5 mm

Mâts télescopiques

GT 20 - 40

M 150 M 250 M 340

  Code 9004009 9004010 9004066

  Description Mât emboîtable Mât emboîtable Mât emboîtable

  Dimensions 1500 x Ø 35 x 1,5 mm 2500 x Ø 35 x 1,5 mm 3000 x Ø 40 x 2 mm

Mâts emboîtables

Brides pour mât

Mâts emboîtables zingués

Réception

http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/pattes-brides-fixations-de-toiture
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/pattes-brides-fixations-de-toiture
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/pattes-brides-fixations-de-toiture
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/pattes-brides-fixations-de-toiture
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/pattes-brides-fixations-de-toiture
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/pattes-brides-fixations-de-toiture
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/pattes-brides-fixations-de-toiture
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/pattes-brides-fixations-de-toiture
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/mats
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/mats
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/mats
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/mats
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/mats
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/mats
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/mats
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/mats
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BHC BT ACH

  Code 9004046 9004047 9004048

  Description Base de mât au sol Base rabattable pour tuile Support sur cheminée

  Diamètre max. mât 40 mm 40 mm 40 mm

TPG TPV TPG Z8 TPV Z

  Code 9004024 9004020 9004080 9004081

  Description Cheville pour patte
M 8x60 mm

Cheville pour
haubans
M 8x60 mm

Cheville pour patte
en Zamak
M 8x60 mm

Cheville pour haubans
en Zamak
M 8x60 mm

Fixations de toiture pour mât

Accessoires

ACH

BGCH-5
BGCH-25 BMU

GCH

BHC

BT

T 1/4  -  T5/16 SJT

TPM 35-40 BRIDA OMEGA

GCH BGCH-5 BGCH-25 BMU

  Code 9004086 9004087 9004088 9004089

  Description
Patte de cerclage
pour cheminée

Cerclage métallique
de 5 m.

Cerclage métallique
de 25 m.

Base multi-usages
(inclut 2 brides)

  Diamètre max. mât 40 mm - - Max 55 mm

BPV 35 BPV 40 T 1/4 T 5/16 SJT

  Code 9004021 9004041 9004022 9004023 9004042

  Description Bride pour
haubans pour
mât 35

Bride pour
haubans pour
mât 40

Tendeur pour
câble de
haubans 1/4

Tendeur pour
câble de haubans
5/16

Serre-câble

TPM 35 TPM 40 BRIDA OMEGA

  Code 9004043 9004044 9004052

  Description Sachet 6 u.
Bouchon plastique
pour mât 35

Sachet 6 u.
Bouchon plastique
pour mât 40

Support d'antenne
mât

AIT AIG GRT6-W GRT6-B

  Code 9004026 0703011 0703028 0703029

  Description

Sachet 100 u.
Pontet intérieur
pointe transversale

Sachet 100 u.
Pontet intérieur
pointe latérale

Sachet 100 unités
Couleur blanc

Sachet 100 unités
Couleur noir

AIGGRT6-B

AIT

TPVTPG

Réception

http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/pattes-brides-fixations-de-toiture
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/pattes-brides-fixations-de-toiture
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/pattes-brides-fixations-de-toiture
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/pattes-brides-fixations-de-toiture
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/pattes-brides-fixations-de-toiture
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/pattes-brides-fixations-de-toiture
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/pattes-brides-fixations-de-toiture
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/accessoires-3
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/accessoires-3
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/accessoires-3
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/accessoires-3
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/accessoires-3
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/accessoires-3
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/accessoires-3
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/accessoires-3
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/accessoires-3
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/accessoires-3
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/accessoires-3
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/accessoires-3
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/accessoires-3
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/accessoires-3
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/accessoires-3
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/accessoires-3
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Pylônes zingués de largeur 180 mm

Pylônes zingués de largeur 250 mm.

Haubans tressés en acier

TFT 180/1 TFT 180/2 TIT 180

  Code 9180000 9180001 9180002

  Description Tronçon fi nal pylône
Largeur: 180 mm
Hauteur 1,5m

Tronçon fi nal pylône
Largeur: 180 mm
Hauteur 2,5m

Tronçon intermédiaire
pylône
Largeur: 180 mm
Hauteur 2,5m

  Traitement de surface Zingué Zingué Zingué

BGT 180 BAT 180 * BFT 180 *

  Code 9180004 9180005 9180003

  Description Base de pylône avec
crochets. 
Largeur: 180 mm

Base de pylône
rabattable
Largeur: 180 mm

Base de pylône fi xe
Largeur: 180 mm

  Traitement de surface Zingué Zingué Zingué

TFT 250/2 TIT 250

  Code 9180010 9180011

  Description Tronçon fi  nal pylône
Largeur: 250 mm
Hauteur 2,5m

Tronçon intermédiaire pylône
Largeur: 250 mm
Hauteur 2,5m

  Traitement de surface Zingué Zingué

BGT 250 BAT 250 * BFT 250 *

  Code 9180013 9180014 9180012

  Description Base de pylône fi xe
avec crochets
Largeur: 250 mm

Base de pylône
rabattable
sans crochets
Largeur: 250 mm

Base de pylône fi xe
avec crochets
Largeur: 250 mm

  Traitement de surface Zingué Zingué Zingué

TFT 180/1 TFT 180/2

BGT 250 BAT 250

TFT 250/2 TIT 250

CPV 3

CPV 2 CPV 3 CPV 4

  Code 9004016 9004018 9004040

  Description Rouleau 100 m
câble tressé en
acier

Rouleau 100m
câble tressé en
acier

Rouleau 100m
câble tressé en
acier

  Diamètre  2  mm 3 mm 4 mm

* Compatible avec crochets CGT12

BFT 180

BGT 180 BAT 180
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http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/pylones
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/pylones
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http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/accessoires/pylones
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OR 58 SB OR 80 SB

  Code 0785811 0788011

  Dimensions vert. x horiz. 580 x 510 mm 800 x 740 mm

  Matériau réfl ecteur et support Acier galvanisé Acier galvanisé

  Peinture / couleur
Époxy - Polyester /
RAL 7035 (Beige)

Époxy - Polyester /
RAL 7035 (Beige)

  Gain
10,7-11,7 GHz - 35,0 dB
11,7-12,75 GHz - 35,5 dB

10,7-11,7 GHz - 37,2 dB
11,7-12,75 GHz - 37,7 dB

  Diamètre max. du support 60 mm 60 mm

   Matériau bras support Aluminium Aluminium

  Résistance opérationnelle
  au vent

130 Km/h: 350 N - 150 Km/h: 450 N    130 Km/h: 550 N - 150 Km/h: 750 N   

Série OR 

Paraboles en acier

Réception
TV Satellite

OS 100 STB * OS 100 AL *

  Code 0701105 0701100

  Dimensions vert. x horiz. 980 x 900 mm 980 x 900 mm

  Matériau réfl ecteur et support Acier galvanisé Réfl ecteur en aluminium
Support en acier galvanisé

  Peinture / couleur
Époxy - Polyester /
RAL 7035 (Beige)

Epoxi - Poliéster
(Gris clair) RAL 7035

  Gain
10,7-11,7 GHz - 40,2 dB
11,7-12,75 GHz - 41,0 dB

10,7-11,7 GHz - 40,2 dB
11,7-12,75 GHz - 41,0 dB

  Diamètre max. du support 60 mm 60 mm

  Résistance opérationnelle
  au vent

130 Km/h: 740 - 150 Km/h: 1020 130 Km/h: 740 - 150 Km/h: 1020

OS 100 STB

Ø 100 Paraboles

* Matériau bras de support en acier galvanisé

Réception

http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/reception-tv-satellite/paraboliques-tailles-m-l-et-xl/paraboliques-taille-m
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/reception-tv-satellite/paraboliques-tailles-m-l-et-xl/paraboliques-taille-m
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/reception-tv-satellite/paraboliques-tailles-m-l-et-xl/paraboliques-taille-l
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/reception-tv-satellite/paraboliques-tailles-m-l-et-xl/paraboliques-taille-l
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Busca e

   Code   0702236

   Plage de fréquences d’entrée 950-2150 MHz

   Plage de fréquences de sortie 950-2150 MHz

   Niveaux d’entrée 0 - (-48 dBm)

   Pertes d’insertion ≤ 2.7 dB

   Consommation
13 VDC / 16 mA 
18 VDC / 16 mA

 

Busca e

OS 120 SAB * OS 150 G * OS 180 G * 

  Code 0701020 0701128 0701130

  Dimensions vert. x horiz. 1100 x 1200 mm 1630 x 1500 mm 1990 x 1800 mm

  Matériau réflecteur  
  et support

Acier galvanisé Acier galvanisé Acier galvanisé

  Peinture / couleur Époxy - Polyester /
RAL 7035 (Beige) 

Époxy - Polyester
(gris clair)
RAL 7004

Époxy - Polyester
(gris clair)
RAL 7004

   Gain
10,7 GHz   40.8 dB
11,7 GHz   41.5 dB
12,75 GHz 42.5 dB

10,7-11,7 GHz 44 dB
11,7-12,75 GHz 45 dB

10,7-11,7 GHz 46 dB
11,7-12,75 GHz 47 dB

   Diamètre max. du support 60 mm 76 mm 89 mm 

OS 120 SAB

OS 180 G

* Matériau bras de support en acier galvanisé

Ø 120 - Ø 150 G - Ø 180 G Paraboles

Pointeur satellites

Réception

http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/reception-tv-satellite/paraboliques-tailles-m-l-et-xl/paraboliques-taille-xl
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/reception-tv-satellite/paraboliques-tailles-m-l-et-xl/paraboliques-taille-xl
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/reception-tv-satellite/paraboliques-tailles-m-l-et-xl/paraboliques-taille-xl
http://ftemaximal.com/fr/productos/reception/reception-tv-satellite/pointeur-satellite/busca-e-1
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Red HQ Quattro

Série eXcellento Red 

eXcellento Red HQ single eXcellento Red HQ Twin eXcellento Red HQ Quad

  Code 0400311 0400312 0400313

  Type de LNB HQ SINGLE HQ TWIN HQ QUAD 

  Fréquences d’entrée
10.7~11.7 GHz
11.7~12.75 GHz

10.7~11.7 GHz
11.7~12.75 GHz

10.7~11.7 GHz
11.7~12.75 GHz

  Sorties 1 2 4

  Fréquences de sortie
950~1950 MHz
1100~2150 MHz

950~1950 MHz
1100~2150 MHz

950~1950 MHz
1100~2150 MHz

  Oscillateurs locaux par bande 9.75 GHz / 10.60 GHz 9.75 GHz / 10.60 GHz 9.75 GHz / 10.60 GHz

  Impédance de sortie 75   75  75 

  Gain de conversion 52 - 68 dB 52 - 68 dB 52 - 68 dB

  Facteur de bruit  
0.1 dB
(typique)

0.1 dB
(typique)

0.1 dB
(typique)

  Alimentation
13 VDC / 18 VDC 
0-22 KHz 

13 VDC / 18 VDC 
0-22 KHz 

13 VDC / 18 VDC 
0-22 KHz 

  Consommation
120 mA
(typique)

140±10 mA
(typique)

140±10 mA
(typique)

  Community against
  UMTS/GSM/DECT
  interferers @~1,800 MHz

min 40 dB min 40 dB min 40 dB

 

eXcellento Red HQ Octo eXcellento Red HQ Quattro

  Code 0400315 0400314

  Type de LNB HQ OCTO HQ QUATTRO

  Fréquences d’entrée 10.7~11.7 GHz
11.7~12.75 GHz

10.7~11.7 GHz
11.7~12.75 GHz

  Sorties 8 4 (1 VL, 1 HL, 1 VH, 1 HH)

  Fréquences de sortie 950~1950 MHz
1100~2150 MHz

950~1950 MHz
1100~2150 MHz

  Oscillateurs locaux par bande 9.75 GHz / 10.60 GHz 9.75 GHz / 10.60 GHz

  Impédance de sortie 75  75 

  Gain de conversion 52 - 68 dB 52 - 68 dB

  Facteur de bruit 0.1 dB
(typique)

0.1 dB
(typique)

  Alimentation 13 VDC / 18 VDC
0-22 KHz

Toute tension entre
11.5 VDC~ 20.0 VDC 

  Consommation
230±10 mA
(typique)

140±10 mA
(typique)

  Community against
  UMTS/GSM/DECT
  interferers @~1,800 MHz

min 40 dB
(typique)

min 40 dB
(typique)

 

Red HQ Single

Red HQ Octo

Red HQ Quad

Red HQ Twin

NOUVEAU
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Série eXcellento Red DCSS 

eXcellento Red HQ DCSS

  Code 0400320

  Type de LNB DCSS

  Fréquences d’entrée 10.7~12.75 GHz

  Entrée et mix terrestre TER: 47-862 MHz

  Sorties 2 (1 dCSS +1 Legacy**)

  Fréquences de sortie
Legacy**:  300 - 2350 MHz
DCSS: 47-862 / 950~2150 MHz

  Oscillateurs locaux par bande 10.4 GHz

  IF canaux Unicable-1 * Jusqu'à  8 

  IF canaux Unicable-2 * Jusqu'à  24

  Impédance de sortie 75 

  Gain de conversion 55 dB

  Facteur de bruit < 1 dB (Max.)

  Alimentation 13 VDC / 18 VDC 0-22 KHz

  Consommation Legacy**:  90 ~120 mA   /   DCSS:  400 mA

 

Red HQ dCSS

eXcellento Single

  Code 0400300

  Type de LNB SINGLE

  Fréquences d’entrée
10.7~11.7 GHz
11.7~12.75 GHz

  Sorties 1

  Fréquences de sortie
950~1950 MHz
1100~2150 MHz

  Oscillateurs locaux
  par bande

9.75 GHz / 10.60 GHz

  Impédance de sortie 75 

  Gain de conversion 52 - 65 dB

  Facteur de bruit 0.1 dB (typique)

  Alimentation
13 VDC / 18 VDC 
0-22 KHz 

  Consommation
75 mA
(typique)

  Community against
  UMTS/GSM/DECT
  interferers @~1,800 MHz

min 40 dB

 

eXcellento HQ Quattro

  Code 0400304

  Type de LNB QUATTRO

  Fréquences d’entrée
10.7~11.7 GHz
11.7~12.75 GHz

  Sorties 4  (1VL, 1HL, 1VH, 1HH)

  Fréquences de sortie
950~1950 MHz
1100~2150 MHz

  Oscillateurs locaux
  par bande

9.75 GHz / 10.60 GHz

  Impédance de sortie 75 

  Gain de conversion 52 - 65 dB

  Facteur de bruit 0.1 dB (typique)

  Alimentation
Toute tension entre
11.5 VDC~20.0 VDC 

  Consommation
200±10 mA
(typique)

  Community against
  UMTS/GSM/DECT
  interferers @~1,800 MHz

min 40 dB
(typique)

 

Single

HQ Quattro

Série eXcellento

* Voir les fréquences dans la fi che produit
** Wideband

NOUVEAU
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Série Premium 

Premium Single Premium Twin Premium Quad

  Code 0400401 0400402 0400403

  Type de LNB SINGLE TWIN QUAD 

  Fréquences d’entrée
10.7~11.7 GHz
11.7~12.75 GHz

10.7~11.7 GHz
11.7~12.75 GHz

10.7~11.7 GHz
11.7~12.75 GHz

  Sorties 1 2 4

  Fréquences de sortie
950~1950 MHz
1100~2150 MHz

950~1950 MHz
1100~2150 MHz

950~1950 MHz
1100~2150 MHz

  Oscillateurs locaux
  par bande

9.75 GHz / 10.60 GHz 9.75 GHz / 10.60 GHz 9.75 GHz / 10.60 GHz

  Impédance de sortie 75   75  75 

  Gain de conversion 60 - 70 dB 60 - 70 dB 60 - 70 dB

  Facteur de bruit 0.1 dB (max.) 0.1 dB (max.) 0.1 dB (max.)

  Alimentation
13 VDC / 18 VDC 
0-22 KHz 

13 VDC / 18 VDC 
0-22 KHz 

13 VDC / 18 VDC 
0-22 KHz 

  Consommation 75 mA (typique) 120 mA (typique) 190±10 mA (typique)

  Community against
  UMTS/GSM/DECT
  interferers @~1,800 MHz

min 40 dB min 40 dB min 40 dB

 

Premium Single

Premium Quattro

Premium Twin

Premium Octo

Premium Quad

Premium Octo Premium Quattro

  Code 0400405 0400404

  Type de LNB OCTO QUATTRO

  Fréquences d’entrée
10.7~11.7 GHz
11.7~12.75 GHz

10.7~11.7 GHz
11.7~12.75 GHz

  Sorties 8 4 (1VL, 1HL, 1VH, 1HH)

  Fréquences de sortie
950~1950 MHz
1100~2150 MHz

950~1950 MHz
1100~2150 MHz

  Oscillateurs locaux par bande 9.75 GHz / 10.60 GHz 9.75 GHz / 10.60 GHz

  Impédance de sortie 75   75 

  Gain de conversion 60 - 70 dB 60 - 70 dB

  Facteur de bruit 0.1 dB (max.) 0.1 dB (max.)

  Alimentation
13 VDC / 18 VDC 
0-22 KHz

Toute tension entre
11.5 VDC~20.0 VDC

  Consommation 220±10 mA (typique) 200±10 mA (typique)

  Community against
  UMTS/GSM/DECT
  interferers @~1,800 MHz

min 40 dB min 40 dB
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Premium Monoblock 
6º Single

Premium Monoblock 
6º Twin

Premium Monoblock 
6º Quad

   Code 0400461 0400462 0400463

  Type de LNB MONOBLOCK 6º SINGLE MONOBLOCK 6º TWIN MONOBLOCK 6º QUAD 

  Fréquences d’entrée 10.7~12.75 GHz 10.7~12.75 GHz 10.7~12.75 GHz

  Satellites typiques
A: Astra 19.2º E 
B: Hotbird 13º E

A: Astra 19.2º E 
B: Hotbird 13º E

A: Astra 19.2º E 
B: Hotbird 13º E

  Sorties 1 2 4

  Fréquences de sortie
950~1950 MHz
1100~2150 MHz

950~1950 MHz
1100~2150 MHz

950~1950 MHz
1100~2150 MHz

  Oscillateurs locaux
  par bande

9.75 GHz / 10.60 GHz 9.75 GHz / 10.60 GHz 9.75 GHz / 10.60 GHz

  Impédance de sortie 75   75  75 

  Gain de conversion 52 - 65 dB 52 - 65 dB 52 - 65 dB

  Facteur de bruit 0.2 dB (typique) 0.2 dB (typique) 0.2 dB (typique)

  Alimentation
13 VDC / 18 VDC 
0-22 KHz 

13 VDC / 18 VDC 
0-22 KHz 

13 VDC / 18 VDC 
0-22 KHz 

  Consommation 120 mA (typique) 210 mA (typique) 210 mA (typique)

  Community against
  UMTS/GSM/DECT
  interferers @~1,800 MHz

min 40 dB min 40 dB min 40 dB

 

Premium Monoblock 4.3º Single

   Code 0400441

  Type de LNB MONOBLOCK 4.3º SINGLE

  Fréquences d’entrée 10.7~11.7 GHz / 11.7~12.75 GHz

  Satellites typiques A: 19.2º E Astra, B: 23.5º E Astra

  Sorties 1

  Fréquences de sortie 950~1950 MHz / 1100~2150 MHz

  Oscillateurs locaux par bande 9.75 GHz / 10.60 GHz

  Impédance de sortie 75 

  Gain de conversion 52 - 65 dB

  Facteur de bruit 0.2 dB (typique)

  Alimentation 13 VDC / 18 VDC 
0-22 KHz 

  Consommation 120 mA (typique)

  Community against UMTS/GSM/DECT
  interferers @~1,800 MHz

min 40 dB

 

  

Premium Monoblock 4.3º 
SINGLE

  

Premium Monoblock 6º 
SINGLE

  

Premium Monoblock 6º 
TWIN

  

Premium Monoblock 6º 
QUAD
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FOTWINCOAX

COAXTOFO

COAXTOFO

  Code 9001400

  Description Émetteur optique

ENTRÉE

  Nombre d'entrées
1 xTER
2x SAT (1xHor / 1xVer) (Wideband) 

  Plage de fréquence d'entrée
TER: 47-790 MHz
SAT (H/V): 290-2340 MHz

  Isolement satellite-terrestre  50 dB

  Perte de retour >8 dB  

  Entrées de type connecteur et impédance
Connecteur F 75 
Connecteur type F 75 

SORTIE

  Type de connecteur SC-APC

  Type de fi bre G652D 9/125 m monomodo

  Puissance de sortie optique 10 dBm (3 DFB LD)

  Nombre maximum de points optiques
  de division utilisateur

32

  Boîte Diecast Zamak

  Dimensions 110 x 84 x 27 mm

  Alimentation Entrée:  230Vac 50-60Hz   Sortie  12Vdc/1A  

  Indicateurs LED
Alimentation: LED verte allumée
Puissance de sortie optique: Led verte: OK / Led rouge ça ne va pas

FOTWINCOAX

  Code 9001401

  Description Récepteur optique

ENTRÉE

  Type de connecteur SC-APC

  Type de fi bre G652D 9/125 m monomodo

  Puissance d'entrée optique -6..-9 dBm

SORTIE

  Nombre de sortie 2

  Plage de fréquence de sortie
TER: 47-790 MHz
SAT (H/V): 950-2150 MHz

  Type de sortie
Universel: avec support DisEqC 1.0 / 2.0
Unicable 1: EN 40494
Unicable 2 (DCSS): EN 50607

  Niveau de sortie TER: 75dBµV  /  SAT: DCSS: 85 dBµV  / Universal: 75dBµV

  Number of user band in unicable mode 16 (4 Unicable + 12 DCSS)

  Perte de retour >8 dB  

  Type de connecteur et impédance
Connecteur F 75 
Connecteur type F 75 

  Boîte Diecast Zamak

  Dimensions 110 x 84 x 27 mm

  Alimentation Entrée:  230Vac 50-60Hz     Sortie:  6Vdc/1A  

  Indicateurs LED
Puissance: Led verte allumée
Led vert: le brillant de la led dépend
de la puissance d'entrée optique

Récepteur et émetteur satellite
à fi bre optique

Réception

NOUVEAU

NOUVEAU

      Fiber TV
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Supports pour antennes paraboliques

PG 32 PG 40 P 40 P 40 L P 40 C

  Code   9003070 9003071 9003048 9003048-L 9003048-C

  Type d’installation Mur / mât /
balustrade

Mur / mât /
balustrade* Mur * Mur * Mur *

  Diamètre 32 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm

  Longueur 320 mm 450 mm 380 mm 420 mm 380 mm

  Taille de la platine 100 x 100 mm 135 x 200 mm 90 x 120 mm 140 x 180 mm 140 x 180 mm

  Parabole
  recommandée

OR 58 OR 58
OR 80

OR 58
OR 80

OR 58
OR 80

OR 58
OR 80

  Traitement Galvanisé
à chaud

Galvanisé
à chaud

Galvanisé
à chaud

Galvanisé
à chaud

Galvanisé
à chaud

 

P 40 P 40 C

* Compatible avec brides ref. BRC et BRL

PG 32 PG 40

P 50 S P 50 P CGT 12 PLP 200

  Code   9003050 9003010 9004019 9003049    

  Type d’installation
Sol Mur Crochet à visser

pour support sol
Plaque à
emboutir

  Diamètre  50 mm 50 mm - -

  Longueur 870 mm 520 mm - -

  Taille de la platine 200 x 200 mm 200 x 200 mm - 200 x 200 mm

  Parabole
  recommandée

OS 100
OR 80

OS 100
OR 80

- -

  Traitement Galvanisé
à chaud

Galvanisé
à chaud

Galvanisé
à chaud

Galvanisé
à chaud

   

P 50 S P 50 P

CGT 12 PLP 200

LNC Wideband 

LNC HQWB

  Code 0400501

  Fréquences de entreé 10700 -  12750 MHz

  Nombre de sortie 2

  Fréquences de sortie 290~2340 MHz

  Gain 55 dB

  Facteur de bruit 0.5 dB

  Alimentation 13 VDC - 18 VDC 

 

NOUVEAU
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Commutateurs LNB et DiSEqC
installation sur mât

UMS 141

UMS 21

Brides multi-LNB

MF U MF 3 U MF 1B

  Code   0701116 0701117 0701109

  Description Bride universelle
2 LNC *

Bride universelle
3 LN *

Bride 2 LNC
6º y 9 *

 
* Se fi xe sur une LNB existante sur tout type d’antenne

P 60 S P 60 P P 76 S P 76 P P 89 S

  Code   9003011 9003012 9003014 9003015 9003056

  Type d’installation Sol Mur Sol Mur Sol

  Diamètre  60 mm 60 mm 76 mm 76 mm 89 mm

  Longueur 870 mm 520 mm 870 mm 700 mm 1010 mm

  Taille de la platine 200 x 200 mm 200 x 200 mm 250 x 250 mm 250 x 250 mm 250 x 250 mm

  Parabole
  recommandée OS 120 G OS 120 G OS 150 G OS 150 G 0S 180 G

  Traitement Galvanisé
à chaud

Galvanisé
à chaud

Galvanisé
à chaud

Galvanisé
à chaud

Galvanisé
à chaud

   

P 76 S

P 89 S

 P 60 S

P 76 P

MF 3 U

Supports galvanisé à chaud pour 
antennes paraboliques

UMS 21 UMS 141 UMS 225

  Code   0702021 0702224 0702225

  Nombre d'entrées Commutateur DiSEqC 
avec 2 entrées

Commutateur LNB
avec 4 entrées

Commutateur 2 LNB
Twin avec 4 entrées

  Nombre de sorties 1 1 2

  Type de commutation DiSEqC 1.0 DiSEqC 1.0 DiSEqC 1.0

  Pertes d’insertion < 2'5 dB < 2 dB < 2 dB
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Antenas TV 
Satélite

M 2000

M 2001

M 2000 M 2001

  Code   9002250 9002252

  Entrées et bande
1: UHF
(C21-C60)

2: VHF / UHF
(C21-C60)

  Gain   
VHF: -
UHF: 40 - 33 - 26 dB

VHF: 20 dB
UHF: 40 - 33 - 26 dB

  Réglage  Jumpers: UHF: 7/14 dB
VHF: 20 dB
Jumpers: UHF: 7/14 dB

  Facteur de bruit UHF: 0,8 dB
VHF: 1,5 dB
UHF: 0,8 dB

  Niveau de sortie * 104 dBµV 104 dBµV

  Consommation
12 VDC / 45 mA
15..24 VDC / 65 mA

12 VDC / 60 mA
15..24 VDC / 90 mA

  Alimentation jumper ON: 12 VDC
jumper OFF: 15~24 VDC

jumper ON: 12 VDC
jumper OFF: 15~24 VDC

 

Pré amplifi cateurs à gain élevé et
faible facteur de bruit.

* Selon norme DIN 45004B

Amplificateurs et 
coupleurs de mât

AMC 110 Lte AMC 210 Lte

AMC 109 Lte AMC 110 Lte AMC 210 Lte

  Code   9003539 9003540 9003541

  Entrées et bande
1: VHF
1: UHF *

1: VHF
2: UHF *

1: VHF
3: UHF *

  Gain   
VHF: 20 dB
UHF: 32 dB

VHF: 20 dB
UHF: 28 dB

VHF: 18 dB
UHF: 26 dB

  Réglage  
VHF: 15 dB
UHF: 20 dB

VHF: 15 dB
UHF: 20 dB

VHF: 15 dB
UHF: 20 dB

  Facteur de bruit
VHF: 3 dB
UHF: 4 dB

VHF: 3 dB
UHF: 4 dB

VHF: 3 dB
UHF: 4 dB

  Niveau de sortie ** 110 dBµV 110 dBµV 110 dBµV

  Consommation 65 mA 85 mA 100 mA

  Alimentation 12/24 VDC 12/24 VDC 12/24 VDC

  Passage de courant (VDC) 1 UHF 2 UHF 2 UHF

Amplifi cateurs de mât confi gurables

* Pour les modèles Lte la bande UHF couvre la plage 470-790 MHz 
** Selon norme DIN 45004B

Réception
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Amplificateurs et coupleurs
de mât

MF 201 MF 203

  Code   9000201 9000203

  Entrées et bande
1: VHF
2: UHF

1: TER
1: SAT

  Fréquences VHF: 5 - 300 MHz
UHF: 470 - 790 MHz

TER: 5 - 790 MHz
SAT: 950 - 2250 MHz

  Pertes d’insertion 5-300 MHz: <1
470-790 MHz: <4.5

5-300 MHz: <1,5
470-790 MHz: <4
950-2250 MHz: <1,5

  Isolement > 20 dB > 35 dB

  Passage de courant
2 entrées UHF
par commutateur

2 entrées TER / SAT
par commutateur

 

Alimentation Série LPS

Coupleur blindé

MF 203

MF 201

LPS 202 LPS 2410

  Code   9901202 9902410

  Entrées / Sorties 1 / 2 1 / 2

  Tension de sortie 12 VDC 24 VDC

  Courant maximal 200 mA 100 mA

  Gamme de fréquence 47 – 862 MHz 47 – 862 MHz

  Pertes d’insertion ± 4,1 dB 4 dB

  Alimentation 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz

  Consommation 3,9 W 3,9 W

  Type de connecteurs F femme F femme

  Type d’installation Intérieur Intérieur

  Type de source Linéaire Linéaire

  Couleur Blanc Blanc

  Dimensions 52 x 90 x 43 mm 52.5 x 94.5 x 45 mm

 

LPS 2410

LPS 202

Réception
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SAL 1118

  Code   9911118

  Entrées / Sorties 1 / 1

  Bande de fréquences 47-790 / 950-2150 MHz

  Gain TER: 15 dB / SAT: 11-18 dB

  Régulation TER: 10 dB / SAT: 10 dB

  Niveau de sortie *   TER: 100 dBuV / SAT: 107 dBuV

  Consommation < 2.2W

  Alimentation pré-ampli. Oui 12V/160mA

Amplifi cateurs intérieur SMATV

TAL 1220

SAL 1118

TAL 1420

* Selon norme DIN 45004B

Amplificateurs de ligne
et centrales
large bande

TAL 1220 TAL 1420

  Code   9911220 9911420

  Entrées / Sorties 1 / 2 1 / 4

  Bande de fréquences 47-790 MHz 47-790 MHz

  Gain 22 ±1.5 dB 20 ±1.5 dB

  Régulation 15 dB 15 dB

  Facteur de bruit  4 dB  4 dB

  Niveau de sortie *   104 dBuV 100 dBuV

  Consommation < 1.5W < 2W

  Alimentation pré-ampli. No Oui 12V/160mA

Amplifi cateurs intérieur MATV

* Selon norme DIN 45004B

HCA 1122-R    HCA ZM 20-65

  Code   9901122-R 0302265

  Entrées / Sorties 1 / 85-862 MHz 1 / 85-862 MHz

  Sorties 1 1

  Gain 22 dB 22 ±1,5 dB

  Régulation 6 dB 0-20 dB

  Niveau de sortie 111 dBµV 115 dBµV

  Bande retour 5-65 MHz 5-65 MHz

  Alimentation 230 ±10% VAC / 50-60 Hz 230 VAC / 50-60 Hz

 

HCA 1122-R

HCA ZM 20-65

Amplifi cateurs intérieur CATV

Réception
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Amplificateurs de ligne et 
entrales large bande

* Sólo 1 VHF con jumper incorporado. Para segunda entrada VHF pedir fi ltros complementarios
* Only 1 VHF with jumper is incorporated. For a second VHF input, complementary fi lters are required

Centrales large bande confi gurables

ZM 330 Lte ZM 340 Lte ZM 350 Lte

   Code   0301331 0301333 0301334

   Entrée et bandes
3: 2 VHF *+ 1 UHF
(C21-C60)

4: 2 VHF *+ 2 UHF
(C21-C60)

5: 2 VHF *+ 3 UHF
(C21-C60)

Fréquence
47 - 230 MHz / 
470 - 790 MHz

47 - 230 MHz / 
470 - 790 MHz

47 - 230 MHz / 
470 - 790 MHz

   Gain VHF 1: 29 dB
VHF 2:18 dB 
UHF: 41 dB

VHF 1: 29 dB
VHF 2:18 dB
UHF: 37 dB

VHF 1: 29 dB
VHF 2: 18 dB 
UHF: 34 dB

Réglage
VHF: 20 dB
UHF: 20 dB

VHF: 20 dB
UHF: 20 dB

VHF: 20 dB
UHF: 20 dB

Niveau de sortie 114 dBµV 114 dBµV 114 dBµV

Alimentation préampli Oui / 1 UHF confi gurable 
par jumper
0 / 12 VDC (Max. 200 mA)

Oui / 2 UHF confi gurable 
par jumper
0 / 12 VDC (Max. 200 mA)

Oui / 2 UHF confi gurable 
par jumper
0 / 12 VDC (Max. 200 mA)

  Alimentation 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 

Indice de protection IP 40. Carter en alu. IP 40. Carter en alu. IP 40. Carter en alu.

 
Protected

IP
40

ZM 330 Lte

ZM 340 Lte

ZM 350 Lte

* Seulement 1 VHF par jumper incorporeé. Seconde entrée pour VHF demander des fi ltres supplémentaires ZM 330 Lte

IFT

IC 24 F

BC 42

Accessoires et fi ltres pour centrales

IC 24 F IFT BC 42

   Code   9005024 0520321 0530042

Description Injecteur de courant Égaliseur emboîtable
F.I. fi xe

Filtre de rejet
ajustable

Fréquence de passage 47-862 MHz 950-2150 MHz 470-862 MHz

Perte 0,5 dB
12 dB - 950 MHz
1,5 dB - 2150 MHz

2 canaux à 18+18 dB
1 canaux à 34 dB

Connecteurs Entrée: F mâle
Sortie: F femelle
VDC: Banana

F femelle / F mâle IEC 9.5 mm mâle / 
IEC 9.5 mm femelle

   Passage de courant   -

   Accessoires inclus
Banana - banana cable 
180 m

- -
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Amplificateurs de ligne et 
entrales large bande

MA LIN 22 HCA 42 P

  Code   0304022 0300315

  Nb Entrées TER+FI: 1 / SAT: 1 1 

  Nb Sorties TER+FI: 2 + 2 Test (-30 dB) 1 + 1 Test (-30 dB)

  Plage de fréquences TER: 47 – 862 MHz / SAT: 950-2150 MHz 47 – 862 MHz

  Gain TER: 38 ± 1.5 dB / SAT: 42 ± 1.5 dB  42 dB

  Réglage gain TER: 20 dB / SAT: 20 dB 18 dB

  Réglage Tilt TER: 14 dB / SAT: 14 dB 0/3/6/9 dB

  Niveau max. de sortie TER: 118 dBµV / SAT: 122 dBµV 129 dBµV

  Consommation 230 Vac/ 50-60Hz /16W 230 Vac / 50-60 Hz / 13W

 

Amplifi cateur de ligne

Amplifi cateur à large bande

MA LIN 22

HCA 42 P

BNV 2000

Amplifi cateur de ligne SMATV 

BNV 2000

  Code   0703009

  Description Amplifi cateur de lign 950-2400 MHz

  Gain 16-24 dB

  Niveau de sortie * 107 dBµV

 * Selon norme EN 50083

MA FI 35 MA HD 35

   Code   0303335 0304035

   Nb Entrées
TER: 1

SAT: 1

VHF: 1
UHF: 1
SAT: 1

   Nb Sorties 1 1

   Plage de fréquences
TER: 47-862 MHz
SAT: 950 – 2150 MHz

VHF: 47-230 MHz
UHF: 470-782 dB
SAT: 950-2150 dB 

Gain TER 2.5 dB
VHF: 30 dB
UHF: 42 dB

Gain SAT 32 - 42 dB 32 - 42 dB

   Réglage SAT: 0 - 15 dB
VHF: 0-20 dB
UHF: 0-20 dB
SAT: 0-15 dB 

Égalisation SAT Fixe: 10 dB Fixe: 10 dB

Niveau  de sortie TER: - / SAT: 122 dBµV VHF / UHF / SAT: 122 dBµV

Alimentation SAT: 13 Vdc / 250mA UHF: 24 Vdc / 120 mA

Consommation 230Vca - 50Hz, 9.0W * 230Vca - 50Hz, 9.5W *

  * Consommation électrique sans LNB

MA HD 35

MA FI 35
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C 522 C DAB

Code 9001202 9001207

Entrées/Sorties 2 / 2 2 / 2

Bande FM DAB

Gain 40 dB 45 dB

Réglage 20 dB 20 dB

Niveau de sortie
DIN 45004K (IMD3 54)

123,5 dBµV 123,5 dBµV

Niveau de sortie
DVB-T EN 50083-5 (-35dB) DVB-T: 118,5 dBµV DVB-T: 118,5 dBµV

Consommation 90 mA 90 mA

 

Equipo Maximal 2

Amplifi cateurs monocanaux Maximal 2, 
VHF et bandes spéciales

Stations de tête
monocanales

SAT 40

SAT 40

Code 0300035

Entrées/Sorties 2 / 1

Type d’entrées
1: Couplage 
1: SAT

Bandes
Couplage: 47-862 MHz
SAT: 950-2150 MHz

Gain
Couplage:  -2 dB
SAT: 40 dB

Réglage satellite 10 dB

Niveau de sortie
Couplage
SAT: 118 dBµV (1)

Consommation 220 mA

 

Amplifi cateurs monocanaux Maximal 2 FI

(1) EN 50083-5 (-35 db)
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Stations de tête monocanales

Amplifi cateurs monocanaux Maximal 2 UHF

C 604 * C 504-2 C 504-3

Code 9001214 9001123-xy ** 9001123-xy **

Entrées/Sorties 2 / 2 2 / 2 2 / 2

Canaux 1 x UHF 2 x UHF (16 MHz) 3 x UHF (24 MHz)

Gain 50 dB 48 dB 48 dB

Réglage 20 dB 20 dB 20 dB

Niveau de sortie
DIN 45004K (IMD3 54)

122 dBµV     123 dBµV 123 dBµV

Niveau de sortie
DVB-T EN 50083-5 (-35dB)

DVB-T: 117 dBµV DVB-T: 118 dBµV DVB-T: 118 dBµV

Consommation 90 mA 90 mA 90 mA

 
C604

* Canaux adjacents
 ** x: canaux de debut / y: canaux de fi n.

PS 2 1600 A

Alimentations

 PS 2 1600 A *

Code 9001240

Tension de sortie 15 VDC

Courant maximal de sortie 1600 mA

Type Commutée

Connecteurs de sortie Banana

Alimentation  230 VAC / 50 Hz

Consommation électrique 32 W

Garantie 5 années

 
* Occupant 2 uniteés sur le châssis
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Stations de tête monocanales

FCF

FCH 19

MAX CH 18

PMF FCF

Code 9001012 0605590

Description 
Pont pour couplage
rapide F/F

Charge isolée
F 75 Ohm

 

MAX CH 6 MAX CH 18 FCH 19”

Code 9001151 9001150 9001136

Description Châssis / extension
6 unités

Châssis
18 unités

Châssis
18 unités

Utilisation Fixation murale Fixation murale Rack 19”

Dimensions 147 x 150 x 8 mm 349 x 150 x 8 mm 490 x 230 x 200 mm

 

Accessoires pour modules

PMF

Châssis et armoires
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Stations de tête
programmables

Stations de tête programmables. Serie Nebula

Nebula 8 Nebula 8S

   Code   2003437 2003438

Description
Centrale programmable
de 8 fi ltres UHF

Centrale programmable
de 8 fi ltres UHF et SAT

Entrées 1: BI/FM: 88 - 108 MHz
1: BIII/DAB: 174 - 230 MHz
2: UHF avec LTE bande conmmutable
            470-790 MHz (LTE800)
            470-694 MHz (LTE700)

1: BI/FM: 88 - 108 MHz
1: BIII/DAB: 174 - 230 MHz
2: UHF avec LTE bande conmmutable
            470-790 MHz (LTE800)
            470-694 MHz (LTE700)
1 SAT: 950 - 2150 MHz

Filtres bande UHF 8 fi ltres programmables avec
des largeurs1 à 6 canaux
(8-48 MHz) de fi ltre

8 fi ltres programmables avec
des largeurs1 à 6 canaux
(8-48 MHz) de fi ltre

Sorties 1 + 1 of test (-20dB) TER+SAT, TER + 1 de test (-30 dB)

Gain

FM: 40/30 dB
BIII/DAB: 40/34 dBA
UHF: 48/34 dB

FM: 47/37 dB
BIII/DAB: 47/37 dB
SAT: 40 dB
UHF: 52/38 dB

Réglage
Toutes les entrées 20 dB /entrée
UHF 20 dB de chaque fi ltre

Toutes les entrées 20 dB /entrée
UHF 20 dB de chaque fi ltre
+ 20 dB général

Auto leveling

CAG

Niveau de sortie

FM: 118 dBµV
BIII/DAB: 118 dBµV
UHF: 118 dBµV

FM: 120 dBµV
BIII/DAB: 120 dBµV
SAT: 120 dBµV
UHF: 120 dBµV

  Alimentation (LNC’S) -
0/13/18VDC
0/22KHz / 300 mA

  Alimentation préampli.
Dans les entrées UHF 0/12/24 VDC
(80mA max.)

Dans les entrées UHF 0/12/24 VDC
(80mA max.)

  Niveau maximal
  d’entrée

83 dBµV 88 dBµV

  Combinaison possible
  de fi ltres UHF1-UHF2

8-0, 6-2, 5-3, 4-4, 7-1 0-8, 2-6, 3-5, 4-4, 1-7

  Programmation
Par programmateur frontal
intégré et écran LCD

Par programmateur frontal
intégré et écran LCD

  Facteur de bruit FM: 6 dB
BIII/DAB: 5 dB
UHF: 9,5 dB

FM: 6 dB
BIII/DAB: 5 dB
UHF: 10 dB
SAT: 7 dB

  Port USB
USB 1.1 pour importer /
exporter des confi gurations

USB 1.1 pour importer /
exporter des confi gurations

 

Nebula 8

Nebula 8S
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ATLAS

Code 2008600

Description 1 ( 2dB)

ENTRÉE

Nombre d'entrées 1

RF LOOP et les pertes 1 ( 2dB)

Tuners 1 (DVB-S/S2 - DVB-T/T2 - DVB-C)

Niveaux d'entrée 44 dBµV à 89 dBµV (-65 dBm à -20 dBm)

Alimentation pour amplifi cateur de mât 0/12/24 V

LNB (Alimentation / commutation) 0/13V/18V / 0-22kHz

Courant d'alimentation maximum 350 mA

Soutien DiseqC 1.0 Oui

Soutien Unicable I (EN 50494) et
Soutien Unicable II (EN50607) Oui

SORTIE RF

Nombre de sorties RF 1

Mix entrée et la perte 1 ( 2dB)

Nombre de mux de sortie et norme RF 1 (DVB-T - ISDB-T)

Gamme de fréquence de sortie 174-862 MHz

Niveau de sortie 57 dBµV à 102 dBµV (-52 dBm à -7 dBm )

Marge réglementaire 45 dB

Taux d'erreur de modulation (MER) 40 dB

SORTIE LAN

Nombre de sorties 1 avec connecteur Ethernet

Vitesse d'interface 1Gb

Standard IEEE 203ab 10/100/1000 Base-T

Protocoles supportés Multicast IP/UDP

Flux de transport SPTS / MPTS

GÉNÉRAL

Nombre de slots CI 1

Alimentation pour les unités distantes Oui, une unité peut alimenter d'autres unités

Programmation Via l'interface web

Dimensions 222 x 142 x 50 mm

 

Stations de tête modulateurs

Station de transmodulation compacte. Serie ATLAS

ATLAS, avant

ATLAS, arrière

NOUVEAU
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Stations de tête modulateurs

ATLAS, avant

ATLAS 64

Code 2008604

Description
Station de transmodulation compacte
6 x DVB-S/S2 à 4 DVB-T/DVB-C

ENTRÉE: QPSK/8PSK (DVB-S/-S2)

Nombre de connecteurs d'entrées RF 4

Nombre de tuners 6 (transponders)

Gamme de fréquences 950-2150 MHz

Niveaux d'entrée (-65 to -25 dBm) / -44 a 84 dBµV

Bande passante 36 MHz

LNB (Alimentation / commutation) 0V/ 13V/ 18V/ 0-22KHz

Courant maximum par entrée RF 350 mA

Support DiseqC 1.0 Oui

Multicommutateur intégré
Oui, permet un routage fl exible des services
par satellite au multiplex de sortie
(QAM ou COFDM)

Confi guration Serveur Web intégré accessible via
le port de gestion

Services cryptés
Les services peuvent être acheminés
via 1 ou 2 CAM et peuvent être déchiffrés
à l'aide de CAM multiservices

SORTIE RF

Nombre de connecteurs de sortie 1 avec 4 MUX (DVB-T ou DVB-C)

DVB-T gamme de fréquences 47-862 MHz

DVB-T sortie Jusqu'à 31,7 Mbps / MUX

DVB-C gamme de fréquences 47-1002 MHz

DVB-C sortie Jusqu'à 51,6 Mbps / MUX

Niveau de sortie 84 dBµV

Réglage 0-15 dB

MER  43 dB

MIX RF 1

Perte d'insertion MIX RF - RF OUT  2 dB

GENERAL

Alimentation externe 110-240Vac-50-60Hz 45W

Dimensions 345 mm x 70 mm x 210 mm

Température de fonctionnement 0-50 ºC

 

ATLAS, côté

ATLAS, côté

NOUVEAU
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 Stations de tête modulateurs

Geminis 1414

Code 2001414

Description Encodeur 4x HDMI -> 4x DVB-T/DVB-C

ENTRÉE

  Type 4 x HDMI

Standard vidéo MPEG-4 AVC / H.264

Résolution d'entrée Jusqu'à 1920 x 1080 - 50/60 p & i 

Résolution de sortie Jusqu'à 1920 x 1080 - 30p

Support HDCP Oui

SORTIE RF

  Type 4 x sortie RF sur les canaux adjacents

Fréquences de sortie 110…950 MHz (1 Hz step)

Niveau de sortie 104 +2 dBµV

Connecteur 75  - F femelle

Atténuation de sortie 0…-10 dB

MER Plus de 42 dB

ENCODEUR H.264 

Norme MPEG-4 AVC / H.264

Débit Vidéo 4 – 19 Mbps réglable

Paramètres confi gurables Service Name, Service ID

Traitement LCN Oui

DVB-T (OUT) DVB-C (OUT)

Largueur de bande 5, 6, 7, 8 MHz 1-9 MHz

Mode 2K, 8K -

Constellation QPSK, 16QAM, 64QAM
16QAM, 32QAM, 64QAM, 
128QAM, 256QAM

Intervalle de garde 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 -

Débit de code 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 -

Débit Vidéo - 2.5-7.2 Ms/s

INTERFACE PROGRAMMATION

Serveur web Ethernet Oui, serveur web intégré

 

Geminis 1414

Stations de tête modulateur

NOUVEAU
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Câbles coaxiaux

6,8 mm
PVC

128 x 0,12 mm
CCA

4,6 mm
PE

1,13 mm
CuAl / Pet / Al

K 290 WE GOLD

K 290 W GOLD

6,8 mm
PVC blanc

128 x 0,12 mm
CCA

4,6 mm
PE

1,13 mm
CuAl / Pet / Al

Câbles coaxiaux GOLD 6,8 mm avec intérieur
en cuivre

  
K 290 W GOLD K 290 WE GOLD

Code 0703429 0703529

Conducteur intérieur (mm) ø 1,13 Cu 1,13 Cu

Diamètre diélectrique (mm) ø                     4,6 Mousse physique PE 4,6 Mousse physique PE

Feuillard Al / Pet / Al
Al / Pet / Al
couche externe de
couleur cuivre

Tresse CCA CCA (couleur cuivrée)

Nb de brins 128 128

Blindage (30-900 MHz) > 90 dB > 90 dB

Gaine extérieure PVC Blanc PVC Blanc

Diamètre extérieur gaine (mm) 6,8 6,8

  Atténuation nominale (dB/100 m)

47 MHz
175 MHz
470 MHz
862 MHz
950 MHz
1350 MHz
1750 MHz
2150 MHz

 

3,7

6,7

11,2

16,2

17,5

21,8

25,0

28,2

 

3,7

6,7

11,2

16,2

17,5

21,8

25,0

28,2

Présentation
100 m 
Bobine carton

100 m 
Bobine carton

Réaction au feu CPR-Fca CPR-Eca

 

Distribution

http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/cables-coaxiaux/cables-coaxiaux-6-8-mm
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/cables-coaxiaux/cables-coaxiaux-eca-cpr-68-mm
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Câbles coaxiaux

 

K 300 WE

6,8 mm
PVC

168 x 0,12 mm
Al

4,6 mm
PE

1,13 mm
CuAl / Pet / Al

K 300 WE

Câbles coaxiaux 6,8 mm avec intérieur en cuivre

K 300 WE K 300 WE3 K 300 B3

Code 0703520 0703522 0703423

Conducteur intérieur (mm) ø 1,13 Cu 1,13 Cu 1,13 Cu

Diamètre diélectrique (mm) ø                     
4,6 Mousse physique 
PE

4,6 Mousse physique 
PE

4,6 Mousse physique 
PE

Feuillard Al / Pet / Al Al / Pet / Al Al / Pet / Al

Tresse Al Al Al

Nb de brins 168 168 168

Blindage (30-900 MHz) >100 dB >100 dB >100 dB

Gaine extérieure PVC Blanc PVC Blanc PE noir

Diamètre extérieur gaine (mm) 6.8 6.8 6.8

  Atténuation nominale (dB/100)
                 47 MHz

175 MHz
470 MHz
862 MHz
950 MHz
1350 MHz
1750 MHz
2150 MHz

3,7
6,7
11,2
16,2
17,5
21,8
25,0
28,2

3,7
6,7
11,2
16,2
17,5
21,8
25,0
28,2

3,7
6,7
11,2
16,2
17,5
21,8
25,0
28,2

Présentation
100 m /
Bobine carton

300 m / 
Bobine bois

300 m / 
Bobine bois

Réaction au feu CPR-Eca CPR-Eca CPR-Fca

 
 

  
K 250 W GOLD K 290 B GOLD

Code 0703425 0703454

Conducteur intérieur (mm) ø 1,0 Cu 1,13 Cu

Diamètre diélectrique (mm) ø                     4,6 Mousse physique PE 4,6 Mousse physique PE

Feuillard Al / Pet / Al Al / Pet / Al

Tresse CCA CCA

Nb de brins 96 128

Blindage (30-900 MHz) > 86 dB > 90 dB

Gaine extérieure PVC Blanc PVC Blanc

Diamètre extérieur gaine (mm) 6,8 6,8

  Atténuation nominale (dB/100 m)
                47 MHz

175 MHz
470 MHz
862 MHz
950 MHz
1350 MHz
1750 MHz
2150 MHz

 

4,8
8,3
13,5
16,2
18,8
24,0
27,5
30,9

 

3,7
6,7
11,2
16,2
17,5
21,8
25,0
28,2

Présentation
100 m /
Bobine carton

100 m /
Bobine carton

Réaction au feu CPR-Fca CPR-Fca

 

6,8 mm
PE

128 x 0,12 mm
CCA

4,6 mm
PE

1,13 mm
CuAl / Pet / Al

K 290 B GOLD

K 250 W GOLD

6,8 mm
PVC

96 x 0,12 mm
CCA

4,6 mm
PE

1,0 mm
CuAl / Pet / Al

K 250 W GOLD

Distribution

http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/cables-coaxiaux/cables-coaxiaux-6-8-mm
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/cables-coaxiaux/cables-coaxiaux-6-8-mm
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/cables-coaxiaux/cables-coaxiaux-6-8-mm
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/cables-coaxiaux/cables-coaxiaux-eca-cpr-68-mm
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/cables-coaxiaux/cables-coaxiaux-eca-cpr-68-mm
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Câbles coaxiaux

K 403 B3

K 403 B3

10,3 mm
PE

128 x 0,12 mm 7,24 mm
PE

1,63 mm
CCSAl / Pet / Al

K 403 B3

Code 0703424

Conducteur intérieur (mm) ø 1,63 CCS

Diamètre diélectrique (mm) ø                     4,6 PE (mousse physique)

Feuillard Al / Pet / Al

Tresse Al

Nb de brins 128

Blindage (30-900 MHz) >90

Gaine extérieure PE noir

Diamètre extérieur gaine (mm) 10.3

    Atténuation nominale (dB/100 m)
              47 MHz

175 MHz
470 MHz
862 MHz
950 MHz
1350 MHz
1750 MHz
2150 MHz

2,9
5,2
8,6
12,3
12,9
15,8
18,4
20,7 

Présentation 300 m / Bobine bois

Réaction au feu CPR-Fca

 
 

Câbles coaxiaux 10,3 mm 

K 290 WE

Code 0703508

Conducteur intérieur (mm) ø 1,13 CCS

Diamètre diélectrique (mm) ø                     4,6 PE (mousse physique)

Feuillard Al / Pet / Al

Tresse Al

Nb de brins 128

Blindage (30-900 MHz) >90

Gaine extérieure PVC Blanc

Diamètre extérieur gaine (mm) 6.8

   Atténuation nominale (dB/100 m)
              47 MHz

175 MHz
470 MHz
862 MHz
950 MHz
1350 MHz
1750 MHz
2150 MHz

3,7
6,7
11,2
16,2
17,5
21,8
25,0
28,2

Présentation 100 m / Bobine carton

Réaction au feu CPR-Eca

 
 

6,8 mm
PVC blanc

128 x 0,12 mm
Al

4,6 mm
PE

1,13 mm
CCSAl / Pet / Al

K 290 WE

K 290 WE

Câbles coaxiaux 6,8 mm

Distribution

http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/cables-coaxiaux/cable-coaxial-10-3-mm
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/cables-coaxiaux/cables-coaxiaux-eca-cpr-68-mm


Câbles coaxiaux

Distribución32. 

K 290 W K 290 W3

Code 0703408 0703410

Conducteur intérieur (mm) ø 1,13 CCS 1,13 CCS

Diamètre diélectrique (mm) ø                     4,6 Mousse physique PE 4,6 Mousse physique PE

Feuillard Al / Pet / Al Al / Pet / Al

Tresse Al Al

Nb de brins 128 128

Blindage (30-900 MHz) >90 >90

Gaine extérieure PVC Blanc PVC Blanc

Diamètre extérieur gaine (mm) 6.8 6.8

  Atténuation nominale (dB/100 m)
              47 MHz

175 MHz
470 MHz
862 MHz
950 MHz
1350 MHz
1750 MHz
2150 MHz

3,7
6,7
11,2
16,2
17,5
21,8
25,0
28,2

3,7
6,7
11,2
16,2
17,5
21,8
25,0
28,2

Présentation 100 m / Bobine carton 300 m / Bobine bois

Réaction au feu CPR-Fca CPR-Fca

 
 

6,8 mm
PVC

128 x 0,12 mm
Al

4,6 mm
PE

1,13 mm
CCSAl / Pet / Al

K 290 W

K 290 W

K 290 B

Code 0703409

Conducteur intérieur (mm) ø 1,13 CCS

Diamètre diélectrique (mm) ø                     4,6 Mousse physique PE

Feuillard Al / Pet / Al

Tresse Al

Nb de brins 128

Blindage (30-900 MHz) >90 dB

Gaine extérieure PE noir

Diamètre extérieur gaine (mm) 6.8

  Atténuation nominale (dB/100 m)
              47 MHz

175 MHz
470 MHz
862 MHz
950 MHz
1350 MHz
1750 MHz
2150 MHz

3,7
6,7
11,2
16,2
17,5
21,8
25,0
28,2

Présentation 100 m / Caisse en carton

Réaction au feu CPR-Fca

 

 K 290 B

6,8 mm
PE

128 x 0,12 mm
Al

4,6 mm
PE

1,13 mm
CCS

Al / Pet / Al

 K 290 B

Distribution

http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/cables-coaxiaux/cables-coaxiaux-6-8-mm
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/cables-coaxiaux/cables-coaxiaux-6-8-mm
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/cables-coaxiaux/cables-coaxiaux-6-8-mm
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 K 200 E K 200 E3

Code 0703121 0703121-3

Conducteur intérieur (mm) ø 1,0 CCS 1,0 CCS

Diamètre diélectrique (mm) ø                     4,6 Mousse physique PE 4,6 Mousse physique PE

Feuillard Al / Pet Al/ Pet

Tresse Al Al

Nb de brins 48 48

Blindage (30-900 MHz) >70 >70

Gaine extérieure PVC Blanc PVC Blanc

Diamètre extérieur gaine (mm) 6.8 6.8

   Atténuation nominale (dB/100 m)
              47 MHz

175 MHz
470 MHz
862 MHz
950 MHz
1350 MHz
1750 MHz
2150 MHz

4,8
8,3
13,5
18,8
19,9
24,0
27,5
30,9

4,8
8,3
13,5
18,8
19,9
24,0
27,5
30,9

Présentation 100 m / Caisse en carton 300 m / Bobine bois

Réaction au feu CPR-Fca CPR-Fca

 
 

Câbles coaxiaux 6,8 mm 

6,8 mm
PVC

48 x 0,12 mm
Al

4,6 mm
PE

1,0 mm
CCSAl / Pet 

K 200 E

K 200 E

K 121 W

Code 0703400

Conducteur intérieur (mm) ø 0.8 CCS

Diamètre diélectrique (mm) ø                     3,54  (mousse physique)

Feuillard Al / Pet / Al

Tresse Al

Nb de brins 96

Blindage (30-900 MHz) > 85 dB

Gaine extérieure PVC Blanc

Diamètre extérieur gaine (mm) 5.0

   Atténuation nominale (dB/100 m)
              47 MHz

175 MHz
470 MHz
862 MHz
950 MHz
1350 MHz
1750 MHz
2150 MHz

5,9
10,7
17,3
23,9
25,2
30,4
34,8
38,9

Présentation 100 m / Bobine carton

Réaction au feu CPR-Fca

 
 

Câbles coaxiaux 5 mm

K 121 W

5,0 mm
PVC

96 x 0,12 mm
Al

3,54 mm
PE

0,8 mm
CCS

Al / Pet / Al

K 121 W

Distribution

http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/cables-coaxiaux/cables-coaxiaux-6-8-mm
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/cables-coaxiaux/cables-coaxiaux-6-8-mm
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/cables-coaxiaux/cables-coaxiaux-5-mm
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Connecteurs IEC 9.5 mm

Répartiteurs connectique IEC 9,5 mm 

Connecteurs F à visser

Charges 75 Ohm

FST-W FBV-W

Code 9001020-W 9001021-W

Description Connecteur IEC 9,5 mm
mâle blindé coudé blanc

Connecteur IEC 9,5 mm
femelle blindé coudé blanc

 

VE 1 VE 2

Code 9001007 9001008

Description Répartiteur femelle
mâle/mâle blindé
connecteur IEC 9,5 mm

Répartiteur mâle/femelle/
femelle blindé
connecteur IEC 9,5 mm

 

AW 75 F AW 75 F CATV FCF

Code 0703018 0703020 0605590

Description Charge type F
75 Ohms

Charge type F pour
CATV 75 Ohms
(haute qualité)

Charge type F
75 Ohms isolée

 

FST-W FBV-W

VE 1 VE 2

AW 75 F CATV FCF

AW 75 F

CF 121 CF 125 CF 47 CF 43 PCI

Code 9001023 0703016 0703013 9001028 0703010

Description Connecteur F
pour K 121

Connecteur F
pour K 125 et
série K 2xx

Connecteur F
pour K 300

Connecteur F
pour K 403

Protection
intempérie *

 
* Pour CF 121 / CF 125 / CF 47

CF 121 CF 125

CF 47 CF 43

Connecteurs et 
adaptateurs

DistribuciónDistribution

http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/connecteurs-repartiteurs-et-charges
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/connecteurs-repartiteurs-et-charges
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/connecteurs-repartiteurs-et-charges
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/connecteurs-repartiteurs-et-charges
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/connecteurs-repartiteurs-et-charges
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/connecteurs-repartiteurs-et-charges
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/connecteurs-repartiteurs-et-charges
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/connecteurs-repartiteurs-et-charges
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/connecteurs-repartiteurs-et-charges
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/connecteurs-repartiteurs-et-charges
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/connecteurs-repartiteurs-et-charges
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/connecteurs-repartiteurs-et-charges


 .35 www.ftemaximal.com

Connecteurs et adaptateurs

Connecteurs F rapides

CFR 125 FR 48

Code 0703017 0033030-R

Description Connecteur F à visser pour 
câbles K 125 et série K 2xx

Connecteur F à sertir pour 
câbles K 125 et série K 2xx

 

CFR 125 FR 48

Connecteurs F à compression

CFC 58 CFC 6 CFC 11

Code 0703032 0703030 0703034

Description Connecteur F à
compression pour
série K 121

Connecteur F à
compression pour K125+,
série K2xx, K300

Connecteur F
à compression
pour câble 403

 

CFC 11

CFC 6CFC 58

Connecteurs F haute qualité

Connecteur F à sertir 

FHQ - T5 FHQ - T

Code 0703044 0703025

Description Connecteur F à visser
pour câble K121

Connecteur F à visser
pour série K 2xx

 

FHQ - C5 FHQ - C

Code 0703042 0703026

Description Connecteur F à sertir
pour câble K121

Connecteur F à sertir
pour câble K2xx

 
FHQ-C

Outils de montage

HC 3 HC 5 HC 11

Code 0033004 0033006 0033007

Description Pince pour
connecteurs
CFC 6
et CFC 58

Pince pour
connecteurs
CFC 6 et
CFC 58

Pince pour
connecteurs
CFC 11

 
HC11

HC3

HC 5 

FHQ-T

Distribution

http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/connecteurs-repartiteurs-et-charges
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/connecteurs-repartiteurs-et-charges
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/connecteurs-repartiteurs-et-charges
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/connecteurs-repartiteurs-et-charges
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/connecteurs-repartiteurs-et-charges
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/connecteurs-repartiteurs-et-charges
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/connecteurs-repartiteurs-et-charges
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/connecteurs-repartiteurs-et-charges
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/connecteurs-repartiteurs-et-charges
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/outils-de-montage
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/outils-de-montage
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/outils-de-montage
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Connecteurs et adaptateurs

Dénudeur

HC 2

Code 0033002

Description Dénudeur coaxial 5/7,5 mm

 

FIX FBU-FBU

Code 0703007-01

Description Avec rondelle et écrou FBU-FBU

 

HC-2

FIX FBU-FBU

Adaptateurs IEC 9,5 mm

AMM AHH

Code 9001036 9001037

Description Adaptateur IEC 9,5
mâle mâle

Adaptateur IEC 9,5
mâle mâle

 

AMM AHH

F Adaptateurs 

F Adaptateurs 

FST-IEC/ST FST-IEC/BU FBU-FBU FST-FST FST-FBU

Code 0034081 0034083 0703007 0703021 0703024

Description Adaptateur
F mâle
IEC 9,5 mâle

Adaptateur
F mâle
IEC 9,5 femelle

Adaptateur
F femelle
IEC 9,5 femelle

Adaptateur
F mâle
F mâle

Adaptateur
F mâle
F hembra coudé

FBU-FBU

FST-IEC/ST

FST-FST

FBU-BST FBU-FSTQ IEC/ST-FBU IEC/BU-FBU

Code 0703008 0703110 0902022 0902016

Description Adaptateur
F femelle
BNC femelle

Adaptateur
F mâle rapide
F femelle

Adaptateur
F femelle
IEC 9,5 femelle

Adaptateur
F femelle
IEC 9,5 femelle

 

FBU-FSTQ

IEC/ST-FBU IEC/BU-FBU

FST-FBU

Distribution

http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/outils-de-montage
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/adaptateurs
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/adaptateurs
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/adaptateurs
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/adaptateurs
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/adaptateurs
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/adaptateurs
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/adaptateurs
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/adaptateurs
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/adaptateurs
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/adaptateurs
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/adaptateurs
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/connecteurs-et-adaptateurs/adaptateurs
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Connecteurs et adaptateurs

Extenders Lte classe A++ avec
connecteur IEC 9.5mm

Extenders Lte classe A++ 
avec connecteur F 

AKS 150 L

AKSS 150 L

AKB 150 L

AKB 250 L

AKB 500 L

AKS 250 L

AKB 150 L AKB 250 L AKB 500  L

Code 0901066 0901067 0901068

Connecteurs
180º IEC mâle
180º IEC femelle

180º IEC mâle
180º IEC femelle

180º IEC mâle
180º IEC femelle

Type Tri-shield Tri-shield Tri-shield

Longueur 1.5 m 2.5 m 5 m

Conducteur intérieur
(mm) ø 1.0 Cu 1.0 Cu 1.0 Cu

Diámetro diamètre
diélectrique (mm) ø 4.6 PE 4.6 PE 4.6 PE

Diamètre extérieur (mm) ø 7.06 7.06 7.06

Gaine extérieure PVC Blanc PVC Blanc PVC Blanc

Impédance 75 Ohms 75 Ohms 75 Ohms

 

AKS 150 L AKSS 150 L

Code 0901069 0901072

Connecteurs F mâle– F mâle F mâle– IEC mâle

Type Tri-shield Tri-shield

Longueur 1.5 m 1.5 m

Conducteur intérieur (mm) ø 1.0 Cu 1.0 Cu

Diámetro diamètre
diélectrique (mm) ø

4.6 PE 4.6 PE

Diamètre extérieur (mm) ø 7.06 7.06

Gaine extérieure PVC Blanc PVC Blanc

Impédance 75 Ohms 75 Ohms

 

AKS 250 L AKS 500 L

Code 0901070 0901071

Connecteurs F mâle– F mâle F mâle– F mâle

Type Tri-shield Tri-shield

Longueur 2.5 m 5 m

Conducteur intérieur (mm) ø 1.0 Cu 1.0 Cu

Diámetro diamètre
diélectrique (mm) ø

4.6 PE 4.6 PE

Diamètre extérieur (mm) ø 7.06 7.06

Gaine extérieure PVC Blanc PVC Blanc

Impédance 75 Ohms 75 Ohms

 
AKS 500 L

Distribution

http://ftemaximal.com/fr/productos/equipements-domestiques/accessoires-2/extenders
http://ftemaximal.com/fr/productos/equipements-domestiques/accessoires-2/extenders
http://ftemaximal.com/fr/productos/equipements-domestiques/accessoires-2/extenders
http://ftemaximal.com/fr/productos/equipements-domestiques/accessoires-2/extenders
http://ftemaximal.com/fr/productos/equipements-domestiques/accessoires-2/extenders
http://ftemaximal.com/fr/productos/equipements-domestiques/accessoires-2/extenders
http://ftemaximal.com/fr/productos/equipements-domestiques/accessoires-2/extenders
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Connecteurs et adaptateurs

 

DSA 75 F DS 2150 F

Code 9001050 9002050

Bande d’atténuation 47-862 MHz 47-2150 MHz + C.C.

Attenuation margin 0-20 dB 3-16 dB

Connecteurs F rapide mâle / F femelle F femelle / F femelle

 

DSA 75 F

DS 2150 F

Atténuateurs fi xes. 47 - 2150 MHz

ATE 06

ATE 06 ATE 10

Code 9002052 9002053

Bande d’atténuation 47 – 2150 MHz 47 – 2150 MHz 

Attenuation 6 dB 10 dB

 

Stop-courant F

DCB

Code 9002051

Bande d’atténuation Stop-courant F mâle / F femelle

 
DCB

 

 

Atténuateurs. Variables connectique IEC 9,5 mm

DSA 75  DSV 75

Code 9001032 9001025

Bande d’atténuation 47-862 MHz 47-300 MHz

Attenuation margin 1-16 dB 1-20 dB

Connecteurs
IEC 9.5 mm
mâle / femelle

IEC 9.5 mm
mâle / femelle

 

DSA 75

DSV 75

Distribution

Atténuateurs. Variables connectique F

http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/accessoires-1/accessoires-4
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/accessoires-1/accessoires-4
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/accessoires-1/accessoires-4
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/accessoires-1/accessoires-4
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/accessoires-1/accessoires-4
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/accessoires-1/accessoires-4
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/accessoires-1/accessoires-4
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Boîte intempéries

OUT BOX

Code 0990501

Description Boîte intempéries couleur gris et rouge

Dimensions 115,3 x 137,9 x 53,1 mm

 
OUT BOX

Éléments de 
distribution

Distribution

AS 3

AS 2

AS 6

AS 8

AS 2 AS 3 AS 4

Code 0980002 0980003 0980004

Nb de sorties 2 3 4

Bande couverte 5-2400 MHz 5-2400 MHz 5-2400 MHz

Voie de retour 5-30 / 5-65 MHz 5-30 / 5-65 MHz 5-30 / 5-65 MHz

Atténuation de
distribution Freq.
TYP/MAX

5-470: 3,2 / 3,5 dB
470-862: 3,3 / 3,6 dB
950-2400: 3,7 / 4,0 dB

5-470: 6,5 / 6,9 dB
470-862: 7,0 / 7,5 dB
950-2400: 10,0/10,5 dB

5-470: 8,5 / 8,7 dB
470-862: 9,0 / 9,2 dB
950-2400: 10,5 / 11,0 dB 

Facteur de blindage > 100 dB > 100 dB > 100 dB

 

AS 6 AS 8

Code 0980006 0980008

Nb de sorties 6 8

Bande couverte 5-2400 MHz 5-2400 MHz

Voie de retour 5-30 / 5-65 MHz 5-30 / 5-65 MHz

Atténuation de
distribution Freq.
TYP/MAX

5-470: 13,0 / 13,5 dB
470-862: 13,0 / 14,0 dB
950-2400: 16,0 / 17,0 dB

5-470: 14,5 / 15,5 dB
470-862: 14,5 / 15,5 dB
950-2400: 17,5 / 18,5 dB 

Facteur de blindage > 100 dB > 100 dB

 

Répartiteurs 5-2400 MHz Classe A connexion F

http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/elements-de-distribution/boite-intemperies-1
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/elements-de-distribution/serie-as
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/elements-de-distribution/serie-as
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/elements-de-distribution/serie-as
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/elements-de-distribution/serie-as
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/elements-de-distribution/serie-as
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Éléments de distribution

AT 108

AT 125

AT 115

Distribution

AT 112 AT 115

Code 0980112 0980115

Nb de sorties de dérivation 1 1

Bande couverte 5-2400 MHz 5-2400 MHz

Voie de retour 5-30 / 5-65 MHz 5-30 / 5-65 MHz

Atténuation dérivation
Freq. TYP/MAX

5-470: 12,0 / 13,0 dB
470-862: 12,5 / 13,0 dB
950-2400: 12,5 /13,5 dB

5-470: 15,0 / 16,0 dB
470-862: 15,5 / 16,0 dB
950-2400: 15,5 /16,5 dB

Atténuation passage
Freq. TYP/MAX

5-470: 1,2 / 1,5 dB
470-862: 1,2 / 1,5 dB
950-2400: 1,5 / 1,9 dB

5-470: 1,0/1,1 dB
470-862: 1,0/1,2 dB
950-2400: 1,3/1,6 dB

Facteur de blindage > 100 dB > 100 dB

 

AT 108 AT 110

Code 0980108 0980110

Nb de sorties de dérivation 1 1

Bande couverte 5-2400 MHz 5-2400 MHz

Voie de retour 5-30 / 5-65 MHz 5-30 / 5-65 MHz

Atténuation dérivation
Freq. TYP/MAX

5-470: 8,0 / 9,0 dB
470-862: 8,5 / 9,0 dB
950-2400: 8,5 / 9,5 dB

5-470: 10,0 / 11,0 dB
470-862: 10,5 / 11,0 dB
950-2400: 10,5 /11,5 dB

Atténuation passage
Freq. TYP/MAX

5-470: 1,8 / 2,0 dB
470-862: 1,8 / 2,2 dB
950-2400: 2,2 / 3,0 dB

5-470: 1,5 / 1,7 dB
470-862: 1,5 / 1,8 dB
950-2400: 2,1 / 2,5 dB

Facteur de blindage > 100 dB > 100 dB

 

AT 120 AT 125

Code 0980120 0980125

Nb de sorties de dérivation 1 1

Bande couverte 5-2400 MHz 5-2400 MHz

Voie de retour 5-30 / 5-65 MHz 5-30 / 5-65 MHz

Atténuation dérivation
Freq. TYP/MAX

5-470: 20,0 / 21,5 dB
470-862: 20,5 / 21,5 dB
950-2400: 20,5 / 22,5 dB

5-470: 25,0 / 26,5 dB
470-862: 25,5 / 27,0 dB
950-2400: 25,5 / 27,5 dB

Atténuation passage
Freq. TYP/MAX

5-470: 0,8 / 1,0 dB
470-862: 0,8 / 1,0 dB
950-2400: 1,2 / 1,5 dB

5-470: 0,8 / 1,0 dB
470-862: 0,8 / 1,0 dB
950-2400: 1,2 / 1,5 dB

Facteur de blindage > 100 dB > 100 dB

 

Dérivateurs 1 sortie 5-2400 MHz Classe A connexion F

http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/elements-de-distribution/serie-at
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/elements-de-distribution/serie-at
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/elements-de-distribution/serie-at
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/elements-de-distribution/serie-at
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/elements-de-distribution/serie-at
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/elements-de-distribution/serie-at
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Éléments de distribution

AT 210

AT 210 AT 212

Code 0980210 0980212

Nb de sorties de dérivation 2 2

Bande couverte 5-2400 MHz 5-2400 MHz

Voie de retour 5-30 / 5-65 MHz 5-30 / 5-65 MHz

Atténuation dérivation
Freq. TYP/MAX

5-470: 10,0 / 11,0 dB
470-862: 10,5 / 11,0 dB
950-2400: 10,5 /11,5 dB

5-470: 12.0/13.0 dB
470-862: 12.5/13.5 dB
950-2400: 12.5/13.5 dB

Atténuation passage
Freq. TYP/MAX

5-470: 2.2/2.5 dB
470-862: 2.2/2.5 dB
950-2400: 2.8/3.5 dB

5-470: 2,0 / 2,1 dB
470-862: 2,0 / 2,2 dB
950-2400: 2,5 / 3,0 dB

Facteur de blindage > 100 dB > 100 dB

 

Distribution

AT 225

AT 220

AT 215 AT 220

Code 0980215 0980220

Nb de sorties de dérivation 2 2

Bande couverte 5-2400 MHz 5-2400 MHz

Voie de retour 5-30 / 5-65 MHz 5-30 / 5-65 MHz

Atténuation dérivation
Freq. TYP/MAX

5-470: 15,0 / 16,0 dB
470-862: 15,5 / 16,0 dB
950-2400: 15,5 / 16,5 dB

5-470: 20,0 / 21,0 dB
470-862: 20,5 / 21,0 dB
950-2400: 20,5 / 21,5 dB

Atténuation passage
Freq. TYP/MAX

5-470: 1,6 / 2,0 dB
470-862: 1,8 / 2,0 dB
950-2400: 2,0 / 2,3 dB

5-470: 1,0 / 1,5 dB
470-862: 1,0 / 1,6 dB
950-2400: 1,7 / 2,2 dB

Facteur de blindage > 100 dB > 100 dB

 

AT 225 AT 230

Code 0980225 0980230

Nb de sorties de dérivation 2 2

Bande couverte 5-2400 MHz 5-2400 MHz

Voie de retour 5-30 / 5-65 MHz 5-30 / 5-65 MHz

Atténuation dérivation
Freq. TYP/MAX

5-470: 25,0 / 26,0 dB
470-862: 25,5 / 26,0 dB
950-2400: 25,5 / 26,5 dB

5-470: 30,0 / 31,0 dB
470-862: 30,5 / 31,0 dB
950-2400: 30,5/31,5 dB

Atténuation passage
Freq. TYP/MAX

5-470: 1,0 / 1,5 dB
470-862: 1,0 / 1,6 dB
950-2400: 1,7 / 2,2 dB

5-470: 1,0 / 1,4 dB
470-862: 1,0 / 1,4 dB
950-2400: 1,6 / 2,0 dB

Facteur de blindage > 100 dB > 100 dB

 

Dérivateurs 2 sorties 5-2400 MHz Classe A connexion F

http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/elements-de-distribution/serie-at
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/elements-de-distribution/serie-at
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/elements-de-distribution/serie-at
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/elements-de-distribution/serie-at
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/elements-de-distribution/serie-at
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/elements-de-distribution/serie-at
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Éléments de distribution

AT 412

AT 412 AT 415 AT 420

Code 0980412 0980415 0980420

Nb de sorties de dérivation 4 4 4

Bande couverte 5-2400 MHz 5-2400 MHz 5-2400 MHz

Voie de retour 5-30 / 5-65 MHz 5-30 / 5-65 MHz 5-30 / 5-65 MHz

Atténuation dérivation
Freq. TYP/MAX

5-470: 12,0 / 13,0 dB
470-862: 12,5 / 13,0 dB
950-2400: 12,5 / 13,5 dB           

5-470: 15,0 / 16,0 dB
470-862: 15,5 / 16,0 dB
950-2400: 15,5 / 16,5 dB

5-470: 20,0 / 21,0 dB
470-862: 20,5 / 21,0 dB
950-2400: 20,5 / 21,5 dB

Atténuation passage
Freq. TYP/MAX

5-470: 3,8 / 4,1 dB
470-862: 4,0 / 4,5 dB
950-2400: 4,5/ 5,0 dB

5-470: 1,6 / 2,0 dB
470-862: 1,8 / 2,0 dB
950-2400: 2,0/ 2,5 dB

5-470: 0,8 / 1,1 dB
470-862: 1,0 / 1,2 dB
950-2400: 1,2/1,5 dB

Facteur de blindage > 100 dB > 100 dB > 100 dB

 

AT 620

AT 425

AT 425 AT 430

Code 0980425 0980430

Nb de sorties de dérivation 4 4

Bande couverte 5-2400 MHz 5-2400 MHz

Voie de retour 5-30 / 5-65 MHz 5-30 / 5-65 MHz

Atténuation dérivation
Freq. TYP/MAX

5-470: 25,0 / 26,0 dB
470-862: 25,5 / 26,5 dB
950-2400: 25,5 / 27,0 dB

5-470: 30,0 / 31,0 dB
470-862: 30,5 / 31,0 dB
950-2400: 31,5 / 32,5 dB

Atténuation passage
Freq. TYP/MAX

5-470: 0,7 / 1,0 dB
470-862: 1,0 / 1,2 dB
950-2400: 1,2/1,5 dB

5-470: 0,7 / 1,0 dB
470-862: 0,8 / 1,1 dB
950-2400: 1,0 / 1,3 dB

Facteur de blindage > 100 dB > 100 dB

 

AT 616 AT 620 AT 625

Code 0980616 0980620 0980625

Nb de sorties de dérivation 6 6 6

Bande couverte 5-2400 MHz 5-2400 MHz 5-2400 MHz

Voie de retour 5-30 / 5-65 MHz 5-30 / 5-65 MHz 5-30 / 5-65 MHz

Atténuation dérivation
Freq. TYP/MAX

5-470: 16,0 / 17,0 dB
470-862: 16,5 / 17,0 dB
950-2400: 16,5 / 17,5 dB

5-470: 20,0 / 21,0 dB
470-862: 20,5 / 21,0 dB
950-2400: 20,5/21,5 dB

5-470: 25,0 / 25,5 dB
470-862: 25,6 / 26,0 dB
950-2400: 26,0 / 26,5 dB

Atténuation passage
Freq. TYP/MAX

5-470: 5,0 / 6,0 dB
470-862: 5,2 / 6,0 dB
950-2400: 6,5 / 7,5 dB

5-470: 3,7 / 4,0 dB
470-862: 3,7 / 4,0 dB
950-2400: 4,5 / 5,2 dB

5-470: 3,2 / 3,7 dB
470-862: 3,3 / 3,8 dB
950-2400: 4,0 / 5,0 dB

Facteur de blindage > 100 dB > 100 dB > 100 dB

 

Distribution

Dérivateurs 4 sorties 5-2400 MHz Classe A connexion F

Dérivateurs 6 sorties 5-2400 MHz Classe A connexion F

http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/elements-de-distribution/serie-at
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/elements-de-distribution/serie-at
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Éléments de distribution

AT 816

AT 816 AT 820 AT 825

Code 0980816 0980820 0980825

Nb de sorties de dérivation 8 8 8

Bande couverte 5-2400 MHz 5-2400 MHz 5-2400 MHz

Voie de retour 5-30 / 5-65 MHz 5-30 / 5-65 MHz 5-30 / 5-65 MHz

Atténuation dérivation
Freq. TYP/MAX

5-470: 16,0 / 17,0 dB
470-862: 16,5 / 17,0 dB
950-2400: 16,5 / 17,5 dB

5-470: 20,0 / 21,0 dB
470-862: 20,5 / 21,0 dB
950-2400: 20,5 / 21,5 dB

5-470: 25,0 / 25,5 dB
470-862: 25,6 / 26,0 dB
950-2400: 26,0 / 26,5 dB

Atténuation passage
Freq. TYP/MAX

5-470: 5,0 / 6,0 dB
470-862: 5,2 / 6,0 dB
950-2400: 6,5 / 7,5 dB

5-470: 4,7 / 5,5 dB
470-862: 5,0 / 5,5 dB
950-2400: 5,5 / 6,3 dB

5-470: 3,2 / 3,7dB
470-862: 3,3 / 3,8 dB
950-2400: 4,0 / 5,0 dB

Facteur de blindage > 100 dB > 100 dB > 100 dB

 

Distribution

Dérivateurs 8 sorties 5-2400 MHz Classe A connexion F

Prises 5-2400 MHz 2 connecteurs avec bride

Prises inductive 5-1000 MHz avec bride

AOQ 790C AO 870 AO 3U

Code 0510790 0500087 0500003-U

Fréquence
IN-TV: 5-790 MHz

IN-SAT: 950-2400 MHz
IN-TV: 5-862 MHz

IN-SAT: 950-2400 MHz
IN-TV: 5-2400 MHz

IN-SAT: 5-2400 MHz

Atténuation
dérivation

IN-TV: 2 dB
IN-SAT: 2,5 dB

IN-TV: <2 dB
IN-SAT: <3 dB

IN-TV: 5-300:       3,6 dB
IN-TV: 300-862:   3,7 dB
IN-TV: 950-2150: 6,2 dB

IN-SAT:  5-300:       4,5 dB
IN-TV: 300-862:   3,7 dB
IN-TV: 950-2150: 6,6 dB

Type d’insertion Connexion rapide Bride Bride

Type 
d’installation

Finale Finale Finale

Passage de   
courant

IN-SAT IN-SAT IN-SAT

 
AO 870

AOQ 790C

ATS 75

ATS 75

Code 0500075

Fréquence
IN-TV: 5-80 / 120-1000 MHz
IN-R: 87-108 MHz

Atténuation IN-TV: < 1 dB - IN-R: < 2 dB

Type d’insertion Bride

Type d’installation Finale

 

http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/elements-de-distribution/serie-at
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/elements-de-distribution/serie-at
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/elements-de-distribution/serie-at
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Éléments de distribution

AO 9U AO 15 U AO 19 U

Code 0500009-U 0500015-U 0500019-U

Fréquence IN-OUT: 5-2400 MHz
IN-TV:  5-2400 MHz

IN-SAT:  5-2400 MHz

IN-OUT: 5-2400 MHz
IN-T V: 5-2400 MHz

IN-SAT: 5-2400 MHz

IN-OUT: 5-2400 MHz
IN-TV:    5-2400 MHz

IN-SAT:      5-2400 MHz

Atténuation 
passage

5-300:          3 dB
300-862:      3 dB
950-2400: 3,2 dB

5-300:       1,5 dB
300-862:   1,8 dB
950-2400: 2,0 dB

5-300:       1,3 dB
300-862:   1,5 dB
950-2400: 2,0 dB

Atténuation 
dérivation

IN-TV: 5-300:        9,5 dB
IN-TV: 300-862:    9,0 dB
IN-TV: 950-2400:  9,5 dB

IN-SAT: 5-300:       10,4 dB
IN-TV: 300-862:   10,2 dB
IN-TV: 950-2400: 12,2 dB

IN-TV: 5-300:       14,6 dB 
IN-TV: 300-862:   14,0 dB
IN-TV: 950-2400: 14,0 dB

 IN-SAT: 5-300:      14,8 dB
IN-TV: 300-862:   14,5 dB
IN-TV: 950-2400: 16,5 dB

IN-TV: 5-300:       18,5 dB
IN-TV: 300-862:   18,0 dB
IN-TV: 950-2400: 19,0 dB

IN-SAT: 5-300:       18,7 dB
IN-TV: 300-862:   18,8 dB
IN-TV: 950-2400: 22,9 dB

Type d’insertion Bride Bride Bride

Type 
d’installation

Intermédiaire Intermédiaire Intermédiaire

Passage de 
courant

IN-SAT IN-SAT IN-SAT

 

AO 9U

Distribution

AOQ 90 SC

Code 0510090

Description Prise inductive blindée fi nale d.c. passer

Fréquence
IN-TV: 5-70 / 120-862 MHz
IN-SAT: 87,5-108 MHz
IN-SAT: 950-2400 MHz

Atténuation dérivation
IN - TV: < 3 dB 
IN-R: < 2 dB
IN SAT < 2 dB

Type de connecteur TV: IEC M / R: IEC H / SAT:F

Type d’installation Final

Passage de courant IN-SAT

 

AOQ 90 SC

NOUVEAU

Prises 5-2400 MHz 2 connecteurs avec bride

Prises 5-2400 MHz 3 connecteurs

http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/prises/cascadeables
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/prises/cascadeables
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/prises/cascadeables
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/prises/finales
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Éléments de distribution

Distribution

MP 76-BL ABV 91 APS 75

Code 9001076 0034128 0504129-BL

Description Plastron 2 connecteurs 
blanc

Plastron 3 connecteurs 
blanc

Socle blanc

Couleur Blanc Blanc Blanc

 

AM AM 2

Code 0980000 0980001

Entrées / Sorties 2 / 1 3 / 2

Plage de fréquence TER: 5-862 MHz
SAT: 950-2400 MHz

TER: 5-862 MHz
SAT: 950-2400 MHz

Atténuation d’insertion TER: 1,5 dB / SAT: 2,0 dB TER: 4,5 dB / SAT: 2,0 dB

Type d’installation intérieure intérieure

Passage de courant SAT SAT

 

MP-76-BL APS-75

AM 

AM 2

ABV-91

Plastrons et socle standards

Coupleurs / découpleurs SAT/TER

http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/accessoires-1/plastrons-et-socle-standards
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/accessoires-1/plastrons-et-socle-standards
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/accessoires-1/plastrons-et-socle-standards
http://ftemaximal.com/fr/productos/distribution/elements-de-distribution/coupleurs-decoupleurs
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Commutateurs

MSR A-0508 SA

MSR A-0532 SA

MSR A-0524 SA

MSR A-0516 SA

MSR A-0512 SA

MSR
A 0508 SA

MSR
A 0512 SA

MSR 
A 0516 SA

MSR 
A 0524 SA

MSR 
A 0532 SA

Code 0930180 0930182 0930184 0930186 0930188

Nombre d’entrées 5 (4 SAT + 1 TER) 5 (4 SAT + 1 TER) 5 (4 SAT + 1 TER) 5 (4 SAT + 1 TER) 5 (4 SAT + 1 TER)

Nombre de sorties 8 12 16 24 32

Marge de fréquences TER 47 - 862 MHz 47 - 862 MHz 47 - 862 MHz 47 - 862 MHz 47 - 862 MHz

Gain de dérivation TER 7 ± 1,5 dB 7 ± 1,5 dB 7 ± 1,5 dB 7 ± 1,5 dB 7 ± 1,5 dB 

Niveau maximal de sortie
(60 dB IMD3) (1)

85 dBµV 85 dBµV 85 dBµV 85 dBµV 85 dBµV

Bande de fréquence SAT
950 - 2200 
MHz

950 - 2200
MHz

950 - 2200
MHz

950 - 2200
MHz

950 - 2200
MHz

Gain de dérivation SAT 5 ± 1,5 dB 5 ± 1,5 dB 5 ± 1,5 dB 2 ± 1,5 dB 2 ± 1,5 dB

Niveau maximal de sortie
(35 dB IMD3) (2)

100 dBµV 100 dBµV 100 dBµV 100 dBµV 100 dBµV

Isolation H/V > 25 dB > 25 dB > 25 dB > 25 dB > 25 dB

Isolation SAL, SAL > 35 dB > 35 dB > 35 dB > 35 dB > 35 dB

Courant maximal
LNC 18 V 1000 mA 1000 mA 1000 mA 1000 mA 1000 mA

Alimentation 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Dimensions
248x129x64 
mm

288x129x64 
mm

328x129x64 
mm

408x129x64 
mm

488x129x64 
mm

 

Commutateurs 4xSAT + Terrestre Actif.

(1) DIN 45004 B

(2) EN 50083-3

Commutateurs

http://ftemaximal.com/fr/productos/commutateurs/4-x-pol/serie-msr-2
http://ftemaximal.com/fr/productos/commutateurs/4-x-pol/serie-msr-2
http://ftemaximal.com/fr/productos/commutateurs/4-x-pol/serie-msr-2
http://ftemaximal.com/fr/productos/commutateurs/4-x-pol/serie-msr-2
http://ftemaximal.com/fr/productos/commutateurs/4-x-pol/serie-msr-2
http://ftemaximal.com/fr/productos/commutateurs/4-x-pol/serie-msr-2
http://ftemaximal.com/fr/productos/commutateurs/4-x-pol/serie-msr-2
http://ftemaximal.com/fr/productos/commutateurs/4-x-pol/serie-msr-2
http://ftemaximal.com/fr/productos/commutateurs/4-x-pol/serie-msr-2
http://ftemaximal.com/fr/productos/commutateurs/4-x-pol/serie-msr-2


 .47 www.ftemaximal.com

Commutateurs

Commutateurs

Commutateurs 8xSAT +Terrestre Actif. 

MSR A 0916 SA

MSR T0512 MSR S0502

Code 0930192 0930190

Nombre d’entrées 4 SAT + 1 TER 4 SAT + 1 TER

Nombre de sorties 5 x 3 5 x 2

Bande de fréquence TER 47 - 862 MHz 47 - 862 MHz

Pertes de dérivation TER 12 ± 2 dB  4,5 dB 

Isolation SAT / TER  22 dB  22 dB

Pertes de passage  3,5 dB -

Bande de fréquence SAT 950 - 2150 MHz 950 - 2150 MHz

Gain de dérivation SAT -12 ± 2 dB 10 ± 2 dB

Niveau maximal de sortie
SAT (-35 dB IMD3) EN 50083-3

- 100 dBµV

Isolation SAT/TER  22 dB  16 dB

Pertes de passage  3 dB -

Consommation - 30 mA

Dimensions 154x129x64 mm 154x129x64 mm

 

Multitap et Multisplitter

MSR S0502

MSR T0512

MSR A 0908 SA

MSR A 0908 SA MSR A 0916 SA

Code 0930208 0930216

Nombre d’entrées 9 (8 SAT + 1 TER) 9 (8 SAT + 1 TER)

Nombre de sorties 8 16

Bande de fréquence TER 47 - 862 MHz 47 - 862 MHz

Gain de dérivation TER -2 ~ 7 dB -5 ~ 3 dB

Niveau maximal de sortie
(35 dB IMD3) (2)

89 dBµV 89 dBµV

Bande de fréquence SAT 950 - 2200 MHz 950 - 2200 MHz

Gain de dérivation SAT -3 ~ 6 dB -3 ~ 6 dB

Niveau maximal de sortie
(35 dB IMD3) (2)

97 dBµV 97 dBµV

Isolation SAT, TER  28 dB  28 dB

Isolation SAL, SAL  22 dB  22 dB

Max alimentation LNB 
13Vdc: 400mA
18Vdc: 1000mA

13Vdc: 400mA 
18Vdc: 1000mA

Dimensions 248x129x64 mm 328x129x64 mm

 
(1) DIN 45004 B
(2) EN 50083-3

NOUVEAU

http://ftemaximal.com/fr/productos/commutateurs/4-x-pol/multitap-multispliiter
http://ftemaximal.com/fr/productos/commutateurs/4-x-pol/multitap-multispliiter
http://ftemaximal.com/fr/productos/commutateurs/8-x-pol/serie-msr-4
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Commutateurs

SAT 440

Amplifi cateurs pour commutateurs

SAT 440

Code 0909440

Nombre d’entrées 4 SAT

Nombre de sorties 4 SAT

Gain SAT 38 dB

Régulation de gain 10 dB

Alimentation 230 VAC / 50 Hz

Niveau maximal de sortie SAT 118 dBµV

Alimentation LNC 15V/500mA

 

Commutateurs

http://ftemaximal.com/fr/productos/commutateurs/accessoires-5/amplificateurs
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Récepteurs numériques TERRESTRE DVT-2

MAX T200 HD

Code 0710037

Type de réception Récepteur DVB-T2 Haute Défi nition

  Nb de canaux 4000

  Langues disponibles
EN / FR / DE / IT / ES / PT / RU / 
PL / CZ / DK / HU / RO

  Assistant d’installation   

  Mode radio   

  Indicateur de Niveau / Qualité Signal 

  Sortie péritel 1

  Sortie HDMI 1

  Format 4:3 / 16:9   

  Sortie audio numérique coaxiale   

  Télétexte 

  Mise à jour du logiciel par USB   

  Fréquence d’entrée
174-230 MHz
470-862 MHz

  Niveau d’entrée 32 - 87 dBµV

  Modulation d’entrée
DVB-T2 (EN 302-755 V 1.3.1)
DVB-T (EN 300-744 V 1.61)

  Type de connecteurs 2xIEC (Ant In+Loop) 

  Alimentation 220~240 VAC / 50-60Hz

Alimentation pour antenne DVB-T 5 V sur l’entrée

Fonction basse consommation <1 W

Caractéristiques supplémentaires
Lecture 
MP3 / JPG / MPG / AVI *, USB 2.0

 

MAX T200 HD arrière

* Caractéristiques disponibles avec un disque dur connecté

Récepteurs
numériques

MAX T200 HD avant

Équipements domestiques

http://ftemaximal.com/fr/productos/equipements-domestiques/recepteurs/recepteur-terrestre
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Récepteurs numériques

Équipements domestiques

Récepteurs numériques SATELLITE DVB-S2

eXtreme HD Flex Plus

Code 0720305

Type de réception Récepteur DVB-S / S2 haute défi nition

   Nb de canaux 4000

Assistant d’installation 

Programmation d’événements 

Satellites programmés
Astra 19,2E / Hotbird 13,0E
Hispasat 30W / Turksat 42E  Nilesat 7W

Langues
EN / DE / FR / ES / IT /
PT/ TK/ PL / RU / AR / NL

Sortie vidéo RGB/CVBS CVBS uniquement

Mode radio 

Transfert de récepteur à récepteur USB uniquement

Indicateur de niveau / Qualité du signal 

  Sortie péritel 

  Sortie HDMI 

  Format 4:3 / 16:9 

  Sortie audio numérique coaxiale 

Sortie audio numérique optique -

Télétexte   (VBi) et propriétaire

Mise à jour par USB 

  Fréquence d’entrée 950-2150 MHz

  Niveau d’entrée 43-82 dBµV

  Modulation d’entrée QPSK, 8PSK

DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 - GoToX

Unicable (Unicable1 & Unicable 2)

Alimentation LNC 13V/18V (300mA max)

Alimentation
230 VAC / 50-60 Hz
Transformateur externe 12V inclus

Fonction basse consommation <0,5 W

Consommation maximale 6 watt

 
 

eXtreme HD Flex Plus arrière

eXtreme HD Flex Plus, avant

http://ftemaximal.com/fr/productos/equipements-domestiques/recepteurs/recepteur-satellite
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Récepteurs numériques

Équipements domestiques

Camping Kit HD

OS 35 C

Équipement

Kit Camping  HD

Code 6000527 

   Composition:

1 OS 35 C

1 eXcellento single

1 extreme HD Flex

1 HDMI-2

1 FST-IEC/ST 

1 CABLE 

F mâle / 9,5 femelle 10 mts

 

OS 35 C

Code 0701094

   Composition

 

1 antenne parabolique 35 cm Ø

1 Transport de valise

1 support ventouse

1 convertisseur de signal

1 récepteur satellite numérique HD

Accessoires pour câbles et connecteurs d'installation

1 Antenne parabolique 35 cm Ø

1 Transport de valise

1 Support ventouse

http://ftemaximal.com/fr/productos/equipements-domestiques/equipements/kit-camping-hd-1
http://ftemaximal.com/fr/productos/equipements-domestiques/equipements/kit-camping-hd-1
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Équipements
audio/vidéo

domestiques

Modulador A/V to COFDM HD modulateur 
avec bluetooth

MODIG AIR

Code 6000779

  Entrée 1 x HDMI Type A 

  Standard vidéo MPEG-4 AVC /H.264

  Débit Vidéo 1-19 Mb/s réglable

  Resolution sortie vidéo Auto, 480i, 576i, 720p, 1080p (FULL HD)

  Paramètres confi gurables
  Transport Stream

PID Vidéo, PID Audio, PID PMT, TS ID, ONID, NID,
Nom Service, ID Service, Nom Fournisseur

  Support LCN Oui

  Norme DVB-T (COFDM) EN 300 744

  Largueur de bande 5, 6, 7, 8 MHz

  Mode 2K, 8K

  Fréquences de sortie 470..862 MHz

  Niveau de sortie 92±2 dBµV

  Atténuation de sortie 0, 10 dB, 20 dB

  MER 35 dB (Typique)

  Interface programmation
Via Bluetooth Low Energy version 4.0 ou supérieure.
ETSI EN 300 328 et EN 300 440 Classe 2 (Europe),
FCC CFR47 Part 15 (US) et ARIB STD-T66 (Japon).

  Confi guration minimale
Version Android 5.0 ou supérieure
Version IOS 9.3 ou supérieure: iPhone: 4S ou plus récent
iPad: 3ème génération ou plus récent

  Alimentation +12 Vdc

  Consommation 290 mA

  Alimentation Externe 100-230Vca-0.5A /12Vdc-1A

 

MODIG AIR, avant

MODIG AIR, côté

http://ftemaximal.com/fr/productos/equipements-domestiques/modulateurs/modig-air
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Équipements audio/vidéo
domestiques

Équipements domestiques

Modulador A/V to COFDM HD modulateur
avec loop et bluetooth

MODIG AIR 2

Code 6000780

  Entrée 1 x HDMI Type A 

  Standard vidéo MPEG-4 AVC/H.264

  Débit Vidéo 1-19 Mb/s réglable

  Encodage audio MPEG2, ACC, AC3

  Resolution Auto, 480i, 576i, 720p, 1080p (FULL HD)

  Paramètres confi gurables
  Transport Stream

PID Vidéo, PID Audio, PID PMT, TS ID, ONID, NID,
Nom Service, ID Service, Nom Fournisseur

  Support LCN Oui

  Fournisseurs LCN Nordig, ICT/UK, EICTA/Europe, New Zealand

  Norme DVB-T (COFDM) EN 300 744

  Largueur de bande 5, 6, 7, 8 MHz

  Mode 2K, 8K

  Constellation QPSK, 16 QAM, 64 QAM

  Fréquences de sortie 174-230 / 470-862 MHz

  Niveau de sortie 92±2 dBµV

  Atténuation de sortie 0, -10, -20dBm

  MER 35 dB (Typique)

  Interface programmation
Via Bluetooth Requires Version 4.0 and above.
ETSI EN 300 328 et EN 300 440 Class 2 (Europe),
FCC CFR47 Part 15 (US) et ARIB STD-T66 (Japon).

 Confi guration minimale
Version Android 5.0 ou supérieure
Versión iOS: 9.3 ou supérieure: iPhone: 4S ou supérieure
iPhone: 4S ou plus récent

  Alimentation +12 Vdc

  Support IR Oui

  Alimentation Externe 100-230 VCA - 0.5A /12 VDC-1A

 

MODIG AIR 2, avant

NOUVEAU

http://ftemaximal.com/fr/productos/equipements-domestiques/modulateurs/modig-air
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domestiques

SSAV 0269 ouvert

Modulateur audio / vidéo domestique

SSAV 0269

Code 6000659

   Niveau / Impedance 1 Vpp ± 1 dB / 75 Ohm

   Niveau / Impedance / Déviation * 775 mV RMS / 10 Kohm / ±50 KHz

   Réglage du niveau 0 - 14 dB

   Niveau (Typ.) / Impedance 85 dBµV / 75 Ohm

   Réglage du niveau 0 – 15 dB

   Canaux de sortie ** E2-E4 (47-68MHz) / E5-S20 (174-300MHz) / 21-69 (470-862MHz)

   Normes TV B / G / D / K / H / I / L / M / N

   Rapport S/N > 55 dB

   Profondeur de Modulation 81 %

   Rapport A/V 12 ± 3 dB / 16 ± 3 dB

   Consommation 230 VAC / 50 Hz

 * Confi guration par défaut 
** Selon la norme de télévision sélectionnée

Répéteur IR

IR LINK 2F IR LINK IR LINK TRANSMITER

Code 6000634 6000630 6000632

Description
Répéteur de télécommande,
ensemble émetteur /
récepteur

Répéteur de télécommande,
ensemble émetteur /
récepteur

Récepteur / émetteur
additionnel

Fréquence 433,92 MHz 433,92 MHz 433,92 MHz

Fréquence IR 38 - 56 KHz - 38 KHz

Distance max.
de réception

100 m 50 m 50 m

Alimentation USB / Piles AAA 230 VAC 230 VAC

 

IR LINK

IR LINK 2F

SSAV 0269

http://ftemaximal.com/fr/productos/equipements-domestiques/modulateurs/ssav-0269
http://ftemaximal.com/fr/productos/equipements-domestiques/equipements/transmetteurs-audio-video
http://ftemaximal.com/fr/productos/equipements-domestiques/equipements/transmetteurs-audio-video
http://ftemaximal.com/fr/productos/equipements-domestiques/equipements/transmetteurs-audio-video
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Mesureurs de champs
numérique

    COMPACT2P

Code 3001066 

   Description Satfi nder digital advanced avec support de la fi bre optique

   Fréquence 48-862 MHz  / 950 - 2150 MHz

    Impédance d'entrée 75 Ohms

   Plage de mesure 35 - 95 dBµV

   Entrée audio vidéo externe  (mini-Jack & HDMI)

   Modulations numériques

DVB-T (COFDM)
DVB-T2 (ETSI EN 302 755)
DVB-C (16, 32, 64, 128, 256 QAM)
DVB- S (QPSK)
DVB-S2 (QPSK, 8PSK)

   Mesures numériques
Puissance, BER, MER, erreurs cumulées,
C/N, qualité, noise margin

   Décodeur

MPEG-2 MP@HL, 
MPEG-4 ASP@L5 HD resolution,
H264 MP@HP@L4,
HEVC H265
HW JPEG decoding

   Spectre  de base

   Écran TFT 7” couleur

   Interfaces USB 2.0 / IN AV / OUT AV / IN HDMI / OUT HDMI

   Alimentation LNB 13V, 18V, 13V+22 KHz, 18V+22 KHz

   Alimentation pré-amplifi cateurs terrestres 5V, 12V, 24V 

   Sortie alimentation 12 VDC

   DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2

   Unicable Unicable 1 / Unicable 2 (dCSS)

   Mesure de puissance optique 

   Longueur d'onde 850 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 mm

   Adaptateurs de fi bre optique 

   Câbles AV 

   Housse de transport 

   Autonomie 2,5 heures

   Batterie Lithium-ion  7,4 V / 5000 mAh

   Chargeur de batterie 12 VDC / 1,5 A

COMPACT2P avant

COMPACT2P, côté

NOUVEAU

http://ftemaximal.com/fr/productos/instruments-de-mesure/mesureurs-de-champs/compact2p


56. www.ftemaximal.com

Mesureurs de champs numérique

56. 

mediaMAX mini S2C2T2 HD
côté

mediaMAX mini S2C2T2 HD
avant

   mediaMAX mini S2C2T2 HD

Code 3001061

   Description Mesureur haute défi nition

   Fréquence 5-862 MHz / 863-2150 MHz

    Impédance d'entrée 75 Ohms

   Plage de mesure 20 dBµV-130 dBµV

   Mesures Niveau, vidéo/Audio, C/N, ligne de vidéo

   Entrée audio vidéo externe  

   Modulations numériques

DVB-T (COFDM)
DVB-T2 (ETSI EN 302 755)
DVB-C (16, 32, 64, 128, 256 QAM)
DVB-C2 (ETSI EN 302 769)
DVB- S (QPSK)
DVB-S2 (QPSK, 8PSK)

   Mesures numériques
Puissance, BER, MER, erreurs cumulées,
C/N, qualité, noise margin

   Décodeur MPEG-2 & MPEG-4 inclus

    Diagramme de constellation   (COFDM / QPSK / 8 PSK / QAM)

   Spectre Logarithmique

    Disposition du spectre Horizontal 

   Dynamique de mesure 50 dB

   Filtres de résolution 300 MHz

   Écran TFT 6” couleur

   Interfaces USB 2.0 / IN AV / RS-232 / RJ 45 / HDMI

   Enregistreur (datalogger)  

   Autonomie 2,5 heures

   Batterie Lithium-ion

   Alimentation LNB 13V, 18V, 13V+22 KHz, 18V+22 KHz

   Alimentation pré-amplifi cateurs terrestres 5V, 12V, 24V 

   DiSEqC DiSEqC 1.0 & DiSEqC 1.2

   Chargeur de batterie 20 VDC / 2,5 A

Accessoires

CVC 1220 USB MINI BAG CPR-1 RCA-JK

Code 3002025 3002032 3002026 6000705

Description Chargeur de 
voiture

Housse de 
travail

Câble pour la programma-
tion des station de tête
série 310 depuis
mediaMAX MINI 

Câble RCA mâle
Minijack stéréo mâle
Longueur du 1.5mm

 
MINI BAG

Instruments

http://ftemaximal.com/fr/productos/instruments-de-mesure/mesureurs-de-champs/mediamax-mini-s2c2t2-hd-1
http://ftemaximal.com/fr/productos/instruments-de-mesure/mesureurs-de-champs/accessoires-6
http://ftemaximal.com/fr/productos/instruments-de-mesure/mesureurs-de-champs/accessoires-6
http://ftemaximal.com/fr/productos/instruments-de-mesure/mesureurs-de-champs/accessoires-6
http://ftemaximal.com/fr/productos/instruments-de-mesure/mesureurs-de-champs/accessoires-6
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Câbles LAN avec conducteur en CCA

Câbles LAN avec conducteur en cuivre

CA5EVCCALG CA6UCCALG

Code 2220340 2220342

Catégorie 5e 6

Type de câble U/UTP U/UTP

Matériau conducteur CCA CCA

Material gaine extérieure LSZH LSZH

Couleur gaine extérieure Couleur gris Couleur gris

Longueur 305 m (1000 ft) 305 m (1000 ft)

Réaction au feu CPR-Fca CPR-Fca

 

N 600 LE N 600 WE R

Code 2220604 2220654

Catégorie 6 6

Type de câble U/UTP U/UTP

Matériau conducteur CU CU

Material gaine extérieure LSZH LSZH

Couleur gaine extérieure Couleur gris Couleur blanc

Longueur 305 m (1000 ft) 305 m (1000 ft)

Réaction au feu CPR-Eca CPR-Eca

 

Cable LAN Cat 6

Cable LAN Cat 5

N 600 WE R

http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/cables/cat-5e
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/cables/cat-6
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/cables/cat-6
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/cables/cat-6
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Cordons réseau LSZH 6 F/UTP 

PC-6-F-MT-0.5GY  PC-6-F-MT-1GY PC-6-F-MT-1.5GY PC-6-F-MT-2GY

Code 2220150 2220152 2220153 2220154

Description
Câble RJ45-RJ 45
de 0,5 m

Câble RJ45-RJ45
de 1 m

Câble RJ45-RJ45
de 1,5 m

Câble RJ45-RJ45
de 2 m

 

PC-6-F-MT-3GY PC-6-F-MT-5GY  PC-6-F-MT-10GY

Code 2220156 2220158 2220192

Description
Câble RJ45-RJ45
de 3 m

Câble RJ45-RJ45
de 5 m

Câble RJ45-RJ45
de 10 m

 

6 F/UTP

Marqueur cordon réseau

CCS-WH CCS-BK CCS-YL  CCS-RD

Code 2220226 2220228 2220230 2220232

Description
Marqueur cordon 
réseau blanc

Marqueur cordon 
réseau noir

Marqueur cordon
réseau jaune

Marqueur cordon 
réseau rouge

 

CCS-BL CCS-GN CCS-MC

Code 2220234 2220236 2220238

Description
Marqueur cordon
réseau bleu

Marqueur cordon
réseau vert

Marqueur cordon rés.
plusieurs couleurs

 

CCS-WH

Networks

Cordons réseau LSZH 6 U/UTP 

PC-6-U-MT-0.5GY PC-6-U-MT-1GY PC-6-U-MT-1.5GY PC-6-U-MT-2GY

Code 2220080 2220082 2220083 2220084

Description
Câble RJ45-RJ 45
de 0,5 m

Câble RJ45-RJ45
de 1 m

Câble RJ45-RJ45
de 1,5 m

Câble RJ45-RJ45
de 2 m

 

PC-6-U-MT-3GY PC-6-U-MT-5GY  PC-6-U-MT-10GY

Code 2220086 2220088 2220189

Description
Câble RJ45-RJ45
de 3 m

Câble RJ45-RJ45
de 5 m

Câble RJ45-RJ45
de 10 m

 

6 U/UTP

http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/cordons-reseau/cat-6-u-utp-1
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/cordons-reseau/cat-6-u-utp-1
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/cordons-reseau/cat-6-u-utp-1
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/cordons-reseau/cat-6-u-utp-1
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/cordons-reseau/cat-6-u-utp-1
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/cordons-reseau/cat-6-u-utp-1
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/cordons-reseau/cat-6-u-utp-1
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/cordons-reseau/cat-6-f-utp
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/cordons-reseau/cat-6-f-utp
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/cordons-reseau/cat-6-f-utp
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/cordons-reseau/cat-6-f-utp
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/cordons-reseau/cat-6-f-utp
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/cordons-reseau/cat-6-f-utp
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/cordons-reseau/cat-6-f-utp
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/cordons-reseau/marqueur-cordon-reseau
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/cordons-reseau/marqueur-cordon-reseau
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/cordons-reseau/marqueur-cordon-reseau
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/cordons-reseau/marqueur-cordon-reseau
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/cordons-reseau/marqueur-cordon-reseau
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/cordons-reseau/marqueur-cordon-reseau
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/cordons-reseau/marqueur-cordon-reseau
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Connecteurs Keystone Jack 

 KJT-5e-U-WH KJR-5e-U-WH

Code 2220200 2220201

Catégorie 5e UTP 5e UTP

Description
Connecteur modulaire RJ45
Cat. 5e sans outil

Connecteur modulaire RJ45
Cat. 5e de 180º

 

KJT-6-U-WH KJR-6-U-WH

Code 2220204 2220299

Catégorie 6 UTP 6 UTP

Description
Connecteur modulaire RJ45
Cat. 6 sans outil

Connecteur modulaire RJ45
Cat. 6 de 180º

 
Keystone Jack 6-U

Keystone Jack 5e-U-WH

Networks

KJK-6-F-SI KJR-6-F-SI KJR-6A-F-SI

Code 2220296 2220297
2220205

Catégorie 6 blindé FTP 6 blindé FTP 6A blindé FTP

Description
Connecteur modulaire RJ45
Cat. 6 de 90º blindé

Connecteur modulaire RJ45
Cat. 6 de 180º. blindé

Connecteur modulaire RJ45
Cat. 6 de 180º. blindé

 

HT

Code 0705250

Description
Outil de montage et de coupe
pour connecteurs modulaires

 
                

HT

Keystone Jack 6-F

Connecteurs RJ 45 mâle

HT3 RJ45-5e-U RJ45-6-U

Code 2220306 2220208 2220207

Catégorie - 5e UTP 6 UTP

Description Pince à sertir pour
connecteurs RJ-45

Connecteur RJ45
pour câble
24&26 AWG

Connecteur RJ45
pour câble
23&26 AWG

 

HT3

http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/connecteurs/keystonejack
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/connecteurs/keystonejack
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/connecteurs/keystonejack
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/connecteurs/keystonejack
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/connecteurs/keystonejack
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/connecteurs/keystonejack
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/connecteurs/keystonejack
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/connecteurs/keystonejack
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/connecteurs/rj-45-male
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/connecteurs/rj-45-male
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/connecteurs/rj-45-male
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RJ45-6-F-Eco RJ45-6-F

Code 2220203 2220209

Catégorie 6 blindé FTP 6 blindé FTP

Description
Connecteur RJ45
Cat. 6 FTP sans crochet

Connecteur RJ45pour câble
23&26 AWG, blindé

 

RJBT-WH RJBT-BK RJBT-YL RJBT-RD

Code 2220210 2220212 2220214 2220216

Description
Manchon RJ45
blanc

Manchon RJ45
noir

Manchon RJ45
jaune

Manchon RJ45
rouge

 

RJBT-BL RJBT-GN RJBT-GY

Code 2220218 2220220 2220222

Description
Manchon RJ45
bleu

Manchon RJ45
vert

Manchon RJ45
gris

 

 Manchons pour connecteurs RJ45

RJ45 mâle

Manchon RJ45

Prises murales

SMB-1-WH SMB-2-WH

Code 2220262 2220264

Description
Prise murale pour embase
RJ45 individuelle vide

Prise murale pour embase
RJ45 double vide

 
Les références compatibles avec ces prises murales sont les connecteurs de type “sans outil” ou “à 90º”

SMB-1-WH SMB-2-WH

Networks

Connecteurs RJ 45 mâle

http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/connecteurs/rj-45-male
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/connecteurs/rj-45-male
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/connecteurs/rj-45-male
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/connecteurs/rj-45-male
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/connecteurs/rj-45-male
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/connecteurs/rj-45-male
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/connecteurs/rj-45-male
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/prises-murales/tomas-murales-1
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/prises-murales/tomas-murales-1
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/connecteurs/rj-45-male
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/connecteurs/rj-45-male
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Plaques et modules de support de prise murale

MEC 1 MEC 2 MEC 3

Code 2220360 2220362 2220364

Description Module de support
1 double unité
+ embellisseur

Module de support
2 unités
+ embellisseur

Module de support
4 unités
+ embellisseur

   Couleur Blanc Blanc Blanc

 

KIT MEC1-RJ45

MEC 1 P-SOP

2x P-RJ45-1

++

KIT MEC2-RJ45 SH

MEC 2 SH-WH-2

+ +

P-SOP 2x P-RJ45-1

+

Networks

MEC 3 2x SH-WH-2

+ +

P-SOP 2x P-RJ45-1

+

KIT MEC3-RJ45 4SH

KIT MEC5-4RJ45 - 2SH - 2SHR

MEC 5 SH-WH-2

SH-RD-2

+ +

+ +

P-SOP 2x P-RJ45-2

KIT MEC3-RJ45 - 2SH - 2SHR

MEC 3 SH-WH-2

SH-RD-2

+ +

+ +

P-SOP 2x P-RJ45-1

SH-WH-1 SH-WH-2 SH-RD-1 SH-RD-2

Code 2220370 2220366 2220372 2220368

Description Module de prise 
simple

Module de prise
double

Module de prise 
simple

Module de prise
double

   Couleur Blanc Blanc Rouge Rouge

 

P-SOP P-RJ45-1 P-RJ45-2 P-C

Code 2220380 2220376 2220374 2220378

Description Plaque de support
2 éléments 45x45

Plaque unique
Individu RJ45

Plaque unique
Double RJ45

Plaque unique
aveugle

   Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc
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PPC-5e-U-24 PPC-6-U-12 PPC-6-U-24 PPC-6A-F-24

Code  2220282 2220286 2220288 2220294

Catégorie  5e UTP 6 UTP 6 UTP 6 UTP

Description
Panneau de
brassage
24 ports

Panneau de
brassage
12 ports

Panneau de
brassage
24 ports

Panneau de
brassage 24 ports, 
blindeé

 

PPC-U/F ** PPC-BK *

Code 2220293 2220295

Catégorie 5e, 6, 6A -

Description
Panneau de brassage
24 ports

Support arrière pour panneau
de brassage PPC-U/F

 

Panneaux de brassage

 * Support indispensable pour les installations FTP

 ** Connecteurs références compatibles avec ce panneau de connexions sont

Cat 5e

Cat 6

PPC-U/F

PPC-BK

Racks muraux

WSB 646i WSB 649i WSB 6412i WSB 6418i

Code 0051002 0051004 0051006 0051010

Description
Rack mural
monobloc
6U

Rack mural
monobloc
9U

Rack mural
monobloc
12U

Rack mural
monobloc
18U

Dimensions * 600 x 450 x 368 mm  600 x 450 x 501 mm 600 x 450 x 635 mm 600 x 450 x 901 mm

 

WDB 669 WDB 6612 WDB 6615

Code 0051016 0051018 0051020

Description
Rack mural
double corps
9U

Rack mural
double corps
12U

Rack mural
double corps
15U

Dimensions * 600 x 600 x 501 mm 600 x 600 x 635 mm  600 x 600 x 769 mm

 
 * Largeur x Profondeur x Hauteur

WSB 646i

Rack mural double

Networks

http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/panneaux-de-brassage/cat-5e-1
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/panneaux-de-brassage/cat-6-1
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/panneaux-de-brassage/cat-6-1
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/panneaux-de-brassage/panneaux-de-brassage-sans-connecteurs
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/panneaux-de-brassage/panneaux-de-brassage-sans-connecteurs
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/panneaux-de-brassage/cat-6-1
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/racks/racks-muraux
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/racks/racks-muraux
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/racks/racks-muraux
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/racks/racks-muraux
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/racks/racks-muraux
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/racks/racks-muraux
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/racks/racks-muraux
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MUL 6622i MUL 6632i MUL 6642i MUL 8842i

Code 0050950 0050952 0050954 0050962

Description
Rack à usages
multiples 22U

Rack à usages
multiples 32U

Rack à usages
multiples 42U

Rack à usages
multiples 42U

Dimensions * 
600 x 600 x 1200 
mm

 600 x 600 x 1600 
mm

600 x 600 x 2000 
mm

800 x 800 x 2000 
mm

 
 * Largeur x Profondeur x Hauteur

Racks à usages multiples

MUL 8842i

Rack serveurs

SER 81042

Code 0050946

Description Rack serveurs 42U

Dimensions * 800 x 1000 x 2000 mm

 
 * Largeur x Profondeur x Hauteur

SER 81042

Networks

PH 1T PH 1S ESC RACK BRK 30 BRK 40

Code 2220310 2220312  0051042 2220314 2220316

Description

Passe-câbles
pour rack 19" 
avec couvercle 
1U

Passe-câbles
pour rack 19"
avec couvercle
1U

Panneau brosse
passe-câbles 
pour rack

Plateau fi xe
pour rack 19",
30cm, 2U

Plateau fi xe
pour rack 19",
40cm, 2U

 

BRK EX 60 BRK EX 80 BRK EX D60 BRK EX D80

Code 0051046 0051054 0051050 0051058

Description
Plateau à
glissières
600 mm

Plateau à
glissières
800 mm

Plateau double
à glissières
600 mm

Plateau double
à glissières
800 mm

 

Accessoires

PH 1T

PH 1S

BRK 40

BRK EX D60

http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/racks/racks-a-usages-multiples
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/racks/racks-a-usages-multiples
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/racks/racks-a-usages-multiples
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/racks/racks-a-usages-multiples
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/racks/serveurs
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Networks

CTTR 24 VNT ELEV SET GC RACK

Code 2220318 0050917 0051032 0051044

Description Ensemble
vis/écrous
pour rack

Ventilateur
de refroisissement
(unité)

Kit de surélévation
(4 pieds + 4 roues)

Guide-câble
individuel

 

BRK F 60 BA 6 MG BER 8ALS BA 10 SW

Code 0051048 0052004 2220320 0052010

Description Plateau fi xe
pour clavier
600 mm

PDU Basic,
16A,6xDIN49440+
magnéto-thermique

Multiprise pour
rack 19" avec
interrupteur on/off

PDU Basic, 
A16A,
10xIEC320 C13
+ interrupteur

 

BER 8ALS

BRK F 60

VNT

ELEV SET

GC RACK

TP 1U TP 2U TP 3U TP 4U  IGCK

Code 0051034 0051036 0051038 0051040  0051078

Description Panneau plein
1U

Panneau plein
2U

Panneau plein
3U

Panneau plein
4U

Guide-câble
individuel

 

IGCK

MUXICT avec patchcord incorporé

Multiplexeur passif

MUXICT

Code 2220408

Description
Multiplexeur passif avec fi ltre ADSL pour
ICT avec patchcord incorporé

Networks

Accessoires

Compatibilité des plateaux
     Armoires murales:  BRK30; Armoires MUL et SER: profondeur 600 mm => des plateaux ‘60’, profondeur 800mm => des plateaux  ‘80’,

     profondeur 900 mm => des plateaux  ’90’, outre le BRK 30 et 40 BRK"

http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/racks/accessoires-7
http://ftemaximal.com/fr/productos/networking-1/racks/accessoires-7
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Networks

Téléphonie de base: Câbles, éléments et supports

Résiliation du réseau

CT 1

Code 0705001

Description
Câble 1 paire torsadée
Coil 200 mts

 

RC 5E RC 10 PE 5E

Code 0705202 0705210 0705212

Description
Disconnection and
test module 5 pairs

Disconnection and
test module 10 pairs

Label holder for
5 pairs module

 

PT 6 PT 12 PT 26

Code 0705252 0705254 0705256

Description
1 ligne
6 voies

1 ligne
2 voies

2 ligne
4 + 2 voies

PE 10 MAR 10 PPT-50

Code 0705220 0705225 0705264

Description
Label holder for
10 pairs module

Figures, 1 to 0
labels set

50 ports
patch panel

 

BA 1 BA 11 AR 10 HT

Code 0705230 0705235 0705260 0705250

Description Frame for 1
lead of 10 pairs

Frame for 11
leads of 10 pairs

Cabinet profesional
for telephony
capacity 10 RC 10

Tool for insertion and
professional cutting

 

CT1

RC 5E

BA 1

RC 10

AR 10

PT 12

PPT 25 / PPT 50

Networks
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Câbles
HDMI2

Câbles HDMI 2

HDMI2-15 HDMI2-30 HDMI2-50

Code 6000200 6000203 6000205

Description Câble HDMI 2.0 Câble HDMI 2.0 Câble HDMI 2.0

Type de connexion HDMI Tipo A mâle Tipo A mâle Tipo A mâle

Connecteurs couleur Doré Doré Doré

Matériau conducteurs Cu (BC)* Cu (BC)* Cu (BC)*

Diamètre conducteurs 30 AWG 30 AWG 28 AWG

Gaine extérieure PVC noir PVC noir PVC noir

Diamètre extérieur gaine 5.0 mm 5.5 mm 6.5 mm

Longueur 1.5 m 3.0 m 5.0 m

 

HDMI2-100 HDMI2-150 HDMI2-200

Code 6000210 6000215 6000220

Description Câble HDMI 2.0 Câble ACTIVE HDMI 2.0 Câble ACTIVE HDMI 2.0

Type de connexion HDMI Tipo A mâle Tipo A mâle Tipo A mâle

Connecteurs couleur Doré Doré Doré

Matériau conducteurs Cu (BC)* Cu (BC)* Cu (BC)*

Diamètre conducteurs 26 AWG 24 AWG 24 AWG

Gaine extérieure PVC noir PVC noir PVC noir

Diamètre extérieur gaine 7.5 mm 7.5 mm 8.5 mm

Longueur 10 m 15 m 20 m

 

HDMI2-15

HDMI2-30

HDMI2-50

HDMI2-100

 * BC=Bare Cooper

 * BC=Bare Cooper

Câbles HDMI2

http://ftemaximal.com/fr/productos/hdmi/cables-hdmi-2
http://ftemaximal.com/fr/productos/hdmi/cables-hdmi-2
http://ftemaximal.com/fr/productos/hdmi/cables-hdmi-2
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http://ftemaximal.com/fr/productos/hdmi/cables-hdmi-2
http://ftemaximal.com/fr/productos/hdmi/cables-hdmi-2
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Réception TV Satellite

www.ftemaximal.com Câbles HDMI2

Équipement 
HDMI

HS8 arrière

HS4 arrière

HS2 arrière

HS8 avant

HS4  

HS2 avant

Distributeurs HDMI 

HS 2 HS 4 HS 8

Code 6000512 6000514 6000518

Description Répartiteur HDMI Version 1.4: 4Kx2K

   Entrée des ports 1 x HDMI

   Ports de sortie 2 x HDMI 4 x HDMI 8 x HDMI

   Indicateur
   alimentation

Logo Rouge Logo Rouge 1 x LED (Orange)

   Indicateur de signal Logo Bleu Logo de sortie Vert
8 x LED (Bleu) Sortie HDMI

1 x LED (Jaune) entrée HDMI

   Profondeur de couleur 36 bits Full HD, 3D, 4Kx2K vídeo

   Signal HDMI Compatible avec HDCP

Audio
Compatible avec l’audio standard, DSD (Direct Stream Digital)

et audio HD (HBR)

Résolutions
HDMI compatible

480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 
20p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz,

1080p@24Hz 3D,  720p@50/60Hz 3D, 
4Kx2K@25/30Hz

Alimentation Oui, adaptateur externe 5 VDC / 3A Oui, adaptateur externe 5 VDC / 3A

Consommation < 20W

 

http://ftemaximal.com/fr/productos/hdmi/separateurs-hdmi
http://ftemaximal.com/fr/productos/hdmi/separateurs-hdmi
http://ftemaximal.com/fr/productos/hdmi/separateurs-hdmi
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Équipement HDMI

Équipement HDMI

Matrix HDMI 

Convertisseur A/V a HDMI

AHC

Code 6000410

Description Convertisseur A/V (CVBS) a HDMI

Signal HDMI Compatible avec HDCP

Entrée CVBS
Détection automatique PAL / NTSC
Impédance 1.0Vpp: 75 Ohm

Signal DDC 5Vpp (TTL)

Signal TMDS 0.5~1.5Vpp (TMDS)

Alimentation Oui, adaptateur externe 5 VDC / 1A

Consommation 2.5W

Dimensions 105.5 x 64.5 x 23 mm

 

HM 42 HM 44

Code 6000542 6000544

Description
4x2 Matrice HDMI 
4 entrées 2 sorties

4x4 Matrice HDMI 
 4 entrées 4 sorties

   Entrée des ports 4 x HDMI 4 x HDMI

   Ports de sortie 2 x HDMI 4 x HDMI

   Indicateur alimentation 1 x LED (Jaune) 1 x LED (Vert)

   Indicateur de signal 8 x LED (Bleu) 16 x LED (Vert)

   Profondeur de couleur
Compatible profondeur de couleur 12-bit

Full HD, Full 3D et vidéo 4Kx2K

   Signal HDMI Compatible avec HDCP

Audio
Compatible avec l’audio standard,

DSD (Direct Stream Digital) et audio HD (HBR).

Résolutions HDMI
compatible

480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 
80i@50/60Hz, 080p@50/60Hz, 720p@50/60Hz 3D, 1080p@24Hz 3D, 

3840x2160@24/25/30Hz

Alimentation
Oui, adaptateur externe

5 VDC / 3A (inclus)
12 Vdc / 2A

Consommation < 20W < 20W

 

HM 42 avant

AHC avant

AHC arrière

HM 44 avant

HM 44 arrière

HM 42 côté

http://ftemaximal.com/fr/productos/hdmi/matrice-hdmi
http://ftemaximal.com/fr/productos/hdmi/matrice-hdmi
http://ftemaximal.com/fr/productos/hdmi/converseur-av-a-hdmi
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Équipement HDMI

Équipement HDMI

HENL-50 HHEN-120 

Code 6000405 6000415

Description
Kit TX+RX extenseur

HDMI de Cat 6 avec IR
Kit TX + RX extenseur HDMI

HDbitT sur Cat 5/6 single

Boucle HDMI Oui --

Protocole de transport -- HDbitT

Câble réseau Cat 6, Cat 6A, Cat 7 UTP/STP Cat 5, Cat 5e, Cat 6

Distance de transmission Cat 6 jusqu’à 50m à 1080p
Jusqu’à 1080p @ 60 Hz 120m pour

Full HD sur Cat 6 single

Signal HDMI Compatible avec HDCP

Signal IR --
Compatible avec les appareils

IR 20 ~ 60KHz

Résolutions HDMI
compatible

480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz,
1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz

Alimentation Oui, adaptateur externe 5 VDC / 1A

Consommation TX< 3W; RX<2W TX< 3.5W; RX<3W

Dimensions TX y RX 71.6 x 66.6 x 24.8 mm 96.8 x 94 x 23.7 mm

 

HHENL 120 HHENR-120

Code 6000416 6000417

Description
Kit TX + RX extenseur HDMI

HDbitT sur Cat 5/6 single
Récepteur HDMI extenseur
HDbitT sur Cat 5/6 single

Boucle HDMI Oui --

Protocole de transport HDbitT

Câble réseau UTP/STP Cat 5, Cat 5e, Cat 6

Distance de transmission Jusqu’à 1080p @ 60 Hz 120m pour Full HD sur Cat 6 single

Signal HDMI Compatible avec HDCP

Signal IR Compatible avec les appareils IR 20 ~ 60KHz

Résolutions HDMI
compatible

480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz,
1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz

Alimentation Oui, adaptateur externe 5 VDC / 1A

Consommation TX< 3.5W; RX<3W TX< 3.5W; RX<3W

Dimensions TX y RX 130 x 84 x 23.2 mm 96.8 x 94 x 23.7 mm

 

Extendeurs HDMI 

HENL-50 avant

HHEN-120 arrière TX

HHENL-120 arrière TX

HHENL-120 avant

HHENL-120 arrière RX

http://ftemaximal.com/fr/productos/hdmi/extendeurs-hdmi
http://ftemaximal.com/fr/productos/hdmi/extendeurs-hdmi
http://ftemaximal.com/fr/productos/hdmi/extendeurs-hdmi
http://ftemaximal.com/fr/productos/hdmi/extendeurs-hdmi
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Fibre optique

Registres

RFP 24 RFP 48

Code 5200224 5200248

Description
Coffret mural de distribution pour
24 câbles à fi bre optique

Coffret mural de distribution pour
48 câbles à fi bre optique

Matériau En métal pour utilisation intérieure En métal pour utilisation intérieure

Système d’ouverture
2 portes battantes latéralement et
fermant à clé

1 portes battante latéralement et
fermant à clé

Compartiments 2 séparés: opérateur et utilisateurs 2 séparés: opérateur et utilisateurs

Entrées opérateur 2 x Ø 48mm (1 dessus et 1 dessous) 4 x Ø 30mm (2 dessus et 2 dessous)

Sorties vers l’installation 2 x Ø 30mm
4 x Ø 20mm avec collier de fi xation en métal 
et vis serre-câble

Vis serre-câble Inclus --

Support pour les cassettes Inclus Inclus

Nombre de cassettes 2 cassettes démontables et empilables 4 cassettes démontables et empilables

Capacité cassettes
12 épissures mécaniques ou épissures
par fusion chaque cassette

12 épissures mécaniques ou épissures
par fusion chaque cassette

Guides organisation
fi bres

Oui Oui

Rayon de courbure 40 mm 40 mm

Adaptateurs SC/APC
Oui, 24 fournis dans le séparateur
de compartiments

Oui, 48 fournis dans le séparateur
de compartiments

Dimensions 350 x 355 x 80 mm 405 x 455 x 120 mm

Poids 4 Kg 6,4 Kg

Accessoires fournis 24 protections d’épissure 60 mm
4 séries adhésives et numérotées 1 - 12
8 brides en nylon
2 clés d’ouverture du coffret
4 ensembles vis - cheville - rondelle - rondelle 
grover
2 serre-câbles en métál pour fi xation du tuyau

48 protections d’épissure 60 mm
8 séries adhésives et numérotées 1 - 12
16 brides en nylon
2 clés d’ouverture du coffret
4 ensembles vis - cheville - rondelle - rondelle 
grover

 

RFP 24

RFP 48

Fibre optique

http://ftemaximal.com/fr/productos/fte-fiber-ict/registres/rfp-24-1
http://ftemaximal.com/fr/productos/fte-fiber-ict/registres/rfp-48-1
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Fibre optique

RFS 8

Code 5200208

Description Boîtier de jonction pour 8 fi bres optiques

Matériau Plastique hautement résistant

Protection IP65

Système d’ouverture Couvercle pivotant latéralement et fermeture avec vis et clé spéciale

Entrées pour câbles multi-fi bres 2 x Ø 20mm avec collier de fi xation en métal

Sorties vers les utilisateurs 8 x Ø 6mm avec passe-câbles

Cassettes
1 cassette avec une capacité pour 8 épissures mécaniques
ou épissures par fusion

Guides organisation fi bres Oui

Rayon de courbure 30 mm

Dimensions 205 x 215 x 45 mm

Poids 0,5 Kg

Accessoires fournis

PATCH-24FG

Code 5200262

Description
Tiroir optique pour 24 fi bres avec adaptateurs SC/APC
pour montage en Rack 19”

Matériau Acier laminé à froid

Système d’ouverture Extractibles avec rails montés sur roulement à billes.

Entrées / Sorties 4 x Ø 20mm (sur la face arrière)

Vis de fi  xation des fi  bres 2

Support pour les cassettes Inclus

Nombre de cassettes 2 cassettes démontables et empilables 40 mm

Capacité cassettes 12 fusions or mechanical splices each tray

Guides organisation fi  bres Oui

Rayon de courbure 40 mm

Adaptateurs SC/APC Oui, 24 inclus sur le panneau avant

Dimensions
Fermé: 480 x 45 x 238 mm
Ouvert: 480 x 45 x 440 mm

Poids 3,3 Kg

RFS 8

PATCH-24FG

24 protections d’épissure 60 mm
4 guide-câbles

8 passe-câbles
1 tuyau fl exible
1 clé d’ouverture
4 ensembles vis - cheville

8 protections d’épissure 60 mm
2 séries adhésives et numérotées 1 - 8
4 brides en nylon
4 joints pour les colliers

4 presse-étoupes
4 brides en nylon

Fibre optique

http://ftemaximal.com/fr/productos/fte-fiber-ict/registres/rfs-8-1
http://ftemaximal.com/fr/productos/fte-fiber-ict/registres/patch-24f-1
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Fibre optique

PAU-2F

Code 5200202

Description
Boîtier de terminasion du réseau chez l’abonné (PTO)
pour 2 fi bres avec 2 adaptateurs SC/APC

Matériau Plastique

Rayon de courbure 35 mm

Support pour les épissures 2

Dimensions 86 x 86 x 24 mm

Poids 50 g

Accessoires fournis

 
PAU 2F

F202 L5

- 2 adaptateurs SC/APC
- 2 protections d’épissure de 40 mm

2 ensembles vis - cheville
2 brides en nylo

Câbles

F202 L5 F324 LX F448 LX

Code 5200501 5200524 5200548

Description
Bobine de 500m de câble de 2 
Fibres Monomode LSZH

Tuyau intérieur de 24 O. F.
pour  ICT

Tuyau intérieur de 48 O. F.
pour  ICT

Type de fi bre Monomode G657A2 G657A2 G657A2

Diamètre coeur optique Ø 9.2±0,2 µm Ø 9.2±0,2 µm Ø 9.2±0,2 µm

Diamètre gaine optique Ø 125±0,7 µm Ø 125±0,7 µm Ø 125±0,7 µm

Gaine extérieure de
la fi bre

Diamètre: (Ø 900±50 µm)
Type: à gaine intermédiaire serrée
Matériau: LSZH
Couleurs: 1 Rouge, 1 Vert

Diamètre: (Ø 900±50 µm)
Type: à gaine intermédiaire serrée
Matériau: LSZH
Couleurs: 1 Rouge, 1 Vert

Diamètre: (Ø 900±50 µm)
Type: à gaine intermédiaire serrée
Matériau: LSZH
Couleurs: 1 Rouge, 1 Vert

  
Gaine extérieure

Diamètre: Ø 4,0±0,5 mm
Nombre Fibres: 2
Renforcement: Aramid yarn
Filins de déchirement: oui
Matériau: LSZH
Couleur: RAL 3004

Diamètre: Ø 4,0±0,5 mm
Nombre Fibres: 2
Renforcement: Aramid yarn
Filins de déchirement: oui
Matériau: LSZH
Couleur: RAL 3004

Diamètre: Ø 4,0±0,5 mm
Nombre Fibres: 2
Renforcement: Aramid yarn
Filins de déchirement: oui
Matériau: LSZH
Couleur: RAL 3004

Attenuation
1350nm:  0,5 dB/Km
1550nm:  0,5 dB/Km

1350nm:  0,5 dB/Km
1550nm:  0,5 dB/Km

1350nm:  0,5 dB/Km
1550nm:  0,5 dB/Km

Rayon de courbure 
minimal

20 mm 20 mm 20 mm

Résistance à la traction
Statique: 600 N
Dynamique: 1500 N

Statique: 600 N
Dynamique: 1500 N

Statique: 600 N
Dynamique: 1500 N

Résistance à l’écrasement
1350nm:  0,5 dB/Km
1550nm:  0,5 dB/Km

1350nm:  0,5 dB/Km
1550nm:  0,5 dB/Km

1350nm:  0,5 dB/Km
1550nm:  0,5 dB/Km

Présentation 500 m en bobine de plastique 500 m en bobine de plastique 500 m en bobine de plastique

 

Fibre optique

http://ftemaximal.com/fr/productos/fte-fiber-ict/registres/pau-2f-1
http://ftemaximal.com/fr/productos/fte-fiber-ict/cables-1/f202-l5-2
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Fibre optique

ICTPIGTAIL

ICTPIGTAIL

Pigtails

ICTPIGTAIL 10 ICTPIGTAIL 15 ICTPIGTAIL 20

Code 5200310 5200315 5200320

Description Pigtail de 2 Fibres Monomode avec connecteurs SC/APC

Type de fi bre Monomode G657A2

Mode fi bre SM Ø 9/125 µm

Gaine extérieure de la fi bre

Gaine extérieure

Pertes d’insertion  0,2 dB

Pertes de retour  60 dB

Durabilité (500 connexions)  0,2 dB

Résistance à la traction 600 N

Longueur 10 m 15 m 20 m

Connecteurs SC/APC

Rayon de courbure minimal 20 mm

Présentation Sac en plastique individuel

 

ICTPIGTAIL 30 ICTPIGTAIL 40 ICTPIGTAIL 50

Code 5200330 5200340 5200350

Description Pigtail de 2 Fibres Monomode avec connecteurs SC/APC

Type de fi bre Monomode G657A2

Mode fi bre SM Ø 9/125 µm

Gaine extérieure de la fi bre

Gaine extérieure

Pertes d’insertion  0,2 dB

Pertes de retour  60 dB

Durabilité (500 connexions)  0,2 dB

Résistance à la traction 600 N

Longueur 30 m 40 m 50 m

Connecteurs SC/APC

Rayon de courbure minimal 20 mm

Présentation Sac en plastique individuel

 

Diamètre: Ø 0,9±0,05 mm
Type: à gaine intermédiaire serrée

Matériau: LSZH
Couleurs: 1 Rouge, 1 Vert 

Diamètre: Ø 0,9±0,05 mm
Type: à gaine intermédiaire serrée

Matériau: LSZH
Couleurs: 1 Rouge, 1 Vert 

Diamètre: Ø 4,0±0,5 mm
Nombre Fibres: 2

Matériau: LSZH
Couleurs: RAL 3004

Diamètre: Ø 4,0±0,5 mm
Nombre Fibres: 2

Matériau: LSZH
Couleurs: RAL 3004

Fibre optique

http://ftemaximal.com/fr/productos/fte-fiber-ict/pigtails/serie-ictpigtail
http://ftemaximal.com/fr/productos/fte-fiber-ict/pigtails/serie-ictpigtail
http://ftemaximal.com/fr/productos/fte-fiber-ict/pigtails/serie-ictpigtail
http://ftemaximal.com/fr/productos/fte-fiber-ict/pigtails/serie-ictpigtail
http://ftemaximal.com/fr/productos/fte-fiber-ict/pigtails/serie-ictpigtail
http://ftemaximal.com/fr/productos/fte-fiber-ict/pigtails/serie-ictpigtail
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Plateau avec
6 PIGTAIL ICT 1M

PIGTAIL ICT 1M

PCFAPC-S-10M

PIGTAIL ICT 1M

Code 5200301

Description Pigtail Monomode avec connecteur SC/APC

Type de fi bre Monomode G657A2

Pertes d’insertion  0,2 dB

Pertes de retour  60 dB

Durabilité (500 connexions)  0,2 dB

Diamètre de la gaine extérieure Ø 0,9 mm

Résistance à la traction  10 N

Longueur 1 m

Couleur Jaune

Pertes - Rayon de courbure
(1 tour dans mandrin radius 7,5mm)

1550 nm:  0,4 dB
1625 nm:  0,8 dB

Présentation Plateau en carton avec 6 Pigtails

 

Cordons Simplex Fibre Optique

PCFAPC-S-2M PCFAPC-S-3M PCFAPC-S-5M PCFAPC-S-10M PCFAPC-S-15M

Code 5201302 5201303 5201305 5201310 5201315

Description
Cordon de Fibre Optique Monomode Simplex

avec connecteurs SC/APC - SC/APC

Type de fi bre
Monomode

G652D

Mode fi bre SM Ø 9/125 µm

Gaine extérieure

Pertes d’insertion  0,2 dB

Pertes de retour  60 dB

Durabilité
(500 connexions)

 0,2 dB

Résistance à la
traction

9 N

Longueur 2 m 3 m 5 m 10 m 15 m

Connecteurs Simplex SC/APC

Présentation Sac en plastique individuel

 

Diamètre: Ø 3,0
Nombre Fibres: 1

Matériau: PVC
Couleur: Jaune

Fibre optique

Fibre optique

http://ftemaximal.com/productos/fte-fiber-ict/pigtails/pigtail-ict-1m-1
http://ftemaximal.com/fr/productos/fte-fiber-ict/patchcords/simplex-scapc
http://ftemaximal.com/fr/productos/fte-fiber-ict/patchcords/simplex-scapc
http://ftemaximal.com/fr/productos/fte-fiber-ict/patchcords/simplex-scapc
http://ftemaximal.com/fr/productos/fte-fiber-ict/patchcords/simplex-scapc
http://ftemaximal.com/fr/productos/fte-fiber-ict/patchcords/simplex-scapc
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KITS PAUPIG

PR-40MM

PR-60MM

QUICKCON

QUICKCON avec bloqueur

Kits PAUPIG 

Protections d’épissure

KIT PAUPIG 10 KIT PAUPIG 15 KIT PAUPIG 20 

Code 5200410 5200415 5200420

Description
1 PAU2-F +
ICTPIGTAIL 10 

1 PAU2-F +
ICTPIGTAIL 15 

1 PAU2-F +
ICTPIGTAIL 20 

 

PR-40MM PR-60MM

Code 5200141 5200142

Description
Protection d’épissure thermoretractable
transparent 40 mm

Protection d’épissure thermoretractable
transparent 60 mm

Longueur 40 mm 60 mm

Pression de rupture
minimale  7,4 Mpa  7,4 Mpa

Matériau EVA et acier inoxydable EVA et acier inoxydable

 

KIT PAUPIG 30 KIT PAUPIG 40 KIT PAUPIG 50 

Code 5200430 5200440 5200450

Description
1 PAU2-F +
ICTPIGTAIL 30 

1 PAU2-F +
ICTPIGTAIL 40 

1 PAU2-F +
ICTPIGTAIL 50 

 

+

QUICKCON

Code 5200110

Description Connecteur rapide SC/APC SM sans outil de montage - TOOLLESS

Pertes d’insertion  0,2 dB

Pertes de retour  60 dB

Durabilité (500 connexions)  0,2 dB

Diamètres de gaine typiques Ø 0,9 mm; Ø 2,0 mm; Ø 3,0 mm;

Résistance à la traction  20 N

Dimensions 58 x 9,2 x 9,2 mm

Couleur Vert

Présentation 10 connecteurs dans un plateau en plastique

Accessoires fournis
2 bloqueurs
10 lingettes de nettoyage
Manuel de montage

 

Fibre optique

Fibre optique

http://ftemaximal.com/fr/productos/fte-fiber-ict/connecteurs-et-accessoires/pr-40mm-pr-60mm
http://ftemaximal.com/fr/productos/fte-fiber-ict/connecteurs-et-accessoires/pr-40mm-pr-60mm
http://ftemaximal.com/fr/productos/fte-fiber-ict/connecteurs-et-accessoires/quickcon-1
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Fibre optique

SCAPC-ADAP

QUICKFUS

SCAPC-ADAP

Code 5200120

Description Adaptateur SC/APC (femelle) - SC/APC (femelle)
Simplex SM en vert

Type de connecteurs SC (femelle) - SC (femelle)

Polissage APC

Format Simplex

Mode SM 9/125 um

Pertes d’insertion  0,2 dB

Fenêtres de transmission 850 nm; 1310 nm; 1550 nm

Durabilité (500 connexions)  0,2 dB

Dimensions 27,4 x 9,4 x 22 mm

Couleur Vert

Présentation 25 adaptateurs dans un plateau en plastique

 

QUICKFUS

Code 5200150

Description  Épissurage mécanique à fi bre optique sans outil de montage - TOOLLESS

Pertes d’insertion  0,2 dB

Pertes de retour  60 dB

Diamètres de gaine compatibles 250 µm (avec réducteur); 900 µm

Type de montage Montage sans outillage - TOOLLESS

Temps de montage 20 secondes

Dimensions 45,3 x 4,6 x 4 mm

Présentation 6 pièces dans boîte en plastique

Accessoires fournis
12 réducteurs
6 lingettes de nettoyage
Manuel de montage

CUTKEV

Outils 

CUTKEV

Code 5200603

Description Ciseaux ergonomiques pour couper le fi l Kevlar

Longueur 147 ±3 mm

Poids 60 g

Matériau Acier inoxydable de 2.5 mm

 

Fibre optique

http://ftemaximal.com/fr/productos/fte-fiber-ict/connecteurs-et-accessoires/scapc-adap-1
http://ftemaximal.com/fr/productos/fte-fiber-ict/connecteurs-et-accessoires/quickfus-1
http://ftemaximal.com/fr/productos/fte-fiber-ict/outils/cutkev-1
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Fibre optique

VISUAL RED

VISUAL RED

Code 5200605

Description Stylo localisateur visuel de défaut (VFL)

Longueur d’onde 650 nm (lumière visible laser rouge)

Connecteur 2,5 mm

Puissance en sortie 5 mW

Distance de détection maximale 5 Km

Modes de fonctionnement
Continu: -
Pulsé: 3 Hz / 9 Hz

Alimentation 2 piles AAA 

Dimensions Ø13 x 180 mm

Poids 63 gr

Présentation Dans une boîte protectrice et 2 piles AAA incluses

 

PEFO

PEFO HQ

PEFO HQ PEFO

Code 5200601 5200602

Fonctions

Pince à dénuder la fi bre optique
Enveloppes extérieures jusqu’à Ø 3 mm
Gaine de 900 µm
Gaine de 250 µm

Pince à dénuder pour fi bre optique
Gaines extérieures
Gaine de 900 µm
Gaine de 250 µm

Longueur 150 mm 162 ±3 mm

Poids 104 g 118 g

Matériau Acier à haut carbone SK-5 Acier au carbone moyen

Dureté de la lame HRC 57-58 HRC 50-56

Dernière touche - Oxyde noi

 

Fibre optique

http://ftemaximal.com/fr/productos/fte-fiber-ict/outils/pefo-hq-1
http://ftemaximal.com/fr/productos/fte-fiber-ict/outils/pefo-1
http://ftemaximal.com/fr/productos/fte-fiber-ict/outils/visual-red-1
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Index des références

Code Référence Page Colisages

0034128 ABV 91 46 30 2401 

9004048 ACH 06 61

6000410 AHC 68 30

9001037 AHH 36 25 250

0703011 AIG 06 1 100

9004026 AIT 06 1 100

0901066 AKB 150 L 37 121 96

0901067 AKB 250 L 37 101 80

0901068 AKB 500 L 37 51 40

0901069 AKS 150 L 37 121 96

0901070 AKS 250 L 37 101 80

0901071 AKS 500 L 37 51 40

0901072 AKSS 150 L 37 51 60

0980000 AM 46 101 120

0980001 AM 2 46 121 144

9003539 AMC 109 Lte 17 51 40

9003540 AMC 110 Lte 17 51 40

9003541 AMC 210 Lte 17 51 40

9001036 AMM 36 25 250

0500015-U AO 15 U 45 101 120

0500019-U AO 19 U 45 101 120

0500003-U AO 3U 45 101 120

0500087 AO 870 45 101 120

0510790 AOQ 790 C 45 101 120

0500009-U AO 9U 45 101 120

0510090 AOQ 90 SC 46 101 120

0504129-BL APS 75 46 301 240

0705260 AR 10 65 1 15

0980002 AS 2 40 101 120

0980003 AS 3 40 101 120

0980004 AS 4 40 101 120

0980006 AS 6 40 51 60

0980008 AS 8 40 51 60

Code Référence Page Colisages

0980108 AT 108 40 101 120

0980110 AT 110 40 101 120

0980112 AT 112 41 101 120

0980115 AT 115 41 101 120

0980120 AT 120 41 101 120

0980125 AT 125 41 101 120

0980210 AT 210 41 101 120

0980212 AT 212 41 101 120

0980215 AT 215 42 101 120

0980220 AT 220 42 101 120

0980225 AT 225 42 101 120

0980230 AT 230 42 101 120

0980412 AT 412 42 101 120

0980415 AT 415 42 101 120

0980420 AT 420 42 101 120

0980425 AT 425 43 101 120

0980430 AT 430 43 101 120

0980616 AT 616 43 51 60

0980620 AT 620 43 51 60

0980625 AT 625 43 51 60

0980816 AT 816 43 51 60

0980820 AT 820 43 51 60

0980825 AT 825 43 51 60

9002052 ATE 06 38 2501 500

9002053 ATE 10 38 1 250 500

2008600 ATLAS 26 1 8

2008604 ATLAS 64 27 1 3

0500075 ATS 75 44 101 120

0241320 AV 16 N 04 1 10

0703018 AW 75 F 34 25 2000250

0703020 AW 75 F CATV 34 25 2000250

0705230 BA 1 65 101 400

0052010 BA 10 SW 64 101

U. / carton U. / palette
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Index des références

U. / carton U. / palette

Code Référence Page Colisages

0705235 BA 11 65 601 6

0052004 BA 6 MG 64 101

9180005 BAT 180 07 1 4

9180014 BAT 250 07           1 4

0530042 BC 42 20 1 20 43 

2220320 BER 8ALS 64 251

9180003 BFT 180 07 1 4

9180012 BFT 250 07 1 4

9004088 BGCH-25 06 1 2

9004087 BGCH-5 06 1 4

9180004 BGT 180 07 1 4

9180013 BGT 250 07 1 4

9004046 BHC 06 151

9004089 BMU 06 101

0703009 BNV 2000 21 101

9004021 BPV 35 06 251

9004041 BPV 40 06 251

9004004 BRC 05 501

9004027 BRD 05 501

2220314 BRK 30 64 1 5

2220316 BRK 40 64 1 5

0051046 BRK EX 60 64 1 5

0051054 BRK EX 80 64 1 5

0051050 BRK EX D60 64 1 5

0051058 BRK EX D80 64 1 5

0051048 BRK F 60 64 1 5

9004005 BRL 05 501

9004052 BRIDA OMEGA 06 1 100

9004047 BT 06 1 3

0702236 BUSCA e 09 501

9001123-xy C 504-2 23 101

9001123-xy C 504-3 23 101

9001202 C 522 22 101

9001214 C 604 23 101

9001207 C DAB 22 101

Code Référence Page Colisages

2220340 CA5EVCCALG 58 1

2220342 CA6EVCCALG 58 1

2220228 CCS-BK 59 36 5000

2220234 CCS-BL 59 36 5000

2220236 CCS-GN 59 36 5000

2220238 CCS-MC 59 36 5000

2220232 CCS-RD 59 36 5000

2220226 CCS-WH 59 36 5000

2220230 CCS-YL 59 36 5000

9001023 CF 121 34 25 1500250

0703016 CF 125 34 25 1500250

9001028 CF 43 34 25 1000250

0703013 CF 47 34 90025

0703034 CFC 11 35 15 540

0703032 CFC 58 35 90025

0703030 CFC 6 35 90025

0703017 CFR 125 35 50

9004019 CGT 12 15 251

9001400 COAXTOFO 14 1

3001066 COMPACT2P 56 1

3002026 CPR-1 57 1001

9004016 CPV 2 07 1

9004018 CPV 3 07 1

9004040 CPV 4 07 1

0705001 CT 1 65 31

2220318 CTTR 24 64  1

5200603 CUTKEV 76 1 10 100

3002025 CVC 1220 USB 57 1

9002051 DCB 38 10 250 500

9003955 DIAMOND 02 1

9003955/5 DIAMOND 02 5

0235051 DIGILOG-E Lte 03 10

9002050 DS 2150 F 38 81

9001032 DSA 75 38 201

9001050 DSA 75 F 38 201
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Index des références

Code Référence Page Colisages

9001025 DSV 75 38 201

0051032 ELEV SET 64 1

0051042 ESC RACK 64 501

0720305
eXtreme HD Flex 
Plus

51 101

0400304
eXcellento HQ 
Quattro

11 401

0400300 eXcellento Single 11 501

0400320
eXcellento Red HQ 
DCSS

11 301

0400315
eXcellento Red HQ 
Octo

10 401

0400313
eXcellento Red HQ 
Quad

10 501

0400314
eXcellento Red HQ  
Quattro

10 501

0400312
eXcellento Red HQ 
Twin

10 501

0400311
eXcellento Red 
Single

10 1001

9002005-F1 F 0-F 03 1

9002005-F F 0-F/10 03 10

5200501 F202 L5 72 1

5200524 F324 LX 72 1

5200548 F448 LX 72 1

9003922 F 7-F 03 1

9003922/10 F 7-F/10 03 10

9003924 F DAB F 03 1

9003924/10 F DAB F/10 03 10

0703008 FBU-BST 38 30030

0703007 FBU-FBU 36 25025

0703110 FBU-FSTQ 36 25025

9001021-W FBV-W 34 10010

0605590 FCF 24-34 25 2000250

9001136 FCH 19” 24 1

0703026 FHQ - C 35 50 1800

0703042 FHQ - C5 35 50 1800

0703025 FHQ - T 35 50 1800

0703044 FHQ - T5 35 50 1800

0703007-01 FIX FBU-FBU 36 25025

9001401 FOTWINCOAX 14 1

0033030-R FR 48 35 10

0703024 FST-FBU 36 25025

Code Référence Page Colisages

0703021 FST-FST 36 25025

9001020-W FST-W 34 10010

0034083 FST-IEC/BU 36 25025

0034081 FST-IEC/ST 36 25025

2001414 Geminis1414 28 1

9004086 GCH 06 2

0051044 GC RACK 64 1001

0703029 GRT6-B 06 1001

0703028 GRT6-W 06 1001

9003041 GT 20 05 161

9003042 GT 40 05 121

9004001 GTP 1 05 121

9004002 GTP 2 05 121

9004000 GTS 05 201

0033007 HC 11 35 101 40

0033002 HC 2 36 201

0033004 HC 3 35 51 30

0033006 HC 5 35 51 40

9901122-R HCA 1122-R 19 101 60

0300315 HCA 42 P 21 61

0302265 HCA ZM 20-65 19 121

6000210 HDMI2-100 66 201

6000200 HDMI2-15 66 501

6000215 HDMI2-150 66 201

6000220 HDMI2-200 66 201

6000203 HDMI2-30 66 201

6000205 HDMI2-50 66 201

6000405 HENL-50 69 20

6000415 HHEN-120 69 20

6000416 HHENL-120 69 20

6000417 HHENR-120 69 30

6000542 HM 42 68 10

6000544 HM 44 68 1

6000512 HS 2 67 50

6000514 HS 4 67 20

U. / carton U. / palette
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Index des références

Code Référence Page Colisages

6000518 HS 8 67 10

0705250 HT 60-65 1 20 100

2220306 HT3 61 1 10 50

9003943 HyDra 35 Lte 02 1

9003943/12 HyDra 35 Lte 02 12 72

9003935 HyDra 45 Lte 02 1

9003935/6 HyDra 45 Lte 02 6 60

9005024 IC 24 F 20 201 240

5200310 ICTPIGTAIL 10 73 1 25 50

5200315 ICTPIGTAIL 15 73 1 25 50

5200320 ICTPIGTAIL 20 73 1 15 30

5200330 ICTPIGTAIL 30 73 1 12 24

5200340 ICTPIGTAIL 40 73 1 5 10

5200350 ICTPIGTAIL 50 73 1 5 10

0902016 IEC/BU-FBU 36 25025

0902022 IEC/ST-FBU 36 25025

0520321 IFT 20 1 10 200

0051078 IGCK 64 1

6000630 IR LINK 55 1 6 12

6000634 IR LINK 2F 55 1 6 12

6000632
IR LINK
TRANSMITER

55 1 10 200

0703400 K 121 W 30 41 196

0703121 K 200 E 31 41 196

0703121-3 K 200-3E 31 1 40

0703425 K 250 W GOLD 30 41 128

0703409 K 290 B 32 41 128

0703454 K 290 B GOLD 30 41 128

0703408 K 290 W 32 41 128

0703410 K 290 W3 32 1 40

0703508 K 290 WE 31 41

0703529 K 290 W GOLD 29 41 128

0703429 K 290 WE GOLD 29 41 128

0703423 K 300 B3 33 41

0703520 K 300 WE 33 41

Code Référence Page Colisages

0703522 K 300 WE3 33 1 36

0703424 K 403 B3 33 1 24

6000527 KIT CAMPING HD 52 1

2220200 KJT-5e-U-WH 59 1 1000100

2220201 KJR-5e-U-WH 59 1 1000100

2220204 KJT-6-U-WH 59 1 1000100

2220299 KJR-6-U-WH 59 1 1000100

2220296 KJK-6-F-SI 60 1 1000100

2220297 KJR-6-F-SI 60 1 1000100

2220205 KJR-6A-F-SI 60 1 1000100

5200410 KIT PAUPIG 10 75 1

5200415 KIT PAUPIG 15 75 1

5200420 KIT PAUPIG 20 75 1

5200430 KIT PAUPIG 30 75 1

5200440 KIT PAUPIG 40 75 1

5200450 KIT PAUPIG 50 75 1

0330030 LBS 30-12 P 04 1

9000200 LG 200 Lte 03 101 50

0400501 LNC HQWB 15 1

0232845 LOG 2845 F Lte 03 10

0233235 LOG 3235 F Lte 03 10

9901202 LPS 202 18 501

9902410 LPS 2410 18 121

0520315-01 Lte 5690 Zn 04 1 100 200

0520316-01 Lte 5760 Zn 04 1 100 200

0520317-01 Lte 5770 Zn 04 1 100 200

0520318-01 Lte 5780 Zn 04 1 100 200

0520319-01 Lte 5790 Zn 04 1 100 200

9004009 M 150 05 61

9002250 M 2000 17 201

9002252 M 2001 17 201

9004010 M 250 05 61

9004031 M 325 05 61

9004032 M 332 05 61

9004033 M 338 05 61

U. / carton U. / palette
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Index des références

Code Référence Page Colisages

9004066 M 340 05 41

9004034 M 345 05 41

9004035 M 350 05 61

0303335 MA FI 35 21 101

0304035 MA HD 35 21 101

0304022 MA LIN 22 21 101

0705225 MAR 10 64 101

9001150 MAX CH 18 24 201

9001151 MAX CH 6 24 501

0710037 MAX T200 HD 50 101

2220360 MEC 1 61 1

2220362 MEC 2 61 1

2220364 MEC 3 61 1

3001061
media MAX
Mini S2C2T2 HD

57 1

0701109 MF 1B 16 501

9000201 MF 201 18 201

9000203 MF 203 18 201

0701109 MF 3 U 16 481

0701116 MF U 16 241

3002032 MINI BAG 57 1

6000779 MODIG AIR 53 601

6000780 MODIG AIR 2 54 601

9001076 MP 76-BL 46 1 30 240

0930180 MSR A 0508 SA 47 101

0930182 MSR A 0512 SA 47 101

0930184 MSR A 0516 SA 47 101

0930186 MSR A 0524 SA 47 101

0930188 MSR A 0532 SA 47 101

0930190 MSR S0502 48 101

0930208 MSR A 0908 SA 48 101

0930216 MSR A 0916 SA 48 101

0930192 MSR T0512 48 101

0050950 MUL 6622i 63 101

0050952 MUL 6632i 63 101

0050954 MUL 6642i 63 1

Code Référence Page Colisages

0050962 MUL 8842i 63 1

2220408 MUXICT 65 1

2220604 N 600 LE 58 1

2003437 Nebula 8 25 91

2003438 Nebula 8S 25 91

2220654 N 600 WE R 58 1

0785811 OR 58 SB 08 1

0785811-24 OR 58 SB-24 08 1 120

0785811-4 OR 58 SB-4 08 4

0788011 OR 80 SB 08 1

0788011-24 OR 80 SB-24 08 24 96

0788011-4 OR 80 SB-4 08 4

0701100 OS 100 AL 08 1

0701100-3 OS 100 AL-3 08 3

0701100-PL OS 100 AL-PL 08 25

0701105 OS 100 STB 08 1

0701105-3 OS 100 STB-3 08 3

0701105-PL OS 100 STB-PL 08 25

0701020 OS 120 SAB 09 1

0701020-2 OS 120 SAB-2 09 2

0701020-20 OS 120 SAB-10 09 10

0701128 OS 150 G 09 1

0701128-5 OS 150 G-5 09 5

0701128-10 OS 150 G-10 09 10

0701130 OS 180 G 09 1

0701094 OS 35 C 52 1

0990501 OUT BOX 39 501

2220376 P-RJ45-1 62 1

2220374 P-RJ45-2 62 1

9003048 P 40 15 101

9003048-C P 40 C 15 1

9003048-L P 40 L 15 101

9003010 P 50 P 15 1

9003050 P 50 S 15 1

U. / carton U. / palette
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Index des références

Code Référence Page Colisages

9003012 P 60 P 16 1

9003011 P 60 S 16 1

9003015 P 76 P 16 1

9003014 P 76 S 16 1

9003056 P 89 S 16 1

2220378 P-C 62 1

5200262 PATCH-24FG 71 51

5200202 PAU-2F 72 1 50 100

2220150 PC-6-F-MT-0.5GY 59 1 50 600

2220152 PC-6-F-MT-1GY 59 1 35 420

2220153 PC-6-F-MT-1.5GY 59 1 20 240

2220154 PC-6-F-MT-2GY 59 1 15 180

2220156 PC-6-F-MT-3GY 59 1 10 120

2220158 PC-6-F-MT-5GY 59 1 7 84

2220192 PC-6-F-MT-10GY 59 1 10 40

2220080 PC-6-U-MT-0.5GY 58 1 50 600

2220082 PC-6-U-MT-1GY 58 1 35 420

2220083 PC-6-U-MT-1.5GY 58 1 20 240

2220084 PC-6-U-MT-2GY 58 1 15 180

2220086 PC-6-U-MT-3GY 58 1 10 120

2220088 PC-6-U-MT-5GY 58 1 7 84

2220189 PC-6-U-MT-10GY 58 1 10 40

5201302 PCFAPC-S-2M 74 1 70 280

5201303 PCFAPC-S-3M 74 1 60 240

5201305 PCFAPC-S-5M 74 1 50 200

5201310 PCFAPC-S-10M 74 1 50 100

5201315 PCFAPC-S-15M 74 1 35 70

0703010 PCI 34 10 144080

0705212 PE 5E 65 1 100010

0705220 PE 10 65 1 100040

9003070 PG 32 15 101

5200602 PEFO 77 1 10 60

5200601 PEFO HQ 77 101

9003071 PG 40 15 21

2220310 PH 1T 64 151

Code Référence Page Colisages

2220312 PH 1S 64 151

9003049 PLP 200 15 101

9003950 PHOENIX Lte 02 1

9003950/10 PHOENIX Lte 02 10

5200301 PIGTAIL ICT 1M 74 6 60 240

9001012 PMF 24 5

2220282 PPC-5e-U-24 62 151

2220294 PPC-6A-F-24 62 1

2220286 PPC-6-U-12 62 151

2220288 PPC-6-U-24 62 151

2220293 PPC-U/F 62 1 5 50

2220295 PPC-BK 62 51

5200141 PR-40MM 75 100

5200142 PR-60MM 75 100

0705264 PPT-50 65 51

0400441                                                              
Premium Monoblock 
4.3º Single

13 201

0400463
Premium Monoblock
6º Quad

13 201

0400461
Premium Monoblock
6º Single

13 201

0400462
Premium Monoblock
6º Twin

13 201

0400405 Premium Octo 12 301

0400403 Premium Quad 12 401

0400404 Premium Quattro 12 401

0400401 Premium Single 12 301

0400402 Premium Twin 12 301

9001240 PS 2 1600 A 23 1 6 24

2220380 P-SOP 62 1

0705254 PT 12 65 1 10 120

0705256 PT 26 65 1 10 120

0705252 PT 6 65 1 10 120

5200110 QUICKCON 75 10 100 400

5200150 QUICKFUS 76 6 60 600

6000705 RCA-JK 57 1

0705210 RC 10 65 1 10 200

0705202 RC 5E 65 1 20 400

5200224 RFP 24 70 41

U. / carton U. / palette
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Code Référence Page Colisages

5200248 RFP 48 70 31

5200208 RFS 8 71 201

2220208 RJ45-5e-U 60 10 60001000

2220209 RJ45-6-F 60 10 60001000

2220203 RJ45-6-F-ECO 60 10 60001000

2220207 RJ45-6-U 60 10 60001000

2220212 RJBT-BK 61 25 60001000

2220218 RJBT-BL 61 25 60001000

2220220 RJBT-GN 61 25 60001000

2220222 RJBT-GY 61 25 60001000

2220216 RJBT-RD 61 25 60001000

2220210 RJBT-WH 61 25 60001000

2220214 RJBT-YL 61 25 60001000

9911118 SAL 1118 19 501

0300035 SAT 40 22 101

0909440 SAT 440 49 1

5200120 SCAPC-ADAP 76 25 1000500

0050946 SER 81042 63 1

2220372 SH-RD-1 62 1

2220368 SH-RD-2 62 1

2220370 SH-WH-1 62 1

2220366 SH-WH-2 62 1

9004042 SJT 06 25

2220262 SMB-1-WH 61 1 35 350

2220264 SMB-2-WH 61 1 40 400

6000659 SSAV 0269 55 201

9004022 T 1/4 06 251

9004023 T 5/16 06 101

9911220 TAL 1220 18 501

9911420 TAL 1420 18 501

9180000 TFT 180/1 07 1

9180001 TFT 180/2 07 1

9180010 TFT 250/2 07 1

Code Référence Page Colisages

9180002 TIT 180 07 1

9180011 TIT 250 07 1

0051034 TP 1U 64 501

0051036 TP 2U 64 501

0051038 TP 3U 64 501

0051040 TP 4U 64 501

9004024 TPG 06 25

9004080 TPG Z8 06 20

9004043 TPM 35 06 1

9004044 TPM 40 06 1

9004020 TPV 06 25

9004081 TPV Z 06 20

0702224 UMS 141 16 1 10 60

0702021 UMS 21 16 1 10 60

0702225 UMS 225 16 1 10 60

9001007 VE 1 34 1 20 500

9001008 VE 2 34 1 20 500

5200605 VISUAL RED 77 1

0050917 VNT 64 281

0051018 WDB 6612 63 1

0051020 WDB 6615 63 1

0051016 WDB 669 63 1

0051006 WSB 6412i 63 1

0051010 WSB 6418i 63 1

0051002 WSB 646i 63 1

0051004 WSB 649i 63 1

0301331 ZM 330 Lte 20 121

0301333 ZM 340 Lte 20 121

0301334 ZM 350 Lte 20 121

U. / carton U. / palette
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Condiciones de Venta / Sales Terms
Condiciones aplicables sólo al mercado español / Terms only applicable for spanish market

Conditions générales de vente
Conditions applicables uniquement au marché espagnol

I. GÉNÉRALITÉS
Sauf convention spéciale constatée et acceptée par nous et par écrit, l’envoi de la commande par le client implique son adhésion aux présentes 
conditions de vente. Ce n’est qu’après acceptation écrite de la commande de l’acheteur que les deux parties se trouvent liées par le contrat de 
vente. Les renseignements portés sur les catalogues et tarifs ne sont donnés qu’à titre indicatif et nous pouvons être amenés à les modifi er à tout 
moment et sans préavis en raison des évolutions techniques ou des conditions économiques.
Dans le cas où nous serions amenés à fabriquer un produit ou à réaliser une étude selon les conceptions et/ou spécifi cation d’un client et qui 
constituerait une contrefaçon de tout droit de propriété industrielle appartenant à un tiers, le client nous indemnisera de tout dommage, pénalité, 
coût et dépens dont nous serions reconnus responsables.

II. CONDITIONS D’ACCEPTATION DES LIVRAISONS PAR L’ACHETEUR
Les réclamations, pour être prises en considération, doivent nous parvenir dans les huit jours suivant la réception des marchandises.
Les commandes pourront être exécutées en une ou plusieurs livraisons, selon notre choix. Nos délais de livraison s’entendent à partir de la date 
de l’accusé de réception de la commande. Leur dépassement ne peut entraîner ni annulation de la commande, ni indemnité. Les marchandises 
sont expédiées aux risques et périls de l’acheteur.
Il appartient au destinataire de vérifi er les expéditions à l’arrivée et d’exercer s’il y a lieu les recours contre les transporteurs, même si l’expédition a 
été faite Franco. Les marchandises expédiées ne sont pas assurées par nos soins, elles peuvent l’être sur instructions particulières de l’acheteur, 
celui-ci prendra alors les frais d’assurance à sa charge. Les marchandises expédiées ayant fait l’objet d’une commande régulière, acceptée par 
nos soins, ne pourront être ni reprises, ni échangées, sauf cas particulier soumis à un accord préalable écrit de notre part.

III. CONDITIONS DE PAIEMENT
Nos factures sont établies d’après les prix et les conditions en vigueur le jour de la livraison. Le minimum de facturation est fi xé à 500,00 EUROS 
HT. Nos prix s’entendent produits en emballage standard, au départ de nos Établissements sauf indication contraire de notre part.
Les marchandises restent notre propriété jusqu’au paiement intégral de la facture.
Toutes nos factures sont payables à BCN Distribuciones S.A.U., quel que soit leur mode de paiement, les traites et acceptations ne faisant ni 
dérogation, ni novation à cette stipulation. Nos prix s’entendent strictement nets et sans escompte. Le défaut de paiement d’une seule échéance 
à la date convenue, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, rend immédiatement exigible la totalité du solde restant dû tant échu qu’à 
échoir, la déchéance du terme étant acquise de plein droit.
En outre, vingt-quatre heures après mise en demeure par lettre recommandée, non suivie de paiement, la vente des marchandises non payées 
sera résolue de plein droit, les marchandises redevenant immédiatement notre propriété. Nous nous réservons le droit de réclamer des garanties 
en rapport avec l’importance du Crédit consenti ou à consentir.
Les retours pour réparation, échange ou reprise, même acceptés par nos soins, ne dispensent pas du paiement des factures ou traites. Les avoirs 
sont passés en compte et non remboursés.
L’exportation de nos produits hors des territoires faisant partie de l’Union Européenne est interdite, sauf avec notre accord préalable et écrit.

IV. GARANTIE
Tous nos produits sont garantis 2 ans (sauf batteries, garanties 6 mois). La garantie est limitée soit au remplacement, soit à la réparation des 
composants reconnus défectueux par nous. En aucun cas nous ne pouvons être déclarés responsables des conséquences directes ou indirectes, 
tant sur les personnes que sur les biens, d’une défaillance d’un matériel vendu par nos soins. Aucune indemnité ne peut nous être réclamée de 
ce fait à quelque titre que ce soit. Les dispositions de cette garantie ne peuvent être invoquées par l’acheteur que pour autant que les matériels 
sont employés dans des conditions normales. Elles ne sont pas applicables en cas de fausse manipulation ou d’utilisation contraire à nos 
recommandations d’emploi et en tout cas aux règles de l’art en la matière. Tous les retours doivent nous parvenir franco de port et d’emballage.

V. SERVICE APRÈS-VENTE
Tout le matériel à réparer doit s’envoyer au SERVICE TECHNIQUE:
BCN Distribuciones S.A.U. - Agustí Pi i Sunyer, 15 - 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) 
Telf.: +34 93 729 27 00 - Fax: +34 93 729 30 73
Vous devrez joindre la documentation complète pour la réparation, en indiquant tous les données (client, référence, numéro de série, facture 
d’achat, anomalies détectées, données de contact, etc).
Pour les mesureurs de champs, veuillez consulter les conditions d’envoi.
Envoyaments urgents ou produits hors garantie à la charge du client.
Changements et avoirs: Le service technique n’admettra pas aucune marchandise pour le remplacement ou l’avoir. Ceux-ci devront s’envoyer, 
avec la préalable autorisation, aux magasins de BCN Distribuciones.
Ne seront pas admises des dévolutions que n’aient pas autorisés pour notre département comercial.

VI. FRAIS DE PORT
Nos prix comprennent le transport pour tout commande égal ou supérieur à 750 Euros (sauf l’exception des produits OS 130G, OS 150G et 
OS 180G, dans ce cas consulter), sinon:
Inférieurs 750 Euros: 50 Euros
Inférieurs 500 Euros: 30 Euros

VII. ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Acheteur ou vendeur se soumettent à la juridiction des tribunaux de Barcelona, le client refuse expressement utiliser une autre juridiction que ne 
soit pas la de Barcelone.



ÉDITION: JUILLET 2019 
C. P.: 2004133

V: 07.19/02

+    info: www.ftemaximal.com

BCN DISTRIBUCIONES, S.A.U.
Agustí Pi i Sunyer, 15
08192 Sant Quirze del Vallès
Barcelona (Spain)
Tel.: +34 93 729 27 00
Fax: +34 93 729 30 73
info@ftemaximal.com

Fte maximal est membre de        Sandmartin International Holdings Ltd.
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