
1 _Les morceaux

A partir de la grande planche.

- Mesurer 16,4 cm. Tracer la perpendiculaire avec l’équerre.
- A la scie à onglet, coupez cette première planche. Écrivez A1 dessus 
(en petit)
- Pour mesurer A2, il suffit de superposer A1 sur la planche. Tracer 
puis scier.
- Faire de même pour A3.

- Mesurer 13,6 cm. Tracer la perpendiculaire avec l’équerre.
- A la scie à onglet, coupez cette première planche. Écrivez B1 dessus 
(en petit)
- Pour mesurer B2, il suffit de superposer B1 sur la planche. Tracer 
puis scier.

Poncer les extrémités de ces 5 planches.

Sur B1 et B2, tracer avec le trusquin l’emplacement des clous.
A ces emplacements, planter les clous avec le marteau. 
La pointe du clou doit seulement dépasser de la planche.

_Le montage

- Positionner les trois pièces A1, A2 et A3 à leur place sous  B1. Finir 
de planter les clous.
- Retourner l’assemblage pour faire pareil avec B2.

Poncer la boîte.

Veilleuse en bois
Le pas A pas

La boite

il vous faut

1 planche de 80cm x 1,8cm
1 tasseau de 80cm x 1,8cm

Une scie
Un trusquin 

De la colle à bois
Un marteau & des clous 

Du papier à poncer

Un  T de menuisier (équerre)
Du scotch de lin
Du papier japonais
Du papier noir
Une règle
Un crayon à papier
Une bougie LED
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_Les morceaux

A partir des deux  tasseaux

- Mesurer 16,4 cm. Tracer la perpendiculaire avec l’équerre.
- A la scie à dos et boîte à onglet, couper cette première planche. 
Écrivez C1 dessus (en petit)
- Pour mesurer C2, il suffit de superposer C1 sur le tasseau. Tracer 
puis scier.

- Mesurer 13,6 cm. Tracer la perpendiculaire avec l’équerre.
- A la scie à dos et boîte à onglet, couper cette première planche. 
Écrivez D1 dessus (en petit)
- Pour mesurer D2, il suffit de superposer D1 sur le tasseau. Tracer 
puis scier.

Poncer les extrémités de ces 4 morceaux.

Sur D1 et D2, tracer avec le trusquin l’emplacement des clous.
A ces emplacements, planter les clous avec le marteau. La pointe du 
clou doit seulement dépasser de la planche.

Finir de clouer le couvercle en fixant C1 et C2 avec D1 et D2 après 
avoir mis un peu de colle au niveau de la pointe des clous.

Poncer doucement le couvercle.

_Dessiner et couper une forme en ombre chinoise. La coller sur le 
papier japonnais.

_Coller le papier japonnais à l’intérieur du couvercle

_Coller le ruban adhésif  pour faire la charnière de la boîte. Un 
morceau à l’intérieur et un morceau à l’extérieur.

_Placer votre bougie à l’intérieur

bravo, c'est fini !
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Le couvercle

Les finitions


