
MONTAGE 
FAHRRADSEITIG

Der VEOLO Cargo kann an fast allen 
Rädern montiert werden.

Er wird mit einer Kupplung geliefert, 
die an der linken Seite der Hinterachse 
(gegenüber von Schaltwerk und Kette) 
deines Fahrrads befestigt wird. 

Dabei musst du Folgendes beachten ›



STEP 2 Rahmen Überprüfung & 
passendes Zubehör ›
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STEP 1 Bestimmung des Achstypen 
deines Fahrrads ›

Vollachsen gibt es häufig bei älteren 
Fahrrädern. Sie haben zwei Hutmuttern 
links und rechts. Die Achse ist zudem 
fest mit der Nabe des Fahrrads verbaut.

Schnellspannachsen besitzen einen 
Spannhebel. Um auszuschließen, dass 
es nicht doch um eine Steckachse 
handelt, kannst du deine Achse 
ausbauen und prüfen, ob sie links und 
rechts Federn besitzt. Zudem hat sie 
immer einen ungefähren Durchmesser 
von 5mm.

Steckachsen können ebenfalls einen 
Schnellspannhebel besitzen, aber 
auch einen Sechskant oder einen 
Innensechskant als Kopf. Beim Ausbau 
der Achse ist an einer Seite immer ein 
Gewinde zu sehen. Steckachsen haben 
einen Durchmesser von über 9 mm.

Hast du eine Schnellspannachse?
In STEP 3 auf S. 5 erfährst du, worauf 
du achten musst, wenn du ein 
Sonderpolygon kaufst.  >

Hast du eine Steckachse? 
Springe direkt vor zu STEP 3 auf S. 6  >

Vollachse

Schnellspannachse

Steckachse

Hutmutter

Spannhebel

Feder

Feder

5mm ø

9mm ø

Ist eine Vollachse oder  
Schnellspannachse an deinem Fahrrad 
verbaut, musst du überprüfen, ob 
der Rahmen an der Hinterachse in 
Fahrtrichtung links, ausfallend flach oder 
ausfallend vertieft ist. 

Soweit der Rahmen keine Vertiefung 
aufweist, ist der Rahmen ausfallend 
flach. 

Sollte dein Rahmen ausfallend vertieft 
sein, benötigst du ein Zwischenstück 
“Sonderpolygon”, welches deine 
Rahmenvertiefung ausgleicht. 

Rahmen ausfallend flach

Rahmen ausfallend vertieft

Sonderpolygon Ein passendes
Sonderpolygon für 

fast alle Achsen
 findest du hier >

https://bit.ly/3VIHSMU
https://bit.ly/3VIHSMU


STEP 3 Achsen Überprüfung & 
passendes Zubehör >

Vollachse – Prüfen

Schnellspannachse – Prüfen

STEP 3 Achsen Überprüfung & 
passendes Zubehör >
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Prüfe bei einer Vollachse ob noch mind. 
15 mm Restgewinde auf der Achse 
vorhanden ist, indem du die Hutmuttern 
komplett löst und nachmisst. Sind  
noch mind. 15 mm vorhanden, sollte die 
Kupplung problemlos anbringbar sein.

Sollten weniger als 15 mm vorhanden 
sein, benötigst du einen Achsadapter. 
 

min. 15mm

< 15mm

Jetzt musst du prüfen, wie du deine 
aktuelle Achse nutzen kannst und ob 
du sie modifizieren oder gar tauschen 
musst. 

Achsadapter

Rahmen ausfallend Flach – Prüfe ob 
zwischen dem Schnellspannverschluss 
und dem Rahmen noch mindestens 5 
mm Platz vorhanden sind, indem du den 
Schnellspannverschluss löst und etwas 
herausdrehst.

 
Rahmen ausfallend Vertieft – In diesem 
Fall benötigst du ein Sonderpolygon, um 
die Vertiefung auszugleichen, sowie eine 
längere Schnellspannachse. Diese sollte 
um die Tiefe des Sonderpolygons sowie 
um zusätzliche 5mm länger sein als 
deine alte Schnellspannchse.

min. 5mm

+ 5mm
+ Sonderpolygon Tiefe

Sonderpolygon

Achtung! Achte darauf, dass noch 
mind. 10mm Restgewinde an der 
gegenüberliegenden Seite der Achse 
zum Festziehen der Mutter vorhanden 
sind. Sollte zu wenig Platz vorhanden 
sein, ist deine Achse leider zu kurz.

Eine passende 
Austauschachse 
findest du hier > 

Einen passenden
Achsadapter für

fast alle Gewinde
findest du hier >

Hinweis: Solltest du nicht genau wissen 
um welches Gewinde es sich bei 
deiner Achse handelt, solltest du eine 
Fahrradwerkstatt aufsuchen und deine 
Gewindegröße bestimmen lassen.

https://bit.ly/3VWY7ra
https://bit.ly/3VO38Bc
https://bit.ly/3VWY7ra
https://bit.ly/3VO38Bc


Eine passende 
Steckachse 

findest du hier > 

Steckachse – Prüfen

Lege die Steckachse an, um deine 
Achslänge zu messen.
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Halte das Gewinde deiner Steckachse 
an, um die Gewindesteigung abzulesen.

1,0 mm Gewindesteigung 1,5 mm Gewindesteigung 1,75 mm Gewindesteigung
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Da eine Steckachse mit Kupplungs-
aufnahme benötigt wird, musst du dir 
vermutlich neue Steckachse besorgen. 
Vergleiche die Abbildungen mit deiner 
vorhandenen Steckachse, um Achslänge, 
Achsaufnahme (konisch/gerade) und 
Gewindesteigung zu ermitteln und die 
richtige Achse zu finden.

STEP 3 Achsen Überprüfung & 
passendes Zubehör >

Achslänge

Nabenbreite

Kupplung

Befestigungsschraube

Achsaufnahme

Unterlegscheibe

Tipp: Solltest du diese Anleitung digital 
lesen, drucke dir diese Doppelseite aus 
und vergleiche die Abbildungen.

Ausfallende

Gewindesteigung

https://bit.ly/4eyBeBH
https://bit.ly/4eyBeBH


STEP 4
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Schiebe die erste Feder in der korrekten 
Richtung auf deine Achse und danach 
die Kupplung. Nun kannst du die 
Schnellspannachse am Fahrrad erneut 
montieren. Achte beim Anbringen, 
dass beide Federn in richtiger Position 
vorhanden sind.  Sollte die Kupplung 
auf einer Seite im Weg sein, kann sie 
auch auf der anderen Seite angebracht 
werden. Achte auf die richtige 
Ausrichtung der Kupplung und dass sie 
bei der Montage fest sitzt.

Vollachse – Montage Schnellspannachse – MontageAchte auf die richtige Ausrichtung der 
Kupplung und dass sie bei der Montage 
fest sitzt. 

STEP 4Richtige Montage & 
achsspezifische Hinweise

Richtige Montage & 
achsspezifische HinweiseSTEP 4

Montage mit
Sonderpolygon
oder Achadapter

Montage mit
Sonderpolygon
oder Achadapter



 

Steckachse – Montage
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Deichsel einhängen

Deichsel sichern

Stecke die Achse auf die Kupplung.

Fädle das Sicherungsband, wie auf 
der Zeichnung beschrieben, um deinen 
Rahmen und Sichere die Achse in der 
Kupplung mit dem Sicherungsbolzen.

STEP 5 Deichsel Einhängen & 
SichernSTEP 4 Richtige Montage & 

achsspezifische Hinweise

Sicherungsband

Sicherungsbolzen

Achse

Kupplung

Montiere die neue Steckachse 
wie deine vorherige. In der neuen 
Steckachse befindet sich am Ende ein 
Gewinde. Die Kupplung wird auf die 
Steckachse geschoben und durch eine 
Unterlegscheibe und Sechskantschraube 
von außen am Fahrrad fixiert. Achte auf 
die richtige Ausrichtung der Kupplung 
und dass sie bei der Montage fest sitzt.
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